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1. Ochrona ekranu
OLED

Wyswietlacze OLED to najnowoczesniejsze
technologie, a w potgczeniu z naszg technologia
odpowiadajaca za jakosci obrazu zdobyty one wiele
nagrod. Aby miec pewnosc, ze telewizor zawsze
oferuje najlepsza mozliwg wydajnosc, czasami w
trybie gotowosci przeprowadza on proces
czyszczenia ekranu. Telewizor OLED zawsze nalezy
umieszczac w miejscu, w ktorym na ekran nie pada
bezposrednie swiatto stoneczne.

Jesli nigdy nie przetaczasz telewizora w tryb
gotowosci, bedziesz on regularnie wyswietlac na
ekranie komunikaty informujgce o koniecznosci
przeprowadzenia procesu czyszczenia. Nalezy
zawsze postepowac zgodnie z tymi instrukcjami.
Wielokrotne odktadanie tego procesu moze
spowodowac zatrzymywanie obrazu, Co moze
uniewaznic¢ gwarancje.

Telewizor powinien pozostac w trybie gotowosci w
celu przeprowadzenia procesu czyszczenia w tle.
Zalecamy takze unikanie ciggtego wyswietlania
statycznych obrazow lub statycznych czesci w
ruchomych obrazach (takich jak pasek wiadomosci,
wyniki meczow pitki noznej, HUD gry..).

Odswiezanie ekranu telewizora

Aby chronic ekran, telewizor OLED wymaga
okresowej procedury odswiezania.

Istniejg 2 typy procedur odswiezania:

- Normalne odswiezanie: Jest ono uruchamiane
automatycznie i trwa kilka minut z telewizorem w
trybie gotowosci.

- Gtebokie odswiezanie: Zajmuije kilka minut i musi
zostac uruchomione przez uzytkownika.

Aby umozliwi¢ prawidtowe przeprowadzanie
odswiezania przez telewizor OLED, nalezy
przestrzegac nastepujacych zalecen:

- W przypadku normalnego odswiezania
odbywajgcego sie automatycznie nalezy zawsze
uzywac pilota zdalnego sterowania do wytgczania
telewizora i pozostawic telewizor podtgczony do
gniazdka elektrycznego.

- Gdy na ekranie telewizora wyswietlany jest
komunikat normalnego odswiezania, postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
- W przypadku procesu gtebokiego odswiezania
mozna go aktywowac recznie, wybierajac kolejno
opcje & Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek >
Ekran > USTAWIENIA EKRANU OLED > Usun

pozostatosc obrazu. Na ekranie telewizora mozna
rowniez wyswietli¢ przypomnienie, aby poprosic¢
uzytkownika o przeprowadzenie gtebokiego
odswiezania. Postepuj zgodnie z instrukcjami i nie
odtgczaj zasilania telewizora, aby zakonczy¢ caty
proces. Zajmie to kilka minut. Proces gtebokiego
odswiezania nalezy przeprowadzic tylko wtedy, gdy
obraz resztkowy jest widoczny na ekranie nawet po 8
godzinach w trybie gotowosci. Zbyt czeste reczne
uruchamianie funkcji Czyszczenia obrazu
szczatkowego moze skroci¢ czas eksploatadii
wyswietlacza OLED. Wazne jest jednak, aby
uruchamiac cykle odswiezania wymagane przez
telewizor.

- Podczas odswiezania nie nalezy dotykac¢ ekranu
telewizora ani wywierac na niego nacisku.

- Zawsze wyltaczaj telewizor za pomoca pilota. Po
uruchomieniu odswiezania telewizor musi by¢
podtgczony do zasilania.

* Uwaga: Aby uzyskac najlepsza jakosc obrazu,
przeprowadzenie tego procesu jest niezbedne. Jesli
urzadzenie wyraznie nie mogto zakonczy¢ procesu
odswiezania w standardowy sposob, nie mozemy
przyjac zwrotow, napraw, wymian lub roszczen
gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i/lub poza
nim w zwigzku z pozostatosciami obrazu. Dzieje sie
tak rowniez w przypadku, gdy telewizor jest uzywany
gtownie do gier ze statycznym obrazem albo tylko do
ogladania kanatow informacyjnych (ze statycznymi
paskami informacyjnymi), albo do innych podobnych
zastosowan, ktore niosg ze sobg zwiekszone ryzyko
powstania efektu wypalenia. Problem ten nie jest
objety gwarancija.

Wazna uwaga dotyczgca ochrony telewizora OLED

Technologia Organic LED (OLED) moze zachowywac
pozostatosci obrazu na ekranie (ze wzgledu na
wilasciwosci materiatu) wtedy, gdy ten sam obraz jest
stale wyswietlany przez dtuzszy czas lub gdy
wielokrotnie wyswietlany jest ten sam obraz. Dlatego
zaleca sie sciste przestrzeganie instrukcji obstugi
telewizora OLED:

- Nie nalezy wyswietlac¢ zadnego statycznego obrazu
W sposob ciggty ani nie wyswietlac tego samego
obrazu przez ponad 10 minut.

- Zaleca sie uzywanie ECO, HDR ECO lub Dolby
Vision Filmmaker jako stylu obrazu w normalnych
warunkach ogladania w domu.

- Zaleca sie korzystanie z ustawienia Kontrastu dla
obrazu OLED wynoszgcego 50 jednostek lub mniej
podczas gier lub ogladania programow telewizyjnych
z logo lub zegarami w dowolnej czesci ekranu.

- Nalezy wytaczac¢ wyswietlanie na ekranie
elementow aplikacji TV (np. menu gtéwnego), gdy
aplikacja nie jest uzywana.

- Nalezy wytaczac wyswietlanie na ekranie obrazow
pochodzacych z podtgczonych urzadzen
zewnetrznych (np. odtwarzacza DVD). Wiecej



informacji mozna znalez¢ w instrukcjach obstugi
podtgczonych urzadzen.

- Nalezy unikac wyswietlania filmow z jaskrawymi
kolorami (w tym biatym), tekstu, zegarow lub logo na
jakiejkolwiek czesci ekranu przez dtugi czas.

- Nalezy uzywac opcji Panoramiczny lub Wypetnij
ekran jako opcji formatu obrazu (patrz ustawienia
obrazu telewizora).

- Nalezy zawsze ogladac¢ wideo na petnym ekranie
zamiast w matym okienku na ekranie telewizora. (np.
wideo na stronie przegladarki internetowej)

- Nie naklejaj zadnych naklejek ani etykiet na panel
OLED. Zmniejszy to ryzyko wystgpienia pozostatosci
obrazu.

- Ekrany w technologii Organic LED (OLED) sa
niezwykle wrazliwe na nieprzyjazny klimat i czynniki
zewnetrzne, takie jak umieszczenie ich na stoncu i/lub
swietle ultrafioletowym, a takze niewtasciwa
temperatura otoczenia, co powoduje zmniejszenie
intensywnosci swiatta, jasnosci i zywotnosci ekranow
OLED, zmniejszenie liczby pikseli i nieodwracalne
uszkodzenie i/lub awarie wyswietlacza. Nalezy
pamietac, ze gwarancja nie dotyczy problemow
wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z
uzytkowania niezgodnego z niniejsza instrukcia
obstugi produktu.

Wyswietlanie statycznego obrazu przez dtuzszy okres
czasu moze spowodowac, ze jego pozostatosci beda
przez jakis czas widoczne na ekranie. Jest to
normalne zjawisko w przypadku paneli OLED i nie jest
ono wada telewizora. Unikaj wyswietlania przez
dtuzszy czas nieruchomego obrazu na ekranie
telewizora.

Wygaszacz ekranu

Aby ograniczy¢ mozliwosc¢ pojawienia sie
pozostatosci obrazu na ekranie telewizora, wygaszacz
ekranu (ruchome logo) zostanie uruchomiony
nastepujgcych sytuacjach:

— gdy statyczne elementy menu ustawien sg
wyswietlane na ekranie dtuzej niz 2 minuty;

— gdy statyczne elementy menu ustawien aplikacji sa
wyswietlane na ekranie dtuzej niz 2 minuty;

— gdy teletekst jest wyswietlany przez ponad 2
minuty.

Wygaszacz ekranu moze nie zostac¢ uruchomiony w
nastepujgcych sytuacjach:

— wstrzymanie odtwarzania z zewnetrznego zrodta
(np. HDMI), poniewaz telewizor nie wyswietla
statycznych elementow menu ustawien.

Gdy wygaszacz ekranu jest aktywny, mozna go
zamkngac¢, naciskajac dowolny przycisk pilota. Inne
dziatania, takie jak wtozenie pamieci USB lub
wysytanie zawartosci, bedg wykonywane w tle, ale te
czynnosci nie zaktdcg wygaszacza ekranu.

Telewizor Philips jest wyposazony w nastepujace

funkcje chronigce ekran OLED:

- Automatyczny proces odswiezania

W razie potrzeby wykonywany jest proces
odswiezania ekranu.

- Automatyczna regulacja jasnosci ekranu
Stopniowo zmniejsza jasnosc ekranu wtedy, gdy
nieruchomy obraz jest wyswietlany przez dtugi czas.
- Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu pojawia sie wtedy, gdy przez
dtuzszy czas na ekranie jest wyswietlany nieruchomy
obraz.



2. Ekran gtowny

2.1. Wprowadzenie

Aby wykorzysta¢ mozliwosci telewizora z systemem
Google TV, podtgcz telewizor do Internetu. Nacisnij
przycisk @ HOME na pilocie zdalnego sterowania,
aby wyswietli¢ ekran gtowny. Podobnie jak w
przypadku smartfona lub tabletu z systemem Android
ekran gtowny stanowi centrum telewizora. Na ekranie
gtownym mozesz zdecydowac, co chcesz obejrzed,
przegladajac opcje rozrywki z aplikacji i telewizji na
ZYyWO.

Ekran gtowny jest podzielony na wiersze, ktore
pozwolg ci odkry¢ wspaniate tresci z ulubionych
aplikacji. Mozesz takze dodac¢ dodatkowe wiersze lub
znalez¢ nowe aplikacje, aby miec¢ dostep do jeszcze
wiekszej ilosci tresci. Aplikacje moga wyswietlac
witasne rekomendacije (jesli sg dostepne) w formie
poszczegolnych wierszy na ekranie gtownym.

Najciekawsze tresci na ekranie gtobwnym

Dzieki wielu kartom?*, takim jak Szukaj, Dla Ciebie,
Filmy, Programy, Aplikacje, Bibliotekai Philips
mozesz odkrywac filmy i programy z uzywanych
serwisow i popularnych aplikaciji. Zaloguj sie do
konta Google, aby uzyskac spersonalizowane
rekomendacije z uzywanych ustug streamingowych
opracowane w oparciu o poprzednio obejrzane
materiaty oraz zainteresowania uzytkownika. Mozesz
takze uruchomic¢ wyszukiwarke Google za pomocg
wprowadzania gtosowego lub tekstowego na karcie
Szukaj.

* Karty na ekranie gtownym roznia sie w zaleznosci
od lokalizacji i ustawien jezykowych telewizora.

Aplikacje

Karta Aplikacje na ekranie gtbwnym zawiera
wszystkie aplikacje zainstalowane fabrycznie

w telewizorze oraz aplikacje pobrane ze sklepu
Google Play™. W zaktadce Aplikacje mozna takze
zainstalowac i oznaczyc¢ kolejne aplikacje jako
ulubione.

Nawigacja

Wybierz, co chcesz obejrzec jako nastepne, dzieki
tatwemu w obstudze interfejsowi. Przegladaj
spersonalizowane rekomendacje, wro¢ do ogladania
od momentu, w ktérym zostato przerwane, lub
szybko znajdz dang aplikacje za pomoca nowego
systemu kart.

Odkrywaj spersonalizowane rekomendacje

Przegladaj programy i filmy, ktore Ci sie spodobajg,
we wszystkich ulubionych serwisach. Zaloguj sie do

konta Google, aby rozpoczac.

Otrzymuj rekomendacje we wszystkich ustugach
Google

Twoje ustugi sg przypisane do konta Google, wiec
mozesz otrzymywac lepsze rekomendacie,
korzystajgc z roznych ustug Google.

Informacje o telewizorze Philips

Karta Philips zawiera informacje o telewizorze Philips.
Wiersz Kolekcja Smart TV umozliwia wyswietlenie
listy aplikacji zaprojektowanych dla telewizora lub
przeprowadzenie rejestracji telewizora. Wiersz
Wskazowki... zawiera wskazowki dotyczace typowych
dziatan na telewizorze. Wiersz Pomoc zapewnia
dostep do instrukcji obstugi i umozliwia
przeprowadzenie diagnostyki telewizora lub
autodiagnostyki w celu sprawdzenia stanu telewizora.

Dalsze informacje:
www.support.google.com/googletv.

2.2. Panel sterowania i
ustawienia

Panel sterowania

Panel sterowania to boczny panel w Google TV, ktory
zapewnia dostep do opcji Ustawienia, elementow
sterowania urzadzeniem, powiadomien i innych
funkcii.

Dostep do panelu sterowania mozna uzyskac na trzy
sposoby:

1- Przechodzac do ikony profilu w prawym gornym
rogu ekranu gtownego.

2 - Nacisnij klawisz £ DASHBOARD na pilocie
zdalnego sterowania.

3 - Naciskajac i przytrzymujac klawisz M HOME na
pilocie zdalnego sterowania.

Panel sterowania zawiera nastepujgce funkcje.

- Profil: umozliwia wyswietlenie ikony biezacego
profilu uzytkownika lub dodanie nowego profilu
uzytkownika.

- Ustawienia: umozliwia dostep do wszystkich menu
ustawien w celu dostosowania ustawien telewizora.

- Zegar i wygaszacz ekranu: wskazuje czas systemu, a
nacisniecie aktywuje natychmiast wygaszacz ekranu.
- Zrodba: pozwala uruchomic liste zrodet wejsciowych
w celu przetgczenia na dowolne z podtgczonych
urzadzen.

- Obraz / Wi-Fi / Utatwienia dostepu / Bluetooth®:
szybkie tacze, aby uzyskac¢ dostep do dostosowania
ustawien obrazu / Wi-Fi / Utatwienia dostepu /
Bluetooth®.



- Powiadomienia: komunikaty dotyczgce systemu
Google TV; nacisnij Kasuj wszystko, aby odrzucic
wszystkie powiadomienia.

Regulacja ustawien

Menu Wszystkie ustawienia mozna otworzyc z
poziomu panelu sterowania w prawym gornym rogu.
W menu telewizora firmy Philips otwieranym
bezposrednio za pomoca pilota mozna takze znalez¢
menu Czesto uzywane ustawienia oraz opcje Menu
podreczne.

2.3. Google TVitryb
podstawowy

Roznice w funkcjach

Telewizor mozna ustawic na tryb Google TV lub Tryb
podstawowy.

Tryb podstawowy zawiera tylko funkcje telewizji na
zywo i urzadzen zewnetrznych (np. HDMI). Tryb
Google TV wymaga zalogowania sie za pomocag konta
Google i potgczenia z Internetem. W trybie Google TV
mozna korzystac ze wszystkich funkciji trybu
podstawowego i wiekszej liczby spersonalizowanych
ustug Google. Na przyktad filmow i programow
telewizyjnych z ulubionych aplikacji strumieniowych,
spersonalizowanych rekomendaciji oraz Asystenta
Google do wyszukiwania i sterowania telewizorem za
pomocga gtosu.

Niektore funkcje sg niedostepne w trybie
podstawowym. Wiecej informacji znajduje sie na
stronie pomocy technicznej Google.

Ro6znice w ekranie gtdwnym

Ekran gtowny w trybie podstawowym to tylko dwa
wiersze bez zaktadek. Pierwszy wiersz Strona gtdbwna
zawiera ikony Watch TV, Przewodnik telewizyijny,
Zrodta i Panel sterowania dla obstugi funkgj
telewizyjnych. Drugi wiersz Aplikacje zawiera
wszystkie wstepnie zainstalowane aplikacje. Panel
sterowania w trybie podstawowym nie zawiera
osobistego profilu i umozliwia jedynie zmiane
ustawien oraz wyswietlanie powiadomien
systemowych.

Ekran gtowny trybu Google TV ma wiele zaktadek,
takich jak Strona gtodwna, Aplikacje, Biblioteka i
Szukaj. Kazda karta zawiera wiersze aplikacii, filmow i
programow z ustug uzytkownika oraz popularnych
aplikacji. Mozna otrzymywac spersonalizowane
rekomendacje z uzywanych ustug streamingowych
opracowane w oparciu o poprzednio obejrzane
materiaty oraz zainteresowania uzytkownika. Mozna

takze uruchomic¢ wyszukiwanie w wyszukiwarce
Google z wprowadzaniem gtosowym lub tekstowym
w karcie Wyszukaj.

2.4. Otwieranie ekranu
gtodwnego

Aby otworzy¢ ekran gtowny ijego pozycje:

1 - Naciénij przycisk @ HOME.

2 - Wybierz pozycje i nacisnij przycisk OK, aby ja
otworzy¢ lub uruchomic.

3 - Nacisnij kilkakrotnie przycisk € Wstecz lub
nacisnij i przytrzymaj przycisk@ HOME, aby wrocic
do ekranu gtownego.

Po otwarciu ekranu gtobwnego aplikacja dziatajgca w
tle / odtwarzanie tresci zostanie zatrzymane. Nalezy
wybrac aplikacje lub tresc z ekranu gtdbwnego, aby ja
wznowic.



3. Instalacja

3.1. Przeczytaj wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora
przeczytaj wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.

Aby przeczytac wskazowki, w menu Pomoc >
Instrukcja obstugi nacisnij kolorowy przyciske= Stowa
kluczowe, nastepnie wyszukaj temat Informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

3.2. Montaz telewizora na
podstawie lub na scianie

Podstawa telewizora

Sposob zamontowania podstawy telewizora opisano
w skroconej instrukcji obstugi dotgczonej do
telewizora. W przypadku zgubienia niniejszej instrukdji
mozna jg pobrac ze strony internetowej
www.philips.com/TVsupport.

Wprowadz na stronie numer modelu telewizora, aby
pobrac¢ odpowiednig skrocong instrukcje obstugi.

Montaz nascienny

Telewizor jest rowniez przystosowany do
zamocowania na wsporniku do montazu nasciennego
(do nabycia osobno).

Rozmiar wspornika do montazu nasciennego moze
roznic sie w zaleznosci od typu obudowy tylnej;
zapoznaj sie ze skrocona instrukcjg obstugi
dotaczong do zestawu produktu, aby zobaczy¢, jaki
rozmiar jest odpowiedni dla posiadanego modelu
telewizora.

Skorzystaj z nastepujgcych wymiarow w celu zakupu
wspornika do montazu nasciennego.

- 550LED909
300 x 300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)

- 650LED909
300 x 300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 770LED909
400x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 22 mm)

Uwaga

Montaz nascienny telewizora wymaga odpowiednich
umiejetnosci i powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowanych pracownikow serwisu. Sposob
zamocowania telewizora na scianie powinien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa z uwzglednieniem
ciezaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w
odpowiednim potozeniu nalezy rowniez zapoznac sie
z zasadami bezpieczenstwa.

Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwy montaz ani za
wypadki i obrazenia wynikte z montazu.

3.3. Wskazowki dotyczace
wyboru miejsca

- Ustaw telewizor w pozydciji, w ktorej swiatto nie pada
bezposrednio na ekran.

- Przyciemnij oswietlenie w pomieszczeniu, aby
uzyskac najlepszy efekt oswietlenia Ambilight.

- |dealna odlegtos¢ do ogladania telewizji to od
dwukrotnosci do pieciokrotnosci wysokosci ekranu
telewizora. W pozycji siedzgcej oczy powinny
znajdowac sie na wysokosci srodka ekranu
telewizora.

- Zalecana odlegtosc¢ od sciany:

A. W przypadku montazu na scianie nalezy umiescic
telewizor w odlegtosci od 7 do 10 cm od sciany.

B. W przypadku telewizora z podstawka nalezy
ustawic telewizor w odlegtosci od 10 do 20 cm od
sciany, w zaleznosci od wielkosci podstawy.
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Uwaga:

Nalezy trzymac telewizor z dala od zrodet kurzu lub
pytu, takich jak piece. Zaleca sie regularne
czyszczenie z kurzu w celu unikniecia wnikania kurzu
do wnetrza telewizora.


http://www.philips.com/TVsupport

3.4. Przewdd zasilajacy

- Podlgcz przewodd zasilajgcy do

gniazda POWER z tytu telewizora.

- Upewnij sie, ze przewodd zasilajgcy jest doktadnie
podtagczony do gniazda.

- Upewnij sie, ze zapewniony jest tatwy dostep do
wtyczki przewodu zasilajgcego podtgczonej do
gniazdka elektrycznego.

- Podczas odtgczania przewodu zasilajgcego zawsze
ciagnij za wtyczke, nie za przewod.

[]
C

Telewizor pochtania bardzo mato pradu w trybie
gotowosdci, jednak jesli telewizor nie jest uzywany
przez dtugi czas, to odtgczenie przewodu zasilajgcego
pozwoli oszczedzac energie.

3.5. Przewdd antenowy

Wtoz doktadnie wtyczke antenowa do
gniazda Antenna z tytu telewizora.

Mozesz podiagczy¢ wiasng antene lub sygnat
antenowy z anteny zbiorczej. Uzyj koncentrycznego
ztgcza antenowego RF IEC 75 omow.

Uzyj tego ztgcza antenowego dla sygnatow
wejsciowych DVB-T i DVB-C.
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3.6. Antena satelitarna

Podtacz ztacze typu F anteny satelitarnej do gniazda
anteny satelitarnej SAT z tytu telewizora.

SAT
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4. Pilot zdalnego
sterowania

4.1. Przeglad przyciskow

Gora

Specjalne funkcje pilota

Pilot jest wyposazony w kilka specjalnych
wbudowanych funkcji. Wykrywanie ruchu
pozwalajgce wykry¢ ruch pilota i wigczy¢
podswietlenie. Ukryte klawisze pozwalajgce
rozszerzyc liczbe funkcji sterowania podczas
naciskania klawisza 123. tadowanie baterii przez
ztgcze USB typu C.

Wykrywanie ruchu

Pilot ma wbudowany czujnik ruchu, dzieki ktéremu po
podniesieniu pilota w normalny sposoéb i przechyleniu
przyciskow pilota w strone uzytkownika
podswietlenie wigczy sie na kilka sekund. Domyslnie
funkcja wykrywania ruchu jest wtgczona. Mozna ja
wytgczyc poprzez nacisniecie i przytrzymanie
przycisku OK i kolorowego przycisku == przez 3
sekundy. Aby ponownie wigczyc te funkcje, nacisnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk OK i kolorowy
przycisk e

Ukryte klawisze

Na srodku pilota znajduje sie klawisz 123, ktory stuzy
do wtaczania/wytgczania trybu ukrytych klawiszy. Po
wigczeniu trybu ukrytych klawiszy poprzez
nacisniecie klawisza 123 klawisze numeryczne od O
do 9 oraz klawisze sterujgce odtwarzaniem
multimediow zostang podswietlone i uruchomig
swoje funkcje. Po wytaczeniu trybu ukrytych klawiszy
poprzez ponowne nacisniecie klawisza 123 lub po
automatycznym wytgczeniu pilot bedzie dziatat z
normalnymi klawiszami.

Przewodowe i bezprzewodowe tadowanie pilota
Pilot nie jest wyposazony w wymienng baterie i
mozna go tadowac za pomocga ztgcza USB typu C
znajdujacego sie z przodu pilota. Pilot mozna rowniez
tadowac za pomocg bezprzewodowej tadowarki Qi*.

* Uwaga: Bezprzewodowa podktadka tadujgca nie
wchodzi w sktad zestawu.

A Ostrzezenie

Ryzyko zadtawienial Ten pilot zdalnego sterowania
telewizora zawiera mate czesci i nie nadaje sie do
uzywania przez dzieci ponizej 5 roku zycia.

AMBILIGHT

1-O (Tryb gotowosci/ Wigczenie)

Wigczanie telewizora lub przetaczanie go w Tryb
gotowosci. Nacisnij przycisk i przytrzymaj przez trzy
sekundy, aby ponownie uruchomic telewizor.

2 - mikrofon funkcji  VOICE

3 — AMBILIGHT
Wybor jednego ze stylow Ambilight.

4 - =3 ZRODLA
Otwieranie lub zamykanie menu Zrédta.

5- £(DASHBOARD)

Uruchomienie panelu sterowania po bocznej stronie
ekranu umozliwia dostep do opcji Ustawienia,
elementow sterowania urzgdzeniem, powiadomien i
innych funkcii.

6 - &(Wyszukiwanie gtosowe w Google)
Uruchamianie wyszukiwania gtosowego Google.

Srodek

1- Przewodnik telewizyjny (:==
Otwieranie lub zamykanie przewodnika
telewizyjnego.



2 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie
listy kanatow podczas ogladania telewizji.

3 - Strzatki / przyciski nawigacyjne
Poruszanie sie w gore, w dot, w lewo lub w prawo.

4 - OPTIONS (+)
Otwieranie lub zamykanie menu opcji. Nacisnij i
przytrzymaj, aby otworzyc¢ informacje o programie.

5- & (Wstecz)

Powrdt do ostatniego wybranego kanatu.

Powrdt do poprzedniego menu.

Powrdt do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

6 - Gltosnosc / gx (Wycisz)

Przejscie w gore lub w dot, aby dostosowac poziom
gtosnosci. Nacisnij srodkowga czesc¢ przycisku, aby
wyciszy¢ lub przywrocic dzwiek.

7 - Klawisz 123

Wigczenie lub wytaczenie ukrytych klawiszy
funkcyjnych oraz przetgczenie klawiszy pomiedzy
roznymi zestawami operadiji.

8 - Menu podreczne/MENU(a¥)
Otwieranie Menu podrecznego z typowymi funkcjami
telewizora.

9 - Przyciski numeryczne (ukryte klawisze,
dostepne po nacisnieciu klawisza 123)
Bezposredni wybor kanatu telewizyjnego.

10 - SUBTITLE

Otwarcie strony Napisy. Nacisniecie i przytrzymanie
powoduje otwarcie nastepnej lub poprzedniej strony
telegazety / teletekstu.

MN-TV (@) /EXIT

Nacisnij, aby wroci¢ do ogladania telewizji lub wyjsc z
interaktywnej aplikacji telewizora. Moze to jednak nie
dziatac¢ w niektorych aplikacjach; zachowanie jest
zalezne od aplikacji telewizyjnych innych firm.

Ten klawisz zmienia sie w klawisz numeryczny O po
nacisnieciu klawisza 123.

12- AHOME
Otwieranie menu gtownego. Nacisnij i przytrzymaij,
aby uzyskac dostep do panelu sterowania.

13 - = (Kanat)

Przejscie do nastepnego lub poprzedniego kanatu na
liscie kanatow. Otwieranie nastepnej lub poprzedniej
strony telegazety / teletekstu. Nacisnij srodek
klawisza, aby otworzyc liste kanatow.
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1- o= a= = Kolorowe przyciski
Bezposredni wybor opcji. Nacisnij niebieski

przycisk == aby otworzy¢ Pomoc.
2 - NETFLIX

- Jezeli posiadasz abonament w platformie Netflix,
mozesz z niej korzystac w potgczeniu z tym
telewizorem. Telewizor musi by¢ potgczony z
Internetem.

- Aby wiaczyc¢ Netflix, nacisnij ikone NETFLIX, aby
otworzyc¢ Netflix od razu przy witagczonym telewizorze
lub w trybie gotowosci.

www.netflix.com

3 _ pri@eo
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

4 - gPrzycisk Eco/zielony

Nacisniecie powoduje wyswietlenie komunikatu
przypominajgcego o koniecznosci przejscia do menu
ustawien ekologicznych; dtugie nacisniecie powoduje
bezposrednie przejscie do menu ustawien
ekologicznych. Po uruchomieniu menu ustawien
ekologicznych poprzez kilkukrotne dtugie nacisniecie
przycisku komunikat nie bedzie juz wyswietlany.

5 - Odtwarzanie (ukryte klawisze, dostepne po
nacisnieciu klawisza 123)

- Odtworz p, stuzy do odtwarzania.

- Wstrzymaj 1, stuzy do wstrzymania odtwarzania
- Przewin do tytu <« stuzy do przewijania do tytu
- Przewin do przodu »», stuzy do przewijania do
przodu

6 - YouTube
Otwieranie aplikacji YouTube.

7 - i (Aplikacje) / Wartosc¢ publiczna* / IVI **

Aby uruchomi¢ strone Twoje aplikacje w celu
wyswietlenia listy aplikadji preinstalowanych lub
zainstalowanych przez uzytkownika.

* Kiedy kraj jest ustawiony na Francje, klawiszem
bedzie klawisz szybkiego uruchamiania karty Wartosc¢
publiczna na ekranie gtownym.

** Gdy kraj jest ustawiony na Rosje, klawiszem bedzie
szybki klawisz umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
IVI.



4.2. Parowanie pilota z
telewizorem

Ten pilot uzywa technologii Bluetooth® oraz
podczerwieni do korzystania z funkdji telewizora.

- Z wiekszosci polecen da sie korzystac w trybie
podczerwieni.

- Aby korzystac z funkcji zaawansowanych, takich jak
wyszukiwanie gtosowe, nalezy sparowac (potgczyc)
pilota z telewizorem.

Po rozpoczeciu poczatkowej instalacji telewizor
wyswietla monit o nacisniecie przyciskow Home +
Back w celu sparowania pilota. Zaleca sie, aby
zakonczy¢ parowanie podczas pierwszej instalacji
telewizora.

Uwaga:

1- Gdy telewizor pomyslnie przejdzie w tryb
parowania, kontrolka wokot mikrofonu w przedniej
czesci pilota zacznie migac.

2 - Podczas parowania pilot musi znajdowac sie w
bliskiej odlegtosci od telewizora (w odlegtosci maks.
1m), aby parowanie zakonczyto sie pomyslnie.

3 - Jezeli telewizor nie wyswietli pola sterowania
gtosowego po nacisnieciu ikony & | to parowanie sie
nie powiodto.

4 - Przed przejsciem w tryb parowania zaleca sie
poczekac do momentu catkowitego uruchomienia
urzadzenia i wigczenia wszystkich procesow w tle,
poniewaz komunikat powitalny zawierajgcy dalsze
instrukcje moze zostac¢ wyswietlony zbyt pdzno,
negatywnie wptywajgc na procedure parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jesli sparowanie z pilotem zostanie utracone, mozna
sparowac telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymac przyciski Home + Back przez
okoto 3 sekundy, aby wykonac parowanie.

Mozna tez przejs¢ do menu £ Ustawienia > Pilot i
akcesoria > Ustawienia pilota zdalnego sterowania
> Sparuj pilota, a nastepnie postepowac zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyswietlony
komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

¢ Ustawienia > Pilotiakcesoria > Pilot zdalnego
sterowania > Informacje o pilocie

Po sparowaniu pilota mozesz sprawdzi¢ wersje jego
oprogramowania.

¢ Ustawienia > Pilotiakcesoria > Ustawienia

pilota zdalnego sterowania > Zaktualizuj
oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdz, czy istnieje aktualizacja oprogramowania
pilota.

4.3. Wyszukiwanie gtosowe

Mozesz wyszukiwac filmy, muzyke i inng zawartos¢ w
Internecie, korzystajac tylko ze swojego gtosu.
Mozesz mowi¢ do mikrofonu wbudowanego w
pilocie.

Musisz sparowac pilota z telewizorem, zanim
skorzystasz z wyszukiwania gtosowego.

Aby skorzystac z funkcji Gtosu:

1- Nacisnij i przytrzymaj przycisk & na pilocie, aby
zaswiecita sie na nim niebieska kontrolka. Na ekranie
pojawi sie pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie
wigczony.

2 - Wypowiedz stowa kluczowe, mow gtosno i
wyraznie. Po zakonczeniu wprowadzania gtosowego
zwolnij klawisz &, aby rozpoczac

wyszukiwanie. Pojawienie sie wynikow moze zajac
troche czasu.

3 - Na liscie wynikow wyszukiwania mozesz wybrac
dowolna pozycije.

4.4. Czujnik podczerwieni

Telewizor moze rowniez odbierac polecenia od pilota
na podczerwien. W przypadku takiego pilota nalezy
zawsze kierowac go w strone czujnika podczerwieni
znajdujgcego sie z przodu telewizora.

A Ostrzezenie

Nie nalezy umieszczac zadnych przedmiotow przed
czujnikiem podczerwieni telewizora, poniewaz moga
one zablokowac sygnat podczerwieni.

4.5. tadowanie i czyszczenie

Przewodowe i bezprzewodowe tadowanie pilota
zdalnego sterowania

Zapoznaj sie ze skrécong instrukcjg obstugi
dotgczong do zestawu produktu, aby uzyskac
szczegotowe informacje na temat tadowania baterii
do pilota zdalnego sterowania.



Jesli telewizor nie reaguje na nacisniecie klawisza na
pilocie lub na telewizorze wyswietlane jest
powiadomienie o tadowaniu, mozna natadowac
pilota za pomoca ztgcza USB typu C znajdujgcego sie
Z przodu pilota.

Aby natadowac pilota, podtgcz go za pomoca kabla
USB dostarczonego z pilotem do tadowarki USB. Moc
wejsciowa pilota wynosi 5,0 Vi 0,5 A. Przed
podtgczeniem do tadowania nalezy sprawdzi¢
napiecie zasilania.

Podczas tadowania pilota dioda LED mikrofonu na
gorze pilota bedzie migac lub bedzie swiecic:

- Podczas tadowania bedzie swieci¢ biata dioda LED
przy otworze mikrofonu.

- Po petnym natadowaniu dioda LED przy otworze
mikrofonu zacznie swiecic¢ na biato.

- W przypadku wykrycia btedu w tadowaniu dioda nie
miga.

Cewka tadowania bezprzewodowego znajduje sie
przy logo Philips na odwrocie pilota zdalnego
sterowania. Zgodna tadowarka bezprzewodowa Qi
umozliwia tadowanie pilota poprzez umieszczenie go
na bezprzewodowym urzgdzeniu
tadujgcym/podktadce*. Jesli pilot nie jest prawidtowo
przytozony do tadowarki bezprzewodowej, biata
dioda LED moze szybko migac.

* Uwaga: Bezprzewodowa podktadka tadujgca nie
wchodzi w sktad zestawu.

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwa
odporng na zarysowania.

Czysc pilota miekka, wilgotng sciereczka. Do
czyszczenia pilota nie uzywaj substancji takich, jak
alkohol, srodki chemiczne lub inne domowe srodki
czyszczace.

4.6. Aplikacja Simple Setup
do dekodera

Aplikacja Simple Setup umozliwia uzytkownikowi
sterowanie dekoderem za pomoca pilota telewizora
(sterowanie dekoderem poprzez czujnik
podczerwieni).

Konfiguracja za pomoca aplikacji do podtgczonego
dekodera

1- Podtgcz dekoder przez HDMI do telewizora.

2 - Uruchom aplikacje Simple Setup na telewizorze.
3 - Aby skonfigurowac nowy dekoder, wybierz marke
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i model dekodera.

Aplikacja Simple Setup na telewizorze wysle baze
kodow IR dekodera przez Bluetooth® do pilota
telewizora.

Sterowanie dekoderem za pomoca pilota do

telewizora

1- Gdy uzytkownik oglada telewizje, pilot zdalnego
sterowania telewizora bedzie w trybie TV i bedzie
wysytat kody IR telewizora.

2 - Gdy aplikacja Simple Setup jest uruchomiona na
telewizorze, wykryje, kiedy uzytkownik przetaczy sie
na wejscie HDMI dla dekodera i uruchomi pilot
zdalnego sterowania telewizora, aby przetgczyc sie
na wysytanie kodow IR do dekodera podczas
naciskania klawiszy.



5. Wiaczanie i
wytaczanie

5.1. Wtaczanie lub
przetgczanie w tryb
gotowosci

Upewnij sie, ze jest podigczony do sieci elektrycznej.
Podtacz dotgczony przewdd zasilajgcy do ztgcza AC
in na tylnym panelu telewizora. Zaswieci sie
wskaznik swietlny u dotu telewizora.

Wiacz

Nacisnij przycisk O na pilocie, aby wigczy¢ telewizor.
Aby witaczyc telewizor lub w przypadku, gdy nie
mozesz znalez¢ pilota badz jego baterie sg
roztadowane, mozesz rowniez nacisngc¢ niewielki
przycisk joysticka na dole telewizora.

Ponowne uruchamianie

Nacisnij i przytrzymaj przez trzy sekundy
przycisk ® na pilocie, aby ponownie uruchomic
telewizor.

Przetaczanie w tryb gotowosci

Aby przetgczyc telewizor w tryb gotowosci, nacisnij
przycisk ® na pilocie. Mozesz tez nacisngc niewielki
przycisk joysticka z tytu telewizora.

W trybie gotowosci telewizor jest nadal podtgaczony
do sieci elektrycznej, ale zuzywa minimalng ilos¢
energii.

Aby catkowicie wytaczyc¢ telewizor, odtgcz wtyczke
zasilania.

Podczas odtaczania przewodu zasilajgcego nalezy
zawsze cigenac za wtyczke, a nie za przewod. Zawsze
powinno by¢ mozliwe uzyskanie petnego dostepu do
przewodu zasilajgcego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.

5.2. Przyciski na telewizorze

W przypadku utraty pilota lub roztadowania jego
baterii mozna nadal obstugiwac podstawowe funkcje
telewizora.

Aby otworzy¢ menu podstawowe:

1- Po wiaczeniu telewizora nacisnij przycisk joysticka
Z tytu telewizora, aby wyswietlic menu podstawowe.
2 - Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo, aby wybrac
opciedn) Glosnos¢ , = Kanatlub ™ Zrédia
Wybierz opcje@® Demonstracja , aby rozpoczac film
demonstracyjny.

3 - Nacisnij strzatke w gore lub w dot, aby ustawic
gtosnosc albo przejs¢ do nastepnego lub
poprzedniego kanatu. Nacisnij strzatke w gore lub w
dot, aby przewingc liste zrodet, tacznie z wyborem
tunera. Nacisnij przycisk joysticka, aby wigczyc film
demonstracyjny.

4 - Menu zniknie automatycznie.

Aby przetgczyc telewizor w tryb gotowosci, wybierz
opcje® i nacisnij przycisk joysticka.




6. Instalacja kanatow

6.1. Instalacja satelity

Informacje o instalacji satelitow

Do 4 satelitow

Telewizor moze odbierac kanaty z 4 roznych satelitow
(4 konwerterow LNB). Na poczatku instalacji okresl
liczbe satelitow, ktore chcesz zainstalowac.
Przyspieszy to proces instalacji.

Unicable

W celu podtgczenia anteny satelitarnej do telewizora
mozna uzyc systemu Unicable. Po rozpoczeciu
instalacji mozna wybrac opcje Unicable dla
maksymalnie czterech satelitow.

* Uwaga: urzadzenie obstuguje opcje Unicable 1
(EN50494) i Unicable 2 (EN50607/JESS).

Rozpoczecie instalacji

Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze antena
satelitarna jest prawidtowo podtaczona i idealnie
ustawiona.

Aby rozpoczac instalacje satelitow:

1- Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja satelity i

nacisnij OK. W razie potrzeby wprowadz swoj kod
PIN.

2 - Wybierz opcje Wyszukaj satelite i nacisnij
przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Szukaj i nacisnij przycisk OK.
Telewizor rozpocznie wyszukiwanie satelitow.

4 - Wybierz opcje Instaluj i nacisnij przycisk OK.
Telewizor wyswietli biezgca konfiguracje instalacji
satelitow.

Aby zmienic te konfiguracje, wybierz opcje
Ustawienia.

Jesli nie chcesz zmienia¢ konfiguraciji, wybierz opcje
Szukaj. Przejdz do kroku 5.

5- W Systemie instalacyjnym wybierz liczbe
satelitow, ktore chcesz zainstalowac lub wybierz
jeden z systemow Unicable. Po wybraniu opcji
Unicable mozesz wybrac numery pasma uzytkownika
i wprowadzi¢ czestotliwosci pasma uzytkownika dla
kazdego tunera. W niektorych krajach mozna
dostosowac pewne ustawienia zaawansowane dla
kazdego konwertera LNB w pozycji Wiecej ustawien.
6 - Telewizor rozpocznie wyszukiwanie satelitow
dostepnych przy aktualnym ustawieniu anteny
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satelitarnej. Moze to potrwac kilka minut. Po
znalezieniu satelity na ekranie pojawi sie jego nazwa i
moc sygnatu.

7 - Kiedy telewizor znajdzie witasciwe satelity,
wybierz opcje Instaluj.

8 - Jesli satelita bedzie oferowac pakiety kanatow,
telewizor wyswietli dostepne pakiety dla tego satelity.
Wybierz zgdany przez siebie pakiet. Niektére pakiety
umozliwiaja szybka lub petna instalacje dostepnych
kanatow. Wybierz jedna z tych opcji. Telewizor
zainstaluje kanaty satelitarne i stacje radiowe.

9 - Aby zapisac¢ konfiguracje satelitow oraz
zainstalowane kanaty i stacje radiowe, wybierz opcje
Zakoncz.

Ustawienia instalacji satelitarnej

Ustawienia instalacji satelitarnej sg zaprogramowane
fabrycznie zaleznie od kraju. Te ustawienia okreslajg
sposob, w jaki telewizor wyszukuje i instaluje satelity
oraz kanaty. Zawsze mozesz zmienic te ustawienia.

Aby zmieni¢ ustawienia instalacji satelitarnej:

1- Rozpocznij instalacje systemu satelitarnego.

2 - Na ekranie wyszukiwania satelitow wybierz opcje
Konfiguruj i nacisnij przycisk OK.

3 - W wybierz liczbe satelitow do zainstalowania lub
jeden z systemow Unicable. Po wybraniu systemu
Unicable mozna wybrac opcje Numery pasma
uzytkownika i wprowadzi¢ czestotliwosci pasma
uzytkownika dla kazdego uzytkownika.

4 - Gdy skonczysz wprowadzac ustawienia, uzyj
opcji Nastepny i zatwierdz wybor przyciskiem OK.
5 - W menu ustawien uzyj kolorowego

przycisku = Gotowe , aby powrocic do ekranu
wyszukiwania satelitow.

Przekaznik domowy i konwerter LNB

W niektorych krajach mozna regulowac ustawienia
zaawansowane przekaznika domowego i kazdego z
konwerterow LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy,
gdy typowa instalacja sie nie powiedzie. Jezeli
korzystasz z niestandardowych urzadzen
satelitarnych, mozesz za pomocg tych opdji zastgpic
ustawienia standardowe. Czes¢ operatorow podaje
wartosci dla przekaznikow i konwerterow LNB —
mozesz je podac w tym miejscu.

Moduty CAM telewizji satelitarnej

Jesli uzywasz modutu dostepu warunkowego CAM z
kartg Smart w celu ogladania kanatow satelitarnych,
zalecamy przeprowadzenie instalacji satelity z
modutem CAM wtozonym do telewizora.

Wiekszos¢ modutow CAM stuzy do dekodowania
kanatow.

Moduty CAM najnowszej generacji umozliwiajg



samodzielng instalacje wszystkich kanatow
satelitarnych w telewizorze. Modut CAM wyswietla
monit o zainstalowanie satelitow i kanatow. Takie
moduty CAM nie tylko umozliwiajg instalacje i
dekodowanie kanatow, ale takze obstuguija regularne
aktualizacje kanatow.

Pakiety kanatow

Operatorzy telewizji satelitarnej moga oferowac
pakiety kanatow, w ktérych znajdujg sie darmowe
kanaty (niekodowane), oraz sortowanie, ktore jest
odpowiednie dla danego kraju. Niektore satelity
oferujg pakiety subskrypcji — zbiory kanatow
ptatnych.

W przypadku wyboru pakietu subskrypcji w
telewizorze moze zosta¢ wyswietlona prosba o wybor
opcji Szybka instalacja lub Petna instalacja.

Wybierz opcje Szybka, aby zainstalowac tylko kanaty
znajdujgce sie w pakiecie, lub opcje Petna, aby
zainstalowac pakiet oraz wszystkie inne dostepne
kanaty. Zalecamy przeprowadzenie szybkiej instalacji
w przypadku pakietow subskrypciji. Jesli zamierzasz
korzystac¢ z innych satelitow, ktore nie sg czescia
pakietu subskrypcii, zalecamy przeprowadzenie
petnej instalacji. Wszystkie zainstalowane kanaty
zostang umieszczone na liscie kanatow Wszystkie.

Konfiguracja Unicable

System Unicable

Do potaczenia anteny satelitarnej z telewizorem
mozna uzyc¢ systemu Single Cable lub Unicable™.
System Single Cable wykorzystuje jeden kabel do
potaczenia anteny ze wszystkimi odbiornikami
telewizji satelitarnej w systemie. Taki system jest
zwykle wykorzystywany w budynkach
wielorodzinnych. W przypadku korzystania z systemu
Single Cable podczas instalacji telewizor wyswietla
monit o przypisanie do niego pasma uzytkownika i
zgodnej z nim czestotliwosci. Telewizor moze
odbierac kanaty z maksymalnie czterech satelitow.

Jesli zauwazysz, ze po przeprowadzeniu instalacji
Unicable brakuje niektorych kanatow, moze to
oznaczac, ze w systemie Unicable przeprowadzana
byta rownoczesnie inna instalacja. Aby zainstalowac
brakujace kanaty, przeprowadz instalacje ponownie.

* Uwaga: urzadzenie obstuguje opcje Unicable 1
(EN50494) i Unicable 2 (EN50607/JESS).
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Numer pasma uzytkownika

W systemie Unicable kazdy podtgczony tuner
satelitarny musi mie¢ swoj numer (np. O, 1, 2 lub 3,
itd).

Dostepne pasma uzytkownika i ich numery mozna
znalez¢ w urzadzeniu przetgczajgcym Unicable.
Pasmo uzytkownika oznaczane jest czasami jako UB.
Istniejg urzadzenia przetaczajgce Unicable, ktore
oferujg 4 lub 8 pasm uzytkownika. W przypadku
wybrania w ustawieniach opcji Unicable telewizor
wyswietli monit o przypisanie unikatowego numeru
pasma uzytkownika do wbudowanego tunera
satelitarnego. Tuner satelitarny nie moze miec takiego
samego numeru pasma uzytkownika jak inny tuner w
systemie Unicable.

Czestotliwosc pasma uzytkownika

Oprocz unikatowego numeru pasma uzytkownika
wbudowany odbiornik telewizji satelitarnej potrzebuje
czestotliwosci wybranego numeru pasma
uzytkownika. Czestotliwosci te znajduija sie zwykle
obok numerow pasm uzytkownika na urzgdzeniu
przetgczajgcym Unicable.

Reczna aktualizacja kanatow

Aktualizacje kanatobw mozna zawsze wykonac
recznie.

Aby recznie uruchomic aktualizacje kanatow:

1- Wybierz € Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja satelity i nacisnij
przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Wyszukaj kanaty i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Aktualizuj kanaty i nacisnij przycisk
OK. Telewizor rozpocznie proces aktualizacji.
Aktualizacja moze potrwac kilka minut.

4 - Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Aktualizacja moze potrwac kilka minut.

5 - Wybierz opcje Zakoncz i nacisnij przycisk OK.

Instalacja reczna

Opcja Instalacja reczna jest przeznaczona dla
uzytkownikow zaawansowanych.

Mozna uzyc¢ opdji Instalacja reczna, aby szybko dodac
nowe kanaty z przekaznika satelity. Trzeba znac
czestotliwosc i polaryzacje przekaznika. Telewizor
zainstaluje wszystkie kanaty z danego przekaznika.
Jesli przekaznik byt juz wczesniej zainstalowany,
wszystkie powigzane z nim kanaty — te starsze i te
nowe — zostang przeniesione na koniec listy kanatow



Wszystkie.

Nie mozna uzywac opdji Instalacja reczna, jesli trzeba
zmienic liczbe satelitow. Aby zmienic liczbe satelitow,
nalezy przeprowadzi¢ catg instalacje, korzystajac z
opcji Zainstaluj satelity.

Aby zainstalowac przekaznik:

1- Wybierz £ Ustawienia >
wejsciowe > Kanaty >
przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Instalacja reczna i nacisnij

przycisk > (w prawo), aby przejs¢ do menu.

3 - Jesli zainstalowano wiecej niz jednego satelite,
wybierz konwerter LNB, dla ktorego chcesz dodac
kanaty.

4 - Okresl polaryzacje. Jesli dla opcji Tryb szybkosci
transmisji symboli jest wybrane ustawienie Recznie,
mozna recznie okresli¢ szybkosci transmisji symboli w
pozycji Szybkos¢ transmisji symboli.

5 - Nacisnij przyciski strzatek/ nawigacyjne, aby
zmieni¢ czestotliwosc i zatwierdz wybor

przyciskiem Gotowe.

6 - Wybierz opcje Szukaj i nacisnij przycisk OK. Na
ekranie pojawi sie sita sygnatu.

7 - Aby zapisac kanaty nowego transpondera,
wybierz opcje Zapamietaj i nacisnij przycisk OK.

8 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamkna¢ menu.

Kanaty i urzadzenia
Instalacja satelity i nacisnij

Przekaznik domowy i konwerter LNB

W niektorych krajach mozna regulowac ustawienia
zaawansowane przekaznika domowego i kazdego z
konwerterow LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy,
gdy typowa instalacja sie nie powiedzie. Jezeli
korzystasz z niestandardowych urzadzen
satelitarnych, mozesz za pomoca tych opdji zastgpic
ustawienia standardowe. Czes¢ operatorow podaje
wartosci dla przekaznikow i konwerterow LNB —
mozesz je podac w tym miejscu.

Moc LNB

Domyslnie opcja Zasilanie konwertera LNB jest
ustawiona na Automatyczne.

Sygnat 22 kHz

Domyslnie opcja Sygnat jest ustawiona na
Automatyczny.

Niska czestotliwos¢ LO / Wysoka czestotliwosc¢ LO

Lokalne czestotliwosci oscylatora sg ustawione na
wartosci standardowe. Dostosuj te wartosci tylko w
przypadku nietypowego sprzetu, ktory wymaga
innych parametrow.
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Problemy

Telewizor nie moze wyszukac wskazanego przeze
mnie satelity lub dwa razy zainstalowat tego samego

satelite

- Upewnij sie, ze na poczatku instalacji wybrano
prawidtowa liczbe satelitbw w obszarze Ustawienia.
Telewizor mozna skonfigurowac tak, aby wyszukiwat
1, 2 lub 3/4 satelity.

Konwerter LNB z podwdjng gtowicg nie moze
wyszukac drugiego satelity

- Jesli telewizor wyszukat jednego satelite, ale nie
moze wyszukac drugiego, obroc¢ antene satelitarng

o kilka stopni. Ustaw antene satelitarng tak, aby
uzyskac najsilniejszy sygnat dla pierwszego satelity.
Sprawdz na ekranie wskaznik sity sygnatu pierwszego
satelity. Po zainstalowaniu pierwszego satelity z
najmocniejszym sygnatem wybierz opcje Wyszukaj
ponownie, aby wyszukac¢ drugiego satelite.

- Upewnij sie, ze w ustawieniach wybrana jest opcja
Dwa satelity.

Zmiana ustawien instalacji nie rozwigzata mojego
problemu

- Wszystkie ustawienia, satelity i kanaty zapisywane
sg dopiero po zakonczeniu instalacji.

Zniknety wszystkie kanaty satelitarne

- Jesli uzywasz konfiguracji Unicable, upewnij sie, ze
do odbiornika telewizji satelitarnej przypisano dwa
unikatowe numery pasma uzytkownika dla obu
tunerow w ustawieniach Unicable. Mozliwe, ze inny
odbiornik telewizji satelitarnej korzysta z tego samego
numeru pasma uzytkownika.

Wydaje sie, ze niektore kanaty satelitarne zniknety z
listy kanatow

- Jesli wydaje sie, ze brakuje niektorych kanatow
satelitarnych lub umieszczone sg one

w nieodpowiednich miejscach, mozliwe, ze nadawca
zmienit przekaznik dla tych kanatow. Aby przywrocic
pozycje kanatow na liscie kanatow, mozna
sprobowac zaktualizowac pakiet kanatow.

Nie moge usunac satelity

- Pakiety subskrypcji nie zezwalajg na usuwanie
satelitow. Aby usunac satelite, nalezy ponownie
przeprowadzi¢ kompletng instalacje i wybrac inny
pakiet.

Czasami odbior jest staby

- Sprawdz, czy antena satelitarna jest solidnie
zamocowana. Silny wiatr moze poruszyc¢ antene.
- Snieg i deszcz moga pogorszy¢ odbior.



Aplikacje operatora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* to aplikacja dostarczana przez HD+ dla
uzytkownikow z Niemiec, ktora umozliwia
uruchomienie wirtualnego dekodera na telewizorze.
Posiada ona aplikacje i funkcje, ktore wczesniej
wymagaty fizycznego dekodera, aby z nich korzystac.

Do zainstalowania aplikacji HD+ OpApp wymagane
jest potgczenie internetowe oraz zaakceptowanie
Zasad korzystania firmy Philips, Zasad poufnosci i
Zasad korzystania z ustugi Smart TV. Aplikacje mozna
zainstalowac korzystajgc z ekranu Aplikacje lub opdji
Wyszukaj satelite w menu Ustawienia.

Jesli aplikacja HD+ OpApp nie moze zostac pobrana
lub zainstalowana, mozna sprobowac pobrac jg
pozniej. Jesli problem nie ustgpi, skontaktuj sie z HD+.

Po udanym zainstalowaniu aplikacji HD+ OpApp
mozna rozpoczac bezptatny okres. Po instaladji
przetgcz zrodto na Ogladaj TV satelitarng. Jesli modut
CAM do obstugi standardu HD+ byt juz uzywany
wczesniej, mozna go teraz odtgczyc. Jesli do
telewizora zostanie wtozony modut CICAM, nie
bedzie on uzywany do dekodowania sygnatu
podczas ogladania kanatu satelitarnego.

Po zainstalowaniu aplikacji HD+ OpApp niektore
funkcje zostang zmodyfikowane.

- Funkcje Nagrywanie i Przypomnienia nie sg
dozwolona w przypadku kanatow satelitarnych.

- Lista ulubionych kanatow jest dostepna tylko w
przypadku telewizji naziemnej/kablowej.

- Wybor kanatu, przewodnik telewizyjny i informacje
o kanale sg zastepowane przez interfejs uzytkownika
aplikacji OpApp.

- Zmiana nazwy i klonowanie kanatow satelitarnych
zostang wytgczone.

* Uwaga: Aplikacjia HD+ OpApp dostepna jest tylko
dla abonentow HD+, ktorzy wybrali Niemcy w
ustawieniach kraju.

Aplikacia M7 TV

Aplikacja M7 TV

M7 TV App* to aplikacja udostepniana przez
abonentow M7, ktdéra umozliwia uruchomienie
wirtualnego dekodera w telewizorze. Aplikacja
zawiera aplikacje i funkcje, do ktorych wczesniej
potrzebny byt fizyczny dekoder.

Do zainstalowania aplikacji M7 TV wymagane jest
potaczenie internetowe oraz zaakceptowanie Zasad
korzystania firmy Philips, Zasad poufnosci i Zasad
korzystania z ustugi Smart TV. Aplikacje mozna
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zainstalowac korzystajgc z ekranu Aplikacje lub opcji
Wyszukaj satelite w menu Ustawienia.

Jesli aplikacja M7 TV nie moze zostac¢ pobrana lub
zainstalowana, mozna sprobowac pobrac jg pozniej.
Jesli problem nie ustgpi, skontaktuj sie z M7.

Po pomyslnym zainstalowaniu aplikacji M7 TV
mozesz zaczac odbiera¢ dodatkowe kanaty
komercyjne w jakosci HD i UHD. Po instalacji
przetgcz zrodto na Ogladaj TV satelitarng. Jesli do
telewizora zostanie wtozony modut CAM do M7,
nalezy kontynuowac korzystanie z niego do
dekodowania sygnatu podczas ogladania kanatu
satelitarnego.

Po zainstalowaniu aplikacji M7 TV niektore funkcije
zostana zmodyfikowane.

- Funkcje Nagrywanie i Przypomnienia nie sg
dozwolona w przypadku kanatow satelitarnych.

- Lista ulubionych kanatow jest dostepna tylko w
przypadku telewizji naziemnej/kablowej.

- Wybor kanatu, przewodnik telewizyjny i informacije
o kanale sg zastepowane przez interfejs uzytkownika
aplikacji TV.

- Zmiana nazwy i klonowanie kanatow satelitarnych
zostang wytgczone.

* Uwaga: aplikacja M7 TV jest dostepna tylko dla
abonentow M7 w niektorych krajach.

6.2. Instalacja kanatow
naziemnych

Aktualizuj kanaty

Automatyczna aktualizacja kanatow

Jesli odbierane sg kanaty cyfrowe, mozna
skonfigurowac telewizor tak, aby je automatycznie
aktualizowat.

Raz dziennie, o godzinie 7:00, telewizor
przeprowadza aktualizacje kanatow i zapisuje nowe
kanaty. Nowe kanaty sg zapisywane na liscie
kanatow, a takze oznaczane symbolem ¥ . Kanaty
bez sygnatu sg usuwane. Aby moc automatycznie
aktualizowac kanaty, telewizor musi znajdowac sie w
trybie gotowosci. Funkcje automatycznej aktualizadji
kanatbw mozna w razie potrzeby wytaczyc.

Aby wytgczy¢ automatyczng aktualizacje kanatow:

1- Wybierz € Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja
naziemnych/kablowych lub Instalacja kanatow
naziemnych i nacisnij przycisk OK.

2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.

3 - Wybierz opcje Automatyczna aktualizacja
kanatow i nacisnij przycisk OK.



4 - Wybierz opcje Wytacz i nacisnij przycisk OK.
5 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnos¢, lub & Wstecz, aby zamknac¢ menu.

W przypadku dodania nowych badz
zaktualizowania/usuniecia istniejgcych kanatow po
uruchomieniu telewizora wyswietlany jest komunikat.
Mozna wytaczyc¢ ten komunikat, aby nie byt
wyswietlany przy kazdej aktualizacji kanatow.

Aby wytgczy< komunikat:

1- Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja
naziemnych/kablowych lub Instalacja kanatow
naziemnych i nacisnij przycisk OK.

2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.

3 - Wybierz opcje Komunikat aktualizacji kanatu i
nacisnij przycisk OK.

4 - Wybierz opcje Wytacz i nacisnij przycisk OK.

5 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofngc sie o
jedna czynnos¢, lub & Wstecz, aby zamknac¢ menu.

W niektorych krajach funkcja automatycznej
aktualizacji kanatow jest uruchamiana podczas
ogladania telewizji lub w dowolnym momencie, kiedy
telewizor dziata w trybie gotowosci.

Reczna aktualizacja kanatow

Aktualizacje kanatbw mozna zawsze wykonac
recznie.

Aby recznie uruchomic aktualizacje kanatow:

1- Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja
naziemnych/kablowych lub Instalacja kanatow
naziemnych i nacisnij przycisk OK.

2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.

3 - Wybierz opcje Wyszukaj kanaty i nacisnij przycisk
OK.

4 - Wybierz opcje Rozpocznij i nacisnij

przycisk OK.

5 - Wybierz pozycje Aktualizuj kanaty cyfrowe, uzyij
opcji Nastepny i zatwierdz wybor przyciskiem OK.
6 - Wybierz opcje Uruchom i nacisnij przycisk OK,
aby zaktualizowac kanaty cyfrowe. Moze to potrwac
kilka minut.

7 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnose, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

Zainstaluj ponownie kanaty

Ponowna instalacja wszystkich kanatow

Mozna ponownie zainstalowac¢ wszystkie kanaty,
pozostawiajac wszystkie inne ustawienia telewizora
bez zmian.

Jezeli zostat ustawiony kod PIN, trzeba go

19

wprowadzi¢ przed ponowng instalacjg kanatow.
Aby ponownie zainstalowac kanaty:

1- Wybierz £ Ustawienia> Kanatyi urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja kanatow lub
Instalacja kanatéw naziemnych i nacisnij przycisk OK.
2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.

3 - Wybierz opcje Wyszukaj kanaty i nacisnij przycisk
OK.

4 - Wybierz opcje Uruchom i nacisnij przycisk OK.

5 - Wybierz opcje Zaawansowana reinstalacja
kanatow i nacisnij przycisk OK.

6 - Wybierz typ instalacji: Antena

(DVB-T) lub  Kabel (DVB-C) i zatwierdz wybor
przyciskiem OK.

7 - Wybierz typ kanatow: Kanaty cyfrowe i
analogowe* lub Tylko kanaty cyfrowe i zatwierdz
wybor przyciskiem OK.

8 - Wybierz opcje Rozpoczniji nacisnij

przycisk OK, aby ponownie zainstalowac kanaty.
Moze to potrwac kilka minut.

9 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnos¢, lub & Wstecz, aby zamknac¢ menu.
* Uwaga: Kanaty analogowe sg niedostepne w

krajach, ktore catkowicie przeszty na nadawanie
cyfrowe.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Mozna ponownie wykonac instalacje telewizora.
Zostanie wykonana petna reinstalacja telewizora.

Aby ponownie wykonac petng instalacje telewizora:

1- Wybierz € Ustawienia > System > Informacje >
Resetuj > Przywroc ustawienia fabryczne i nacisnij
przycisk OK.

2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.

3 - Telewizor wykona ponowng instalacje. Wszystkie
ustawienia zostang przywrocone do wartosci
fabrycznych, a kanaty zostang zastgpione innymi.
Instalacja moze potrwac kilka minut.

4 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofngc sie o
jedna czynnose, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

Ustawienia DVB

Odbior kanatow DVB-T lub DVB-C

Podczas instalacji kanatow, tuz przed wyszukaniem
kanatow, wybrano opcje Antena (DVB-T) lub Kabel
(DVB-C). Wybor opcji Antena (DVB-T) powoduje
wyszukiwanie naziemnych kanatow analogowych i
cyfrowych kanatow DVB-T/T2. Opcja Kabel (DVB-C)
powoduje wyszukanie kanatow analogowych i
cyfrowych, ktére sg udostepnianie przez operatora
telewizji kablowej DVB-C.

Instalacja kanatow DVB-C



Z myslg o tatwosci obstugi wszystkie ustawienia DVB-
C sg ustawione na wartosci automatyczne.

Jesli operator udostepniajgcy kanaty DVB-C
przekazat Ci konkretne wartosci DVB-C, takie jak
szybkosc¢ transmisji symboli czy czestotliwosc,
wprowadz powyzsze wartosci podczas instalacji, po
wyswietleniu stosownych monitow.

Konflikty numerow kanatow

W niektorych krajach poszczegodlne kanaty
telewizyjne (nadawcy) moga miec ten sam numer
kanatu. Podczas instalacji telewizor wyswietla liste
konfliktdow numerow kanatow. Nalezy wybrac kanat
telewizyjny, ktory ma zostac zainstalowany pod
numerem kanatu z wieloma kanatami telewizyjnymi.

Tryb czestotliwosci sieci

Jesli do wyszukiwania kanatbw zamierzasz uzyc
metody Szybkie wyszukiwanie w pozycji
Wyszukiwanie czestotliwosci, wybierz ustawienie
Automat. Telewizor zastosuje jedng z
zaprogramowanych czestotliwosdci sieci (lub HC —
homing channel), uzywang przez wiekszosc

operatorow telewizji kablowej w danym kraju.

Jesli masz otrzymang od dostawcy konkretng wartosc
Lczestotliwosdi sieci” potrzebng do wyszukiwania
kanatow, wybierz ustawienie Reczne.

Czestotliwosc sieci

Gdy dla opcji Tryb czestotliwosci sieci jest wybrane
ustawienie Recznie, mozna tu wprowadzi¢ wartosc
czestotliwosdi sieci otrzymang od operatora telewizji
kablowej. Wprowadz te wartosc¢ za pomoca
przyciskow numerycznych.

Wyszukiwanie czestotliwosci

Wybierz metode wyszukiwania kanatow. Mozesz
wybrac szybszg metode Szybkie wyszukiwanie i
zastosowac zaprogramowane ustawienia uzywane
przez wiekszosc operatorow telewizji kablowej w
danym kraju.

Jesli nie zostang zainstalowane zadne kanaty lub
bedzie brakowato niektérych kanatow, mozesz
wybrac rozszerzong metode Petne wyszukiwanie. W
przypadku uzycia tej metody wyszukiwanie i
instalowanie kanatow trwa dtuzej.

Wielkos¢ kroku czestotliwosci

Telewizor wyszukuje kanaty w odstepach co 8 MHz .

Jesli nie zostang zainstalowane zadne kanaty lub
bedzie brakowato niektorych kanatow, mozesz
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wykonac¢ wyszukiwanie w mniejszych krokach

co 1TMHz . W przypadku zastosowania krokdw co

1 MHz wyszukiwanie i instalowanie kanatow potrwa
dtuzej.

Kanaty cyfrowe

Jesli wiesz, ze operator telewizji kablowej nie oferuje
kanatow cyfrowych, mozesz pomingc¢ ich
wyszukiwanie.

Kanaty analogowe

Jesli wiesz, ze operator telewizji kablowej nie oferuje
kanatow analogowych, mozesz pomingc ich
wyszukiwanie.

Darmowe/kodowane

Jesli masz modut dostepu warunkowego CAM i
abonament na ustugi ptatnej telewizji, wybierz opcje
Darmowe i kodowane. Jesli nie masz abonamentu na
ptatne kanaty lub ustugi telewizyjne, mozesz wybrac
jedynie opcje Tylko darmowe kanaty.

Jakosc¢ odbioru

Mozna sprawdzi¢ jakosc i site sygnatu kanatu. Jesli
masz witasng antene, mozesz zmienic jej ustawienie w
celu poprawy odbioru.

Aby sprawdzi¢ jakos¢ odbioru kanatu cyfrowego:

1- Ustaw kanat.

2 - Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja
naziemnych/kablowych lub Instalacja kanatow
naziemnych i nacisnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.

3 - Wybierz opcje Tryb cyfrowy: Test odbioru i
nacisnij przycisk OK.

4 - Wybierz Szukajinacisnij OK. Dla tego kanatu
wyswietlana jest czestotliwosc¢ cyfrowa.

5- Wybierz Wyszukaj ponownie i nacisnij
aby sprawdzic¢ jakosc¢ sygnatu dla tej
czestotliwosci. Wynik testu wyswietlany jest na
ekranie. Mozesz zmienic potozenie anteny lub
sprawdzic¢ gniazda i kable, aby poprawic jakosc
odbioru.

6 - Mozesz takze samodzielnie zmienic
czestotliwosce. Wybieraj kolejno numer czestotliwosci
iza pomocy strzatek / klawiszy

nawigacyjnych zmieni¢ wartos¢. Wybierz opcje
Szukaj i nacisnij przycisk OK, aby ponownie sprawdzi¢
odbior.

7 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamknac¢ menu.

OK,



Instalacja reczna

Analogowe kanaty telewizyjne mozna zainstalowac
recznie kanat po kanale.

Aby recznie zainstalowac kanaty analogowe:

1- Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Instalacja
naziemnych/kablowych lub Instalacja kanatow
naziemnych i nacisnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.

2 - Wybierz opcje Analogowy: Instalacja reczna i
nacisnij przycisk OK.

- System

Aby skonfigurowac system TV, wybierz

opcje System.

Wybierz kraj lub czesc¢ swiata, w ktorej sie znajdujesz,
i nacisnij OK.

- Znajdz kanat

Aby znalez¢ kanat, wybierz opcje Znajdz kanat i
nacisnij przycisk OK. Mozesz samodzielnie podac
czestotliwose, aby wyszukac kanat. Nacisnij > (w
prawo), wybierz opcje Szukaj, a nastepnie i

nacisnij OK, aby automatycznie wyszukac

kanat. Znaleziony kanat zostanie wyswietlony na
ekranie. Jesli okaze sie, ze jest staby odbiodr, jeszcze
raz nacisnij opcje Szukaj. Aby zapisac kanat, wybierz
opcje Gotowe i nacisnij przycisk OK.

- Zapamietaj

Dostrojony kanat mozna zapisac pod biezgcym
numerem kanatu lub jako nowy kanat pod nowym
numerem.

Wybierz opcje Zapisz biezacy kanat lub Zapisz jako
nowy kanat i nacisnij przycisk OK. Przez moment na
ekranie bedzie widoczny numer nowego kanatu.

Mozesz wykonywac te czynnosci do momentu
dostrojenia wszystkich dostepnych analogowych
kanatow telewizyjnych.

6.3. Kopia listy kanatow

Wprowadzenie

Kopia listy kanatow to funkcja przeznaczona dla
sprzedawcow i uzytkownikow zaawansowanych.

Funkcja Kopia listy kanatow pozwala skopiowac
kanaty zainstalowane w jednym telewizorze do
innego telewizora firmy Philips nalezgcego do tej
samej rodziny telewizorow. Funkcja Kopia listy
kanatow pozwala unikng¢ czasochtonnego
wyszukiwania kanatow poprzez przestanie do
telewizora zaprogramowanej listy kanatow.
Wykorzystaj pamiec flash USB o pojemnosci co
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najmniej 1 GB.

Warunki

- Oba telewizory naleza do tej samej rodziny
produktow.

- Oba telewizory majg podzespoty tego samego typu.
Sprawdz oznaczenie na tabliczce znamionowej z tytu
telewizora.

- Wersje oprogramowania obu telewizorow sg
zgodne.

- W przypadku Holandii lub ktéoregokolwiek z
wymienionych operatorow kablowych (Szwajcaria:
Sunrise / Austria: Magenta / Polska: UPC / Rumunia:
Vodafone / Wegry: Vodafone / Irlandia: VirginMedia)
kopiowanie listy kanatow jest ograniczone do
kopiowania listy kanatow satelitarnych. Lista kanatow
naziemnych i kablowych nie moze by¢ skopiowana
ani usunieta.

Biezgca wersja kanatu
Aby sprawdzi¢ biezgcag wersje listy kanatow:

1- Wybierz fUstawienia> Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty Kopia listy kanatowi nacisnij
przycisk OK.

2 - Sprawdz informacje o wersji w pozydji
wersja.

Wersja oprogramowania

Biezgca

Mozesz wybrac¢ ¢ Ustawienia> System >
Informacje > Wersja oprogramowania, aby wyswietli¢
numer wersji aktualnego oprogramowania telewizora.

Kopiowanie listy kanatow

Aby skopiowac liste kanatow:

1- Wiacz telewizor. W telewizorze musza byc¢
zainstalowane kanaty.

2 - Podtacz pamiec flash USB.

3 - Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Kopia listy kanatow i nacisnij
przycisk OK.

4 - Wybierz opcje Skopiuj na urzadzenie USB i
nacisnij przycisk OK. Moze zosta¢ wyswietlona prosba
o wprowadzenie kodu PIN blokady rodzicielskiej w
celu skopiowania listy kanatow.

5 - Po zakonczeniu kopiowania odtgcz pamiec flash
USB.

6 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamkng¢ menu.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przestac
skopiowana liste kanatow do innego telewizora firmy
Philips.



Wersja listy kanatow

Aby sprawdzi¢ biezgca wersje listy kanatow:

1- Wybierz £ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty inacisnij » (w prawo), aby
przejs¢ do menu.

2 - Wybierz opcje Kopia listy kanatéw Biezaca
wersja i zatwierdz wybor przyciskiem OK.

3 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamknac¢ menu.

Przesytanie listy kanatow do
telewizora

Do niezainstalowanych telewizorow

W zaleznosci od tego, czy telewizor zostat juz
zainstalowany, uzywane sg rozne metody przesytania
listy kanatow.

Do telewizora, w przypadku ktérego nie

przeprowadzono jeszcze instalacji

1- Podtacz wtyczke przewodu zasilajgcego, aby
rozpoczac instalacje, i wybierz jezyk oraz kraj. Mozesz
pomingc opcje wyszukiwania kanatow. Zakoncz
instalacje.

2 - Podtacz pamiec flash USB, w ktérej znajduje sie
lista kanatow z innego telewizora.

3 - Aby rozpoczac przesytanie listy kanatow,

wybierz & Kanaty > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Kopia listy kanatow > Skopiuj
na telewizor i nacisnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.

4 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomyslnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatow.
Odtacz pamiec flash USB.

Do zainstalowanych telewizorow

W zaleznosci od tego, czy telewizor zostat juz
zainstalowany, uzywane sg rozne metody przesytania
listy kanatow.

Do telewizora, w przypadku ktérego

przeprowadzono juz instalacje

1- Sprawdz ustawienie kraju telewizora. (Aby
sprawdzi¢ poprawnosc tego ustawienia, przejdz do
rozdziatu Ponowna instalacja wszystkich kanatow.
Rozpocznij procedure i dotrzyj do ustawienia kraju.
Nacisnij przycisk €& Wstecz, aby anulowac
instalacje).

Jesli wybrany kraj jest prawidtowy, przejdz do kroku 2.
Jesli kraj nie jest prawidtowy, musisz przeprowadzic
instalacje od nowa. Zajrzyj do sekcji Zainstaluj
ponownie kanaty i rozpocznij instalacjie. Wybierz
odpowiedni kraj i pomin szukanie kanatow. Zakoncz
instalacje. Nastepnie przejdz do kroku 2.
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2 - Podtgcz pamiec flash USB, w ktorej znajduje sie
lista kanatow z innego telewizora.

3 - Aby rozpoczac przesytanie listy kanatow,

wybierz £ Kanaty > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Kopia listy kanatow > Skopiuj
na telewizor i nacisnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.

4 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomyslnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatow.
Odtacz pamiec flash USB.

6.4. Instalacja kanatow
internetowych

Wyszukiwanie i aktualizowanie
kanatow internetowych

Wyszukiwanie kanatéw internetowych

¢ Ustawienia > Kanaty
iwejscia> Kanaty > Instalacja kanatow
internetowych > Wyszukaj kanaty

1- Wybierz opcje Wyszukaj kanaty i nacisnij
przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Aktualizuj kanaty, aby
zaktualizowac zainstalowana liste kanatow
internetowych.

Wybierz opcje Zainstaluj ponownie kanaty, aby
wykonac petng ponowng instalacje, ktéra
przeprowadzi Cie przez kazdy krok.

Wybierz Zainstaluj nowe kanaty, aby zainstalowac
nowa liste kanatow internetowych. Mozna
zainstalowac¢ maksymalnie 3 listy kanatow
internetowych.

Wybierz Odinstaluj kanaty, aby odinstalowac
wybrang liste kanatow internetowych.

3 - Nacisnij OK, aby wyszukac kanaty. Moze to
potrwac kilka minut.

Automatyczna aktualizacja kanatow w przypadku
kanatow internetowych

¢ Ustawienia > Kanaty
iwejscia > Kanaty > Instalacja kanatow
internetowych > Automatyczna aktualizacja kanatow

Wiacz, aby telewizor automatycznie aktualizowat
kanaty internetowe.

Automatyczna aktualizacja kanatow

Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizacje kanatow i zapisuje nowe
kanaty. Nowe kanaty sg zapisywane na liscie kanatow
Wszystkie, a takze na liscie kanatow Nowe. Puste
kanaty zostajg usuniete.

W przypadku dodania nowych bgdz zaktualizowania



lub usuniecia kanatow po uruchomieniu telewizora
wyswietlany jest komunikat. Telewizor musi dziatac w
trybie gotowosci, aby mozliwe byto przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanatow.
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/. Kanaty

7.1. Strojenie kanatow

Aby uzyskac wiecej informacii, w menu Pomoc
nacisnij kolorowy przycisk == Stowa

kluczowe i wyszukaj fraze  Kanat, instalacja
naziemna lub Kanat, instalacja.

7.2. Listy kanatow

Informacje o listach kanatow

Wszystkie dostrojone kanaty pojawiag sie na liscie
Wszystkie kanaty. Kanaty na liscie wszystkich kanatow
sg wyswietlane wedtug gatunku*. Na przyktad:
Premium, Wiadomosci (premium), Programy lokalne
(premium), Dzieci, Sport itp. Gatunek Premium to
najlepsze kanaty telewizyjne o udziale w rynku
powyzej 3%. Kanaty sg wyswietlane z nazwa i logo, o
ile ta informacja jest dostepna.

Po wybraniu listy kanatow nacisnij

strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby wybrac
kanat, a nastepnie nacisnij przycisk OK, aby ogladac
wybrany kanat. Kanaty z tej listy mozna ustawic tylko
przy uzyciu przyciskow = +lub = -

* Uwaga: Funkcja wyswietlania wedtug gatunku jest
dostepna tylko w Niemczech.

Ikony kanatow

Po wykonaniu automatycznej aktualizadji listy
kanatow nowo znalezione kanaty sg oznaczane
symbolem ¥ (gwiazdka).

Po zablokowaniu kanatu jest on oznaczany
symbolem @ (blokada).

Stacje radiowe

Jesli na danym obszarze sg dostepne cyfrowe stacje
radiowe, zostang one zainstalowane podczas
procesu instalacji. Kanaty radiowe przetgcza sie w taki
sam sposob jak kanaty telewizyjne.

Ten telewizor moze odbierac programy cyfrowe w
standardzie DVB. Telewizor moze nie dziatac
poprawnie w przypadku niektorych operatorow
telewizji cyfrowej, jesli emitowany przez nich sygnat
nie jest w petni zgodny z wymaganiami standardu.

24

Otwieranie listy kanatow

Obok listy zawierajgcej wszystkie kanaty znajdziesz
liste filtrowang lub jedng z list ulubionych kanatow
utworzonych przez siebie.

Aby otworzy¢ biezaca liste kanatow:

1- Nacisnij przycisk @, aby przetgczyc sie na
telewizor.

2 - Nacisnij przycisk OK*, aby otworzy¢ biezaca liste
kanatow.

3 - Mozesz tez nacisngc i przytrzymaj przycisk ==
Przewodnik telewizyjny, aby otworzyc¢ liste kanatow.
4 - Nacisnij przycisk €& Wstecz, aby zamkna¢ liste
kanatow.

* Funkcja moze nie dziatac, gdy przycisk OK jest
zajety przez HbbTV.

Aby wybrac jedng z list kanatow:

1- Gdy lista kanatow jest otwarta na ekranie, nacisnij
przycisk + OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Wybierz liste kanatow i nacisnij
przycisk OK.

3 - W menu listy wybierz jedng z dostepnych list
kanatow i nacisnij przycisk OK.

Mozna tez wybrac nazwe listy znajdujaca sie u gory
listy kanatow i nacisngc przycisk OK, aby otworzyc
menu listy

Wyszukiwanie kanatu

Gdy lista kanatow jest dtuga, mozna wyszukac na nigj
konkretny kanat.

Telewizor umozliwia wyszukiwanie kanatow na jednej
z gtownych list kanatow: satelitarnych, kablowych lub
naziemnych.

Aby wyszukac kanat:

1- Nacisnij przycisk .

2 - Nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢ biezaca liste
kanatow.

3 - Nacisnij przycisk + OPTIONS.

4 - Wybierz opcje Wybierz liste kanatow i nacisnij
przycisk OK.

5 - Wybierz opcje Filtruj kanaty telewizji naziemnej
lub Filtruj kanaty telewizji kablowej i nacisnij przycisk
OK.

6 - Wybierz opcje Znajdz kanat i nacisnij przycisk
OK , aby otworzy¢ pole tekstowe. Do wpisywania
tekstu uzyj klawiatury pilota (o ile jest dostepna) lub
ekranowej.

7 - Wprowadz nazwe lub czes¢ nazwy, wybierz opcje
Zastosuj i nacisnij przycisk OK. Telewizor wyszuka
zgodne nazwy kanatow na wybranej liscie.



Wyniki wyszukiwania zostang wyswietlone w postaci
listy kanatow (z nazwa listy u gory). Wyszukiwanie
zZwroci nazwy pasujgcych kanatow z wynikami w
kolejnosci alfabetycznej. Wyniki wyszukiwania znikng
z ekranu po wybraniu innej listy kanatow lub
zamknieciu listy z wynikami wyszukiwania.

7.3. Sortowanie listy kanatow

Liste zawierajgca wszystkie kanaty mozna sortowac.
Mozliwe jest takie skonfigurowanie listy kanatow, aby
byty na niej wyswietlane tylko kanaty telewizyjne lub
tylko stacje radiowe. W przypadku kanatow
satelitarnych/naziemnych/kablowych mozna ustawic
wyswietlanie na liscie kanatow bezptatnych lub
kanatow kodowanych.

Aby ustawic filtr dla listy zawierajacej wszystkie
kanaty:

1 - Nacisnij przycisk @a.

2 - Nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢ biezaca liste
kanatow.

3 - Nacisnij przycisk + OPTIONS.

4 - Wybierz opcje Wybierz liste kanatow i nacisnij
przycisk OK.

5 - Wybierz opcje Filtruj kanaty telewizji
naziemnej lub Filtruj kanaty telewizji

kablowej w zaleznosci od listy, ktorg chcesz
filtrowac, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

6 - W menu Opcje wybierz zgdany filtr i nacisnij
przycisk OK, aby go aktywowac. Nazwa filtru pojawi
sie jako czes¢ nazwy listy kanatow u gory listy
kanatow.

7 - Nacisnij przycisk € (w lewo), aby cofnac sie o
jeden krok, lub przycisk &, aby zamkna¢ menu.

7.4. Ogladanie kanatow

Ustawianie kanatu

Aby ogladac kanaty telewizyjne, nacisnij przycisk .
Telewizor dostroi ostatni ogladany kanat
telewizyjny.

Przetaczanie kanatow

Aby przetgczac kanaty, nacisnij
przycisk =+ lub
Jesli znasz numer kanatu, wpisz go za pomoca
przyciskow numerycznych. Po wprowadzeniu numeru
nacisnij przycisk OK, aby zmieni¢ kanat.

Kiedy sg dostepne dane z Internetu, telewizor
wyswietla nazwe i szczegodtowe informacje o
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biezacym programie, a nastepnie nazwe i informacje
o kolejnym programie.

Poprzedni kanat

Aby powroci¢ do poprzedniego kanatu, nacisnij
przycisk €& Wstecz .

Mozesz takze stroi¢ kanaty z poziomu listy kanatow.

Blokowanie kanatu

Blokowanie i odblokowywanie kanatu

Aby uniemozliwi¢ dzieciom oglgdanie okreslonego
kanatu, mozna go zablokowac. W celu obejrzenia
zablokowanego kanatu trzeba najpierw wprowadzic
4-cyfrowy kod PIN funkcji Blokowane funkcje. Nie
mozna zablokowac kanatow odbieranych z
podtgczonych urzadzen.

Aby zablokowac kanat:

1- Nacisnij przycisk .

2 - Nacisnij przycisk OK, aby otworzyc¢ liste kanatow.
W razie potrzeby zmien liste kanatow.

3 - Wybierz kanat, ktéry chcesz zablokowac.

4 - Nacisnij przycisk + OPTIONS i wybierz opcje
Zablokuj kanat, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

5 - Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN, jesli telewizor
wyswietli stosowny monit. Zablokowany kanat jest
oznaczony symbolem ktodki @.

6 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnose, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

Aby odblokowac kanat:

1- Nacisnij przycisk .

2 - Nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢ liste kanatow.
W razie potrzeby zmien liste kanatow.

3 - Wybierz kanat, ktory chcesz odblokowac.

4 - Nacisnij przycisk +OPTIONS i wybierz opcje
Odblokuj kanat, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

5 - Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN, jesli telewizor
wyswietli stosowny monit.

6 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnose, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

W przypadku blokowania lub odblokowywania
kanaty na liscie wystarczy wprowadzi¢ kod PIN tylko
raz, dopoki lista kanatdw nie zostanie zamknieta.

Zabezpieczenie rodzicielskie

Aby uniemozliwi¢ dzieciom oglgdanie programow
nieprzeznaczonych dla widzow w ich wieku, mozna
ustawic klasyfikacje wiekowa.

Kanaty cyfrowe mogg miec klasyfikacje wiekowa.
Kanaty cyfrowe mogg miec klasyfikacje wiekowa.
Kiedy klasyfikacja wiekowa programu jest rowna lub
wyzsza niz wiek ustawiony dla dziecka, program



zostanie zablokowany. W celu obejrzenia
zablokowanego kanatu trzeba bedzie podac
kod Zabezpieczenia rodzicielskiego.

Aby ustawic klasyfikacje wiekowa:

1- Wybierz £ > System > Blokowane
funkcje > Zab. rodzicielskie i nacisnij przycisk OK.
2 - Wprowadz 4-cyfrowy kod blokowania

funkcji. Jesli jeszcze nie zostat ustawiony,

wybierz Ustaw kod w Blokowane funkcje.
Wprowadz 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej i
potwierdz go. Mozna teraz ustawi¢ klasyfikacje
wiekowa.

3 - Wroc do pozycji Zab. rodzicielskie, wybierz wiek
i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Aby wytgczy¢ klasyfikacje wiekowg, wybierz
opcje Brak. W niektorych krajach ustawienie
klasyfikacji wiekowej jest wymagane.

W przypadku niektorych nadawcow/operatorow
telewizor moze blokowac wytgcznie programy z
klasyfikacjg o wyzszej wartosci. Zabezpieczenie
rodzicielskie jest wtgczane dla wszystkich kanatow.

Opcje dotyczace kanatu

Otwieranie opdji

Podczas ogladania kanatu mozesz skonfigurowac
dotyczace go opcje.

Dostepne opcje sg zalezne od typu kanatu
(analogowy lub cyfrowy) oraz od wybranych
ustawien telewizora. Na przyktad, opcja Wytaczanie
ekranu dostepna jest tylko dla kanatow radiowych.
Zaleca sie wytgczanie telewizora w celu oszczedzania
energii i ochrony ekranu.

Aby otworzy¢ menu opcji:

1- Podczas ogladania kanatu nacisnij

przycisk + OPTIONS.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS ponownie, aby je
zamknac.

Napisy

Wiaczanie

Cyfrowe transmisje telewizyjne moga posiadac
napisy.

Aby wyswietli¢ napisy:

Nacisnij przycisk + OPTIONS i wybierz

opcje Napisy.

Napisy mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢. Mozna tez
wybrac opcje Automat.
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Automat.

Jesli informacje o jezyku sg czescig cyfrowego
sygnatu telewizyjnego, a program jest nadawany w
innym jezyku (innym niz ustawiony w telewizorze),
telewizor moze wyswietlac napisy automatycznie w
jednym z preferowanych jezykow napisow. Jeden z
tych jezykdw napisobw musi by¢ czescig nadawanego
sygnatu.

Preferowany jezyk napisbw mozna wybrac¢ w opdcji
Jezyk napisow.

Napisy z teletekstu

Jesli dostrojono kanat analogowy, nalezy recznie
udostepni¢ napisy dla kazdego kanatu.

1- Ustaw kanat i nacisnij przycisk TEXT, aby
otworzyc¢ teletekst.

2 - Wprowadz numer strony napisow.

3 - Nacisnij przycisk TEXT ponownie, aby zamknac
teletekst.

Jesli podczas oglagdania danego kanatu analogowego
W menu napisow zostanie wybrana opcja Wiacz,
zostang wyswietlone napisy (o ile beda dostepne).

Aby sprawdzi¢, czy kanat jest analogowy, czy
cyfrowy, wybierz ten kanat i otworz
pozycje Informacjew +menu OPTIONS.

Jezyk napisow

Preferowane jezyki napisow

W przypadku cyfrowego sygnatu telewizyjnego
czesto dostepnych jest kilka wersji jezykowych
napisow do programu. Mozna ustawic preferowany
stowny oraz dodatkowy jezyk napisow. Jesli
dostepne sg napisy w jednym z tych jezykow,
wybrane napisy zostang wyswietlone przez telewizor.

Aby ustawic gtowny i dodatkowy jezyk napisow:

1- Przejdz do opcji & Ustawienia > Kanaty i
urzadzenia wejsciowe > Kanaty.

2 - Wybierz Gtowne napisy lub Dodatkowe napisy.
3 - Wybierz zadany jezyk i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk € (w lewo), aby cofngc sie o
jedna czynnose, lub €& Wstecz, aby zamkna¢ menu.

Wybor jezyka napisow

Jesli zadne preferowane jezyki napisow nie sg
dostepne, mozna wybrac¢ inny dostepny jezyk. W
przypadku, gdy nie jest dostepny zaden jezyk
napisow, nie mozna wybrac tej opdji.

Aby wybrac jezyk napisow, kiedy zaden preferowany
jezyk nie jest dostepny:



1- Nacisnij przycisk + OPTIONS.
2 - Wybierz opcje Jezyk napisdow i wskaz jeden z
jezykow jako tymczasowy.

Jezyk dzwieku

Preferowana Sciezka dzwiekowa

W przypadku cyfrowego sygnatu telewizyjnego
czesto dostepnych jest kilka wersji jezykowych sciezki
dzwiekowej (jezykow mowionych) do programu.
Mozna ustawic preferowany gtowny oraz dodatkowy
jezyk sciezki dzwiekowej. Jesli dostepny jest dzwiek w
jednym z tych jezykow, zostanie ustawiony przez
telewizor.

Aby ustawic¢ podstawowy i dodatkowy jezyk dzwieku:

1- Przejdz do opcji 8 Ustawienia > Kanaty i
urzadzenia wejsciowe > Kanaty.

2 - Wybierz Gtowny dzwiek lub Dodatkowy dzwiek.
3 - Wybierz zgdany jezyk i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk € (w lewo), aby cofnac sie o
jedna czynnos¢, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

Wybor sciezki dzwiekowej

Jesli zadne preferowane jezyki sciezki dzwiekowej nie
sg dostepne, mozna wybrac inny dostepny jezyk. W
przypadku, gdy nie jest dostepny zaden jezyk sciezki
dzwiekowej, nie mozna wybrac tej opdji.

Aby wybrac jezyk sciezki dzwiekowej, kiedy nie jest
dostepny zaden preferowany jezyk:

1- Nacisnij przycisk + OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Jezyk dzwieku i wskaz jeden z
jezykow jako tymczasowy.

Uniwersalny dostep

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Uniwersalny dostep.

Po witaczeniu funkcji Uniwersalny dostep telewizor
moze by¢ uzywany przez osoby niestyszace,
niedostyszace, niewidome lub niedowidzace.

Uniwersalny dostep dla osob stabostyszacych

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Uniwersalny
dostep > Stabostyszacy.

- W przypadku niektérych cyfrowych kanatow
telewizyjnych nadawana jest specjalna sciezka
dzwiekowa i emitowane sg napisy dostosowane dla
0s0b niestyszacych lub niedostyszacych.

- Kiedy funkcja ta jest witgczona, telewizor przetgcza
sie automatycznie na sciezke dzwiekowg i napisy dla
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0s0b niedostyszacych, gdy tylko sg one dostepne.

Uniwersalny dostep dla osob niewidomych i
niedowidzacych

£ Ustawienia> Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Uniwersalny dostep
> Audiodeskrypcja.

Cyfrowe kanaty telewizyjne moga przesytac specjalny
komentarz dzwiekowy opisujgcy to, co dzieje sie na
ekranie.

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia

wejsciowe > Kanaty > Uniwersalny dostep

> Audiodeskrypcja > Ro6zna gtosnosc, Efekty audio,
Mowa.

- Mozliwe jest potaczenie gtosnosci normalnej sciezki
dzwiekowej z komentarzem dzwiekowym.

- Wybierz dla opcji Efekty audio ustawienie Wt.,

aby komentarze dzwiekowe zawieraty dodatkowe
efekty, takie jak dzwiek stereo lub stopniowo
cichnacy dzwiek.

- Wybierz opcje Mowa, aby ustawic¢ preferowany tryb
mowy: Opisowy lub Napisy.

Poprawianie czytelnosci okien dialogowych

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Uniwersalny dostep
> Poprawianie czytelnosci okien dialogowych.

Popraw czytelnosc¢ okien dialogowych i komentarzy,
jesli taka opcja jest dostepna. Ustawienie jest
dostepne tylko wtedy, gdy ustawienie Clear dialogue
jest wikgczone, a przesytanie dzwieku jest ustawione
na AC-4.

Ustawienia HbbTV i aplikacji operatora

Wyswietlanie lub dostosowywanie ustawien
korzystania z aplikacji dla HbbTV i operatora.

Wiaczanie i wytaczanie HbbTV

£ Ustawienia> Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikaciji
operatora> HbbTV.

Jesli chcesz wytgczy¢ dostep do stron HbbTV na
danym kanale, mozesz zablokowac strony HbbTV
tylko dla tego kanatu.

Wytgczanie sledzenia historii

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikaciji
operatora > Sledzenie.



Jesli opcja jest wigczona, nie masz zadnych
osobistych preferencji dotyczacych sledzenia. Jesli
opcja jest wytgczona, nie zezwalasz na sledzenie
stron aplikacji HbbTV i operatora (jesli dotyczy).

Usuwanie plikbw cookie

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikagji
operatora > Pliki cookie.

Wiaczanie lub wytgczanie przechowywania plikow
cookie ze stron HbbTV i aplikacji operatora (jesli
dotyczy).

Wyczysc liste zatwierdzonych aplikacji

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikaciji
operatora > Wyczysc liste zatwierdzonych aplikacji.

Aby usungc¢ wszystkie zatwierdzone przez
uzytkownika aplikacje.

Resetowanie identyfikatora urzadzenia ustug
HbbTV

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikaciji
operatora > Reset identyfikatora urzadzenia HobTV.

Mozesz zresetowac unikalny identyfikator swojego
telewizora. Zostanie utworzony nowy identyfikator.
Spowoduje to zastgpienie identyfikatora urzadzenia
nowym identyfikatorem.

Common Interface

Jesli w gniezdzie Common Interface zainstalowano
modut CAM, mozliwe jest wyswietlenie informaciji o
module CAM i operatorze oraz wprowadzenie
pewnych ustawien zwigzanych z modutem CAM.

Aby wyswietli¢ informacje o module CAM:

1- Nacisnij przycisk == SOURCES.

2 - Wybierz typ kanatu, dla ktérego uzywany jest
modut CAM i funkcja Oglad. telewizji.

3 - Nacisnij przycisk + OPTIONS i wybierz opcje
Common Interface.

4 - Wybierz operatora telewizyjnego, ktory
dostarczyt modut CAM, i nacisnij przycisk OK. Kolejne
ekrany pochodza od operatora telewizyjnego.

Ustawienia CAM

Mozna ustawic¢ nazwe profilu zainstalowanego
modutu Cl+/CAM
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£ Ustawienia> Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia modutu
CAM > Nazwa profilu modutu CAM.

Wybierz typ modutu Cl+/CAM

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty > Ustawienia modutu
CAM > Interfejs CAM.

Wybierz opcje USB, aby wtaczy< modut CAM USB;
modut CAM PCMCIA zostanie wytgczony. Wybierz
opcje PCMCIA, aby witgczy¢ modut CAM PCMCIA;
modut CAM USB zostanie wytgczony.

Informacje o programie

Wyswietlanie szczegotoéw programu
Aby wyswietli¢ szczegodty wybranego programu:

1- Ustaw kanat.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz

opcje Informacje o programie i nacisnij

przycisk OK.

3 - Aby zamknac ten ekran, nacisnij przycisk } OK.

W menu Informacje o programie nacisnij kolorowy
przycisk PRZEGLAD , aby uzyskac ogodlne
informacje o kanale. Kolorowy przycisk Przeglad
jest dostepny tylko na petnej liscie kanatow i nie jest
dostepny na liscie ulubionych.

Wyswietlanie informacji o programie na liscie
kanatow

Aby wywotac informacje o programie na liscie
kanatow:

1- Ustaw kanat i nacisnij przycisk OK lub = Lista
kanatow, aby otworzy¢ liste kanatow.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz

opcje Informacje o programie i nacisnij przycisk OK,
aby wyswietli¢ ogolne informacje o programie.

3 - Aby zamkngac ten ekran, nacisnij

przycisk & Wstecz, aby powrdcic¢ do listy kanatow.

Mono/stereo

W przypadku kanatu analogowego istnieje mozliwosc
przetaczenia dzwieku na monofoniczny lub
stereofoniczny.

Aby przetaczyc¢ dzwiek na monofoniczny lub
stereofoniczny:

1- Ustaw kanat analogowy.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz

opcje Mono/stereo i nacisnij przycisk > (w prawo).
3 - Wybierz opcje Mono lub Stereo i nacisnij przycisk



OK.
4 - Nacisnij przycisk € (w lewo), aby cofng¢ sie o
jedna czynnos¢, lub & Wstecz, aby zamknac¢ menu.

7.5. Ulubione kanaty

Informacje o ulubionych kanatach

Na liscie ulubionych kanatdbw mozna zebrac¢ czesto
ogladane kanaty.

Mozesz utworzy¢ do czterech roznych list ulubionych
kanatow, co utatwia przetgczanie sie miedzy nimi.
Kazdej liscie ulubionych kanatow mozna nadac inng
nazwe. Kolejnos¢ kanatow mozna zmieniac tylko na
liscie ulubionych kanatow.

Po wybraniu listy ulubionych kanatow

nacisnij strzatke A (w goére) lub v (w dot), aby
wybrac kanat, a nastepnie nacisnij przycisk OK, aby
ogladac wybrany kanat. Kanaty z tej listy mozna
ustawic tylko przy uzyciu

przyciskow +lub @ —.

* Uwaga: Jesli krajem instalaciji sg Wielka Brytania lub
Wtochy, kanaty antenowe/kablowe zapisywane sg
tylko na 2 pierwszych listach ulubionych; kanaty
satelitarne/aplikacji innych firm zapisywane sg tylko
na 2 ostatnich listach ulubionych.

Tworzenie listy ulubionych kanatow

Aby utworzyc¢ liste ulubionych kanatow:

1- Nacisnij przycisk @, aby przetgczyc sie na
telewizor.

2 - Nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢ biezaca liste
kanatow.

3 - Nacisnij przycisk + OPTIONS.

4 - Wybierz opcje Utworz liste ulubionych i nacisnij
przycisk OK.

5 - Na liscie po lewej stronie zaznacz kanat, ktory ma
byc¢ jednym z ulubionych, i nacisnij przycisk OK.
Kanaty trafiajg do listy po prawej stronie w kolejnosci,
w jakiej sg dodawane. Aby anulowac wybor, zaznacz
kanat na liscie po lewej stronie i nacisnij jeszcze raz
przycisk OK.

6 - W razie potrzeby mozna kontynuowac
wybieranie i dodawanie ulubionych kanatow.

7 - Aby zakonczyc¢ dodawanie kanatow, nacisnij
przycisk € Wstecz.

Telewizor wyswietli monit o zmiane nazwy listy
ulubionych. Mozesz skorzystac z klawiatury
ekranowej.

1- Uzyj klawiatury ekranowej, aby usungc biezaca
nazwe i wpisa¢ nowa.

29

2 - Gdy skonczysz wprowadzac ustawienia, wybierz
opcje Zamkn.izatwierdz wybor przyciskiem  OK.

Telewizor przetaczy sie na nowo utworzong liste
ulubionych.

Mozliwe jest dodawanie catego zakresu kanatow
jednoczesnie oraz utworzenie nowej listy ulubionych
przez skopiowanie listy istniejgcej i usuniecie z niej
niepotrzebnych kanatow.

Kanaty na liscie ulubionych otrzymajg nowe numery.

Edytuj ulubione

Aby dodac do listy ulubionych jednoczesnie caty
zakres kanatow wystepujacych kolejno po sobie,
nalezy uzyc¢ opcji Edytuj ulubione.

Aby dodac zakres kanatow:

1- Otworz liste ulubionych w miejscu, w ktdrym
chcesz dodac zakres kanatow.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz

opcje Edytuj ulubione i nacisnij przycisk  OK.

3 - Nalliscie po lewej stronie zaznacz pierwszy kanat
zakresu, ktory chcesz dodac, i nacisnij przycisk OK.
4 - Nacisnij przycisk v (w dot), aby wybrac ostatni
kanat z zakresu, ktory chcesz dodac. Kanaty zostang
zaznaczone po prawej stronie.

5 - Nacisnij przycisk OK, aby dodac ten zakres
kanatow i potwierdzic.

Z poziomu funkcji Edytuj ulubione mozna takze
rozpoczac tworzenie listy ulubionych.

Zmienianie nazwy listy ulubionych
kanatow

Aby zmieni¢ nazwe listy ulubionych:

1- Otworz liste ulubionych, ktorej nazwe chcesz
zmienic.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz opcje
Zmien nazwe listy ulubionych i nacisnij przycisk OK.
3 - Uzyj klawiatury ekranowej, aby usunac biezaca
nazwe i wpisac Nowa.

4 - Gdy skonczysz wprowadzac ustawienia, wybierz
opcje Zamkn.izatwierdz wybor przyciskiem  OK.
5 - Nacisnij przycisk & Wstecz, aby zamknac liste
kanatow.



Usuwanie listy ulubionych kanatow

Aby usungc liste ulubionych:

1- Otworz liste ulubionych, ktérg chcesz usunac.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz opcije
Usun liste ulubionych i nacisnij przycisk OK.

3 - Potwierdz zamiar usuniecia listy.

4 - Nacisnij przycisk €& Wstecz, aby zamknac liste
kanatow.

Duplikowanie listy kanatow

Aby zduplikowac Liste ulubionych:

1- Otworz Liste ulubionych, ktérg chcesz
zduplikowac.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz Duplikuj
liste kanatow i nacisnij przycisk OK.

3 - Potwierdz zamiar zduplikowania listy.

4 - Nacisnij przycisk € Wstecz, aby zamkna¢ liste
kanatow.

Zmiana kolejnosci kanatow

Kolejnos¢ (uporzadkowanie)* kanatow mozna
zmieni¢ wytgcznie na liscie ulubionych.

Aby zmieni¢ kolejnos¢ kanatow:

1- Otworz liste ulubionych, ktorg chcesz ponownie
uporzadkowac.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz opcje
Ponownie uporzadkuj kanaty i nacisnij przycisk OK.
3 - Na liscie ulubionych wybierz kanat, ktorego
pozycje na liscie chcesz zmienic, i nacisnij

przycisk OK.

4 - Za pomocga klawiszy A (w gore) lub v (w dot)
przenies kanat w zgdane miejsce.

5 - Nacisnij przycisk OK, aby zatwierdzi¢ nowga
lokalizacje.

6 - Mozesz w ten sposob zmieniac kolejnosc
kanatow, dopoki nie zamkniesz listy ulubionych za
pomoca klawisza €& Wstecz.

* Uwaga: Zmiana kolejnosci nie jest dostepna, jesli
ustawieniem kraju jest Wielka Brytania lub Wtochy.

7.6. Telegazeta / teletekst
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Strony teletekstu

Jesli pilot jest wyposazony w klawisz TEXT, mozesz
nacisngc¢ TEXT, aby otworzyc telegazete / teletekst
podczas ogladania kanatow telewizyjnych. Aby
zamknac teletekst, nacisnij ponownie przycisk TEXT.

Jesli pilot nie jest wyposazony w klawisz TEXT,
nacisnij+ OPTIONS podczas ogladania kanatow
telewizyjnych, wybierz opcje Teletekst, aby otworzyc
telegazete / teletekst.

Wybor strony teletekstu
Aby wybrac strone:

1- Wprowadz numer strony za pomoca przyciskow
numerycznych.

2 - Uzyj przyciskow strzatek do poruszania sie po
ekranie.

3 - Nacisnij kolorowy przycisk, aby wylbrac
oznaczony kolorem temat na dole ekranu.
Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu moze kry¢ sie kilka
podstron. Numery podstron sg wyswietlane na pasku
obok numeru gtobwnej strony.

Aby wybrac¢ podstrone, nacisnij przycisk < lub >.

Tematy Strony teletekstu

Niektorzy nadawcy oferujg funkcje tematow Teletekst
Otwieranie tematow. Strony tematow w ramach
teletekstu, nacisnij przycisk + OPTIONS i wybierz
opcje Tematy Przeglad.

Teletekst z podtaczonego urzadzenia

Niektore urzadzenia, ktore odbierajg kanaty
telewizyjne, moga rowniez udostepniac teletekst.
Aby otworzyc¢ teletekst z podtgczonego urzadzenia:

1- Nacisnij przycisk = SOURCES wybierz
urzgdzenie i nacisnij przycisk OK.

2 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij
przycisk + OPTIONS, wybierz opcje Pokaz przyciski
urzadzenia i wybierz przycisk B3oraz nacisnij
przycisk OK.

3 - Nacisnij przycisk & Wstecz, aby ukry¢ przyciski
urzadzenia.

4 - Aby zamknac Teletekst, nacisnij ponownie
przycisk & Wstecz.

Teletekst cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej oferujg na
swoich kanatach cyfrowych dedykowane ustugi
teletekstu cyfrowego lub telewizji interaktywnej.
Ustugi te wykorzystujg normalne strony teletekstu, po
ktorych uzytkownik porusza sie za pomocag
przyciskow numerycznych, kolorowych przyciskow i
przyciskow strzatek.

Aby zamkngac teletekst cyfrowy, nacisnij
przycisk & Wstecz.



* Telegazeta jest dostepna tylko wtedy, gdy kanaty sg
zainstalowane bezposrednio w wewnetrznym tunerze
telewizora i dziata on w trybie odbioru telewizji. Jesli
wykorzystywany jest dekoder, telegazeta nie jest
dostepna za posrednictwem telewizora. W takim
przypadku mozna skorzystac z funkdji telegazety
dekodera.

Opcje teletekstu

W trybie telegazety / teletekstu nacisnij
przycisk + OPTIONS, aby wybrac jedng z
nastepujgcych opdji

- Zatrzymaj strone/Zwolnij strone

Rozpocznij lub zatrzymaj automatyczne przegladanie
podstron.

- Podwoijny obraz / Petny ekran

Wyswietlanie kanatu telewizyjnego i teletekstu obok
siebie.

- Przeglad T.O.P.

Otwieranie tematow teletekstu.

- Powiekszanie/Widok normalny

Powiekszanie strony teletekstu, aby zwiekszyc¢
wygode czytania.

- Odkryj

Pokazywanie ukrytych na stronie informacii.

- Jezyk

Wigczanie zestawu znakow potrzebnych do
poprawnego wyswietlania teletekstu.

Konfiguracja teletekstu

Jezyk teletekstu

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej udostepniajg
kilka jezykow teletekstu.
Aby ustawic gtowny i dodatkowy jezyk teletekstu:

1- Wybierz 8 Ustawienia> Kanaty i urzadzenia
wejsciowe > Kanaty.

2 - Wybierz opcie Gtéwna

telegazeta lub Dodatkowa telegazeta i nacisnij
przycisk OK.

3 - Wybierz preferowane jezyki teletekstu.

4 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
to konieczne), aby zamknac¢ menu.

7.7. Telewizja Interaktywna
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Informacje o telewizji interaktywnej

W nastepstwie pojawienia sie telewizji interaktywnej
czes¢ nadawcow telewizji cyfrowej zaczeta taczyc¢
normalne programy telewizyjne ze stronami
informacyjnymi oraz stronami z zakresu rozrywki. Na
niektorych stronach mozna odpowiadac lub
gtosowac, robic¢ zakupy przez Internet lub ptaci¢ za
programy na zadanie (VOD).

HbbTV

Nadawcy korzystajg z roznych systemow telewizji
interaktywnej, takich jak HbbTV (telewizja hybrydowa
— Hybrid Broadcast Broadband). Telewizja
interaktywna jest tez nazywana cyfrowym
teletekstem lub czerwonym przyciskiem. Jednak
kazdy z tych systemow jest inny.

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ na stronach
internetowych nadawcow.

Co jest potrzebne

Telewizja interaktywna jest dostepna wytacznie na
kanatach telewizji cyfrowej. Aby w petni wykorzystac
mozliwosci telewizji interaktywnej, telewizor musi
miec¢ dostep do szybkiego (szerokopasmowego)
Internetu.

HbbTV

Jesli kanat telewizyjny oferuje strony HbbTV, w celu
ich wyswietlenia nalezy najpierw witgczyc¢ funkcje
HbbTV w ustawieniach telewizora.

£ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Kanaty > Ustawienia HbbTV i aplikacji operatora >
HbbTV > Wht..

Korzystanie z telewizji interaktywnej

Otwieranie stron telewizji interaktywnej

Wiekszos¢ kanatow, w przypadku ktorych oferowane
sg ustugi telewizji HobTV lub iTV, zacheca do
nacisniecia kolorowego przycisku == (czerwony) lub
przycisku OK w celu otwarcia ich programu
interaktywnego.

Poruszanie sie po stronach telewizji interaktywnej

Do poruszania sie po stronach iTV mozna uzywac
przyciskow strzatek i kolorowych przyciskow,
przyciskow numerycznych oraz przycisku € Wstecz.
Do ogladania filmow na stronach iTV mozna rowniez
uzywac przyciskow odtwarzania na pilocie.

Teletekst cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Aby otworzy¢ teletekst cyfrowy, nacisnij
przycisk TEXT. Nacisnij przycisk €& Wstecz, aby



zamkngc.

Zamykanie stron telewizji interaktywnej

Na wiekszosci stron telewizji interaktywnej jest
widoczna informacja o przycisku, ktory umozliwia
zamkniecie strony.

Aby wymusi¢ zamkniecie strony telewizji
interaktywnej, zmien kanat telewizyjny na nastepny i
naciénij przycisk €& Wstecz.
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8. Przewodnik
telewizyjny

8.1. Dane przewodnika TV

Za pomoca przewodnika telewizyjnego mozna
wyswietli¢ liste aktualnie nadawanychi
zaplanowanych programow telewizyjnych. W
zaleznosci od zrodta informacii (danych) przewodnika
telewizyjnego wyswietlane sg kanaty analogowe i
cyfrowe lub tylko kanaty cyfrowe. Nie wszystkie
kanaty oferujg dane przewodnika telewizyjnego.
Telewizor moze gromadzic¢ informacje przewodnika
telewizyjnego dotyczace kanatow zainstalowanych w
telewizorze. Nie moze gromadzi¢ informacji
przewodnika telewizyjnego dotyczacych kanatow
ogladanych z odbiornika lub dekodera cyfrowego.

8.2. Korzystanie z
przewodnika telewizyjnego

Otwieranie przewodnika
telewizyjnego

Aby otworzy¢ przewodnik telewizyjny, nacisnij
przycisk = TV GUIDE. Przewodnik telewizyjny
zawiera kanaty wybranego tunera.

Ponownie nacisnij przycisk = TV GUIDE, aby
zamknac przewodnik.

Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego
telewizor przeszukuje wszystkie kanaty telewizyjne
pod katem informaciji do przewodnika. Moze to zajgc
kilka minut. Dane przewodnika telewizyjnego sg
zapisywane w telewizorze.

Wybieranie programu

Z poziomu przewodnika telewizyjnego mozna
ustawic aktualnie nadawany program.

Aby przetgczyc sie na program (kanat), wybierz
program i nacisnij przycisk OK.

Wyswietlanie szczegdtoéw programu

Aby wyswietli¢ szczegoty wybranego programu:

1- Nacisnij przycisk + OPTIONS, wybierz
opcje Informacje o programie i nacisnij
przycisk OK .
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2 - Nacisnij przycisk & Wstecz, aby zamknac.

Zmiana dnia

Przewodnik telewizyjny moze wyswietlac
zaplanowane programy na nadchodzace dni
(maksymalnie 8 dni).

Nacisnij kolorowy przycisk Dzien i wybierz

zadany dzien.

Szukaj wg gatunku

Jesli dostepne sg informacje, mozna wyszukiwac
zaplanowane programy wedtug gatunku, takiego jak
filmy lub sport.

Aby wyszukac programy wedtug kategorii:

1- Nacisnij przycisk = TV GUIDE.

2 - Nacisnij przycisk + OPTIONS.

3 - Wybierz opcje Szukaj wg gatunku i nacisnij
przycisk OK.

4 - Wybierz zgdany gatunek i nacisnij przycisk OK.
Zostanie wyswietlona lista znalezionych programow.
5 - Nacisnij przycisk & Wstecz, aby zamkna¢ menu.

* Uwaga: Funkcja Szukaj wg gatunku jest dostepna
tylko w niektorych krajach.



9. Podtacz urzadzenie

9.1. Uwagi dotyczace
rodzajow potaczen
Poradnik potaczen

Urzadzenia zewnetrzne nalezy zawsze podtgczac do
telewizora, korzystajac z potaczenia o najlepszej
dostepnej jakosci. Nalezy tez uzywac przewodow
dobrej jakosci, aby zapewni¢ wysokg jakos¢ obrazu i
dzwieku.

Po podigczeniu urzgdzenia telewizor rozpoznaje jego
typ i nadaje kazdemu urzadzeniu prawidtowg nazwe
typu, ktdrg mozna zmienic, jesli zajdzie taka potrzeba.
Po ustawieniu prawidtowego typu dla urzadzenia
telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia,
kiedy uzytkownik wybiera dane urzadzenie z menu
Zrodla.

Port antenowy

Jesli masz dekoder (odbiornik cyfrowy) lub
nagrywarke, podtacz przewody antenowe w celu
przesytania sygnatu antenowego najpierw przez
dekoder i/lub nagrywarke, a nastepnie do telewizora.
Dzieki temu antena i dekoder beda mogty przesytac
do nagrywarki dodatkowe kanaty na potrzeby
nagrywania.

Porty HDMI

Jakos¢ potaczenia HDMI

Potaczenie HDMI zapewnia najwyzszg jakosc¢ obrazu i
dzwieku. Jeden przewod HDMI pozwala na
jednoczesne przesytanie obu tych sygnatow. W
przypadku odbierania sygnatow telewizyjnych w
formacie HD (High Definition) skorzystaj z przewodu
HDMI.

Aby uzyskac najlepszg jakosc przesytu sygnatu, uzyj
przewodu z certyfikatem HDMI Ultra High Speed. Nie
uzywaj przewodu dtuzszego niz 5 metrow.

Jezeli urzadzenie podtgczone za pomoca kabla HDMI
nie dziata poprawnie, sprawdz, czy inne ustawienie
opcji HDMI Ultra HD rozwigze problem.

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Porty HDMI obstuguja standard HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). Standard
HDCP to sygnat zabezpieczenia przed kopiowaniem
zawartosci z ptyt DVD i Blu-ray. Jest znany takze pod
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nazwa DRM (Digital Rights Management — cyfrowy
system zarzadzania prawami autorskimi).

HDMI ARC i eARC

Tylko ztacze HDMI 2 telewizora ma funkcje HDMI
ARC (Audio Return Channel)i HDMI
eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Jesli urzadzenie zewnetrzne, zwykle zestaw kina
domowego, gtosnik soundbar lub amplituner, takze
ma gniazdo HDMI ARC, podtacz je do ztgcza HDMI 2
tego telewizora. W przypadku potgczenia HDMI ARC
nie jest konieczne podtgczanie dodatkowego
przewodu audio, ktory przesyta dzwiek z telewizora
do zestawu kina domowego. Potgczenie HDMI ARC
obstuguje oba sygnaty.

Funkcja HDMI eARC (Enhanced Audio Return
Channel) to krok naprzdd w stosunku do poprzedniej
wersji ARC. Obstuguje wszystkie funkcje ARC, ale
charakteryzuje sie wieksza przepustowoscia i
szybkoscig. eARC obstuguje wysokiej jakosci
transmisje dzwieku, nawet nieskompresowany dzwiek
24-bitowy o maksymalnej czestotliwosci 192 kHz i
liczbie kanatow 5.1, 7.11 32.

Uwaga: Funkcja HDMI eARC jest dostepna tylko na
ztgczu HDMI 2. Uzyj przewodu HDMI Ultra High-
speed do urzadzenia eARC. W danej chwili dostepne
jest tylko jedno urzadzenie eARC.

4 HDMI
= |
HDMI 2
g |l

HDMI CEC — EasyLink

Podtacz do telewizora urzadzenia zgodne ze
standardem HDMI-CEC i steruj nimi za pomoca pilota
telewizora. Funkcja EasyLink HDMI CEC musi by¢
wigczona w telewizorze i podtgczonym urzadzeniu.

Wiaczanie funkcji EasyLink

£ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > EasylLink > EasylLink> Wt

Sterowanie urzadzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI CEC za pomoca pilota telewizora



£ Ustawienia> Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > Easylink > Pilot
EasyLink > Wt

Wiaczanie i wytaczanie funkcji zdalnego sterowania
EasyLink. Pamietaj, ze niezaleznie od tego ustawienia
zawsze mozna sterowac gtosnoscig podtgczonych
urzadzen zgodnych ze standardem HDMI CEC.

Wyltacz urzadzenia HDMI podtaczone do
telewizora.

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > EasylLink > Automatyczne
wytaczanie urzadzen Easylink.

Wybierz opcje Wt., aby telewizor mogt przetgczac
urzadzenia HDMI w tryb gotowosci. Aby wytgczyc te
funkcje, wybierz opcje Wyt..

Wiaczanie telewizora z urzadzeniami HDMI

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > EasylLink > Automatyczne
wigczanie telewizora EasyLink.

Wybierz opcje Wt., aby umozliwi¢ urzgdzeniom HDMI
uruchamianie telewizora ze stanu gotowosci. Aby
wyltgczyc¢ te funkcje, wybierz opcie Wyt..

Wiacz system dzwieku HDMI w telewizorze

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > EasylLink > Automatyczne
wigczanie ARC EasyLink.

Wybierz opcje Wt., aby umozliwi¢ podtgczonemu
systemowi dzwieku HDMI na uruchamianie ze stanu
gotowosci. Aby wytgczyc¢ te funkcje, wybierz opcje
Wyt..

Sterowanie dzwiekiem EasyLink 2.0

¢ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > EasylLink > Sterowanie
dzwiekiem EasyLink 2.0.

Wybierz opcje Wt., aby sterowac ustawieniami
dzwieku systemu dzwiekowego HDMI. Ustawienia te
mozna dostosowac w menu Czesto uzywane
ustawienia lub £ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek. Dotyczy to tylko systemu
dzwiekowego HDMI zgodnego ze standardem
EasyLink 2.0.

Uwaga:

- Funkcja EasyLink moze nie dziatac z urzgdzeniami
innych producentow.
- Poszczegolni producenci uzywajg roznych nazw
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funkcji HDMI CEC. Niektore przyktady tych nazw to:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urzadzen sa
w petni zgodne z funkcjg EasyLink. Przyktadowe
nazwy funkcji HDMI CEC sg witasnoscig odpowiednich
firm.

HDMI Ultra HD

Na tym telewizorze mozna wyswietlac sygnaty Ultra
HD. Niektore urzadzenia — podtgczone do ztgcza
HDMI — nie rozpoznaja telewizora z funkcjg Ultra HD i
mogga dziatac niepoprawnie lub wyswietlac
znieksztatcony obraz badz dzwiek.

Telewizor automatycznie wykryje urzadzenie
podtgczone jako wideo HDMI i zastosuje najlepiej
dopasowang konfiguracje telewizora. Jesli nadal
masz do czynienia z czarnym ekranem badz
znieksztatconym ekranem lub dzwiekiem, mozesz
zmienic ustawienie HDMI Ultra HD na Standard
w przypadku starszych urzadzen.

Ustawianie jakosci sygnatu dla poszczegolnych
ztaczy HDMI

£ Ustawienia > Kanaty i urzadzenia wejsciowe >
Wejscia zewnetrzne > HDMI (port) > HDMI Ultra
HD > Standardowy, Optymalny lub Optymalny
(automatyczny tryb gry xxx Hz Pro) /
Automatyczny.

Do wszystkich potgczen HDMI stanowczo zalecamy
uzywanie kabla HDMI z certyfikatem Ultra High
Speed. Aby zmienic te ustawienia, najpierw przetacz
na zrodto sygnatu HDMI. Nastepnie wybierz opcje
Automatyczny, aby telewizor automatycznie
dopasowywat sie do urzadzenia HDMI. Wybierz opcje
Optymalna, aby witaczyc¢ sygnat HDMI o najwyzszej
jakosci dla oglagdania programow lub filmow 4K (np.
za posrednictwem dekodera Ultra HD 4K,
odtwarzacza Blu-ray 4K lub dekodera do przesytania
strumieniowego).

- Ustawienie Optymalny umozliwia maksymalne
wykorzystanie sygnatow Ultra HD (100 Hz# lub
120/144 Hz#) RGB 4:4:4 lub YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Ustawienie Standardowy umozliwia maksymalne
wykorzystanie sygnatow Ultra HD (50 Hz lub 60
Hz) YCbCr 4:2:0.

Maksymalny obstugiwany format synchronizadji
wideo dla opcji HDMI Ultra HD:

- Rozdzielczosc¢: 3840 x 2160

- Czestotliwos¢ odswiezania (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60
Hz, 100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz#

- Podprobkowanie danych wideo (gtebia w bitach)

- 8 bitow: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*,
RGB 4:4:4*

— 10 bitow: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

— 12 bitow: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*



* Obstugiwane tylko wtedy, gdy ustawienie HDMI
Ultra HD ma wartos¢ Optymalny lub Optymalny
(automatyczny tryb gry xxxHz Pro).

Uwaga:

# 4K2K 100 Hz jest obstugiwany tylko wtedy, gdy dla
ustawienia HDMI Ultra HD wybrano wartosc
Optymalny w HDMI 11 HDMI 2.

# 4K2K 120 Hz jest obstugiwany tylko wtedy, gdy dla
ustawienia HDMI Ultra HD wybrano wartosc
Optymalny lub Optymalny (automatyczny tryb gry
xxXHz Pro) w HDMI 1 i HDMI 2.

K 4K2K 144Hz jest obstugiwany tylko wtedy, gdy dla
ustawienia HDMI Ultra HD wybrano wartosc
Optymalny (automatyczny tryb gry xxxHz Pro) w
HDMI 1 i HDMI 2.

Wybierz opcje Standardowa, jesli obraz lub dzwiek sg
znieksztatcone.

Opcja Optymalny (automatyczny tryb gry xxx Hz
Pro) umozliwi telewizorowi obstuge wszystkich funkcii
grania, w tym HDMI ze zmienng czestotliwoscig
odswiezania* / FreeSync Premium* ( HDMI 1 i HDMI
2) / obraz G-Sync* (tylko niektére modele). Ta opcja
spowoduje rowniez, ze telewizor bedzie
automatycznie w ustawieniu Styl obrazu na wartosc
Gra, gdy tylko zostanie o tym poinformowany przez
urzadzenie HDMI podtgczone do telewizora.

* Dzieki obstudze czestotliwosci odswiezania
zmiennej HDMI / Freesync Premium / G-Sync
telewizor zmienia czestotliwosc¢ odswiezania w czasie
rzeczywistym zgodnie z liczba klatek na sekunde, aby
zsynchronizowac jg z kazdym obrazem. Funkcja ta
ma na celu zmniejszenie opdznien, efektu migotania i
rozrywania klatek, co zapewnia wyzszy komfort gry.

Uwaga: Technologia G-Sync jest obstugiwana tylko w
modelach wyposazonych w karty graficzne Nvidia
GTX z serii 30 lub 40.

Uwaga:

aby ogladac¢ materiaty HDR10+ lub Dolby Vision ze
zrodta HDMI, konieczne moze byc¢ wytgczenie i
ponowne wigczenie odtwarzacza, jesli sg one na nim
odtwarzane po raz pierwszy po podtgczeniu do
telewizora. Materiaty HDR10+ sg obstugiwane tylko
wtedy, gdy dla opcji HDMI Ultra HD wybrano wartosc¢
Optymalny lub Optymalny (automatyczny tryb gry
xxX Hz Pro) . Materiaty Dolby Vision sg obstugiwane
tylko wtedy, gdy dla opcji HDMI Ultra HD Ultra HD
wybrano wartos¢ Optymalny lub Optymalny
(automatyczny tryb gry xxxHz Pro).

Po wybraniu tej opcji moze byc¢ konieczne wytaczenie
komputera lub konsoli do gier i ponowne wtaczenie
zasilania, aby zakonczy¢ konfiguracje po raz pierwszy.
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9.2. Zestaw kina domowego

Podtaczanie przy uzyciu gniazda
HDMI ARC/eARC

Podtgcz zestaw kina domowego do telewizora za
pomocg przewodu HDMI. Mozesz podtgczy¢ zestaw
Philips Soundbar lub zestaw kina domowego z
wbudowanym odtwarzaczem ptyt.

HDMI ARC

Tylko ztgcze HDMI 2 telewizora obstuguje sygnat

ARC (Audio Return Channel). Po podtaczeniu zestawu
kina domowego telewizor moze wysytac sygnat ARC
tylko przez dane potaczenie. W przypadku potaczenia
HDMI ARC nie jest konieczne podtgczanie
dodatkowego przewodu audio. Potgczenie HDMI ARC
obstuguje oba sygnaty.

HDMI eARC

Funkcja HDMI eARC (Enhanced Audio Return
Channel) to krok naprzod w stosunku do poprzedniej
wersji ARC. Obstuguje najnowsze formaty dzwieku o
duzej przeptywnosci — nieskompresowany dzwiek
24-bitowy o maksymalnej czestotliwosci 192 kHz i
liczbie kanatow 5.1, 7.11 32. Funkcja HDMI eARC jest
dostepna tylko na ztgczu HDMI 2.

Synchronizacja dzwieku i obrazu

Jesli dzwiek nie pasuje do obrazu wyswietlanego na
ekranie, w wiekszosci zestawow kina domowego
mozna ustawic¢ opodznienie, aby dopasowac dzwiek i
obraz.

Problemy z dzwiekiem zestawu kina
domowego

Dzwiek z gtosnym szumem

Podczas ogladania filmu pochodzacego z
podtgczonej pamieci flash USB lub podtaczonego
komputera dzwiek z zestawu kina domowego moze
by¢ znieksztatcony. Problem ten wystepuje w
sytuacji, gdy w pliku dzwiekowym lub wideo zapisany
jest dzwiek w systemie DTS, a zestaw kina domowego
nie zapewnia przetwarzania dzwieku DTS.
Rozwigzaniem jest wybranie dla opcji Format wyjscia
cyfrowego w telewizorze ustawienia Stereo.

Wybierz kolejno

opcie & Ustawienia > Wyswietlaniei
dzwiek > Woyjscie audio > Format wyjscia
cyfrowego.

Brak dzwieku



Jesli w zestawie kina domowego nie stychac dzwieku
pochodzgcego z telewizora, sprawdz, czy przewodd
HDMI zostat podtgczony do ztgcza HDMI ARC/eARC
zestawu kina domowego. Funkcja HDMI ARC/eARC
jest dostepna tylko na ztgczu HDMI 2.

9.3. Cyfrowe wyjscie audio —
optyczne

Optyczne wyjscie audio pozwala uzyskac wysokiej
jakosci dzwiek.

To potgczenie optyczne umozliwia obstuge kanatow
audio 5.1. Jesli urzadzenie, zwykle zestaw kina
domowego, nie ma ztgcza HDMI ARC, mozna
potaczyc to ztacze z optycznym wejsciem audio w
zestawie kina domowego. Optyczne wyjscie audio

przesyta sygnat dzwiekowy z telewizora do zestawu
kina domowego.

AUDIO OUT
Home Theatre System

- -
g =
| OPTICAL l

9.4. Modut CAM z karta
chipowg — Cl+
Cl+

Ten telewizor obstuguje dostep warunkowy przy
uzyciu standardu Cl+.

Standard Cl+ umozliwia oglgdanie w rozdzielczosci
HD programow cyfrowych, takich jak filmy i relacje
sportowe, ktore sg oferowane przez operatorow
telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy
sg kodowane przez operatora telewizji i dekodowane
przy uzyciu optacanego w ramach abonamentu
modutu Cl+.

Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczajg modut Cl+
(modut dostepu warunkowego, CAM) i towarzyszaca
mu karte Smart po wykupieniu subskrypcji na
programy. Takie programy majg wysoki poziom
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Dzieki obstudze modutu Cl+ 2.0 ten telewizor moze
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obstugiwac¢ modut CAM zarowno w formacie PCMCIA,
jak i USB (w przypadku wszystkich portow USB).

Aby uzyskac wiecej informaciji na temat warunkow,
skontaktuj sie z operatorem telewizji cyfrowej.

Ci+

Karta Smart

Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczajg ten modut
Cl+ (modut dostepu warunkowego, CAM) i
towarzyszaca mu karte Smart po wykupieniu
subskrypdcji na programy.

Wtoz karte Smart do modutu CAM. Zapoznaj sie z
informacjami otrzymanymi od operatora.

Aby wtozy¢ modut CAM do telewizora:

1- Na module CAM znajduje sie informacja
wskazujgca prawidtowg metode montazu.
Nieprawidtowe zamontowanie modutu CAM moze
spowodowac uszkodzenie modutu i telewizora.

2 - Patrzac na tylng czesc telewizora, zwrdce przdd
modutu CAM do siebie i delikatnie wsun go do
gniazda COMMON INTERFACE.

3 - Wsun modut CAM do oporu. Pozostaw go w
gniezdzie na state.

COMMON INTERFACE

CAM

Aktywacja modutu CAM po witaczeniu telewizora
moze potrwac kilka minut. Jesli modut CAM zostat
zamontowany i optaty za subskrypcje sg uiszczane
(metody potaczenia moga sie roznic), mozliwe jest
ogladanie kodowanych kanatow obstugiwanych
przez karte Smart modutu CAM.

Modut CAM i karta Smart sg przeznaczone wytgcznie
dla danego telewizora. Jesli wyjmiesz modut CAM, nie
bedzie juz mozna ogladac¢ kodowanych kanatow
obstugiwanych przez ten modut CAM.



Hasta i kody PIN

W przypadku niektorych modutow CAM nalezy
wprowadzi¢ kod PIN, aby ogladac kanaty. Podczas
ustawiania kodu PIN dla modutu CAM zaleca sie
uzycie identycznego kodu jak ten, ktory stuzy do
odblokowywania telewizora.

Aby ustawic¢ kod PIN dla modutu CAM:

1- Nacisnij przycisk =3SOURCES.

2 - Wybierz typ kanatu, dla ktérego uzywany jest
modut CAM i funkcja Ogladaj telewizje.

3 - Nacisnij przycisk + OPTIONS i wybierz opcje
Common Interface.

4 - Wybierz operatora telewizyjnego, ktory
dostarczyt modut CAM. Kolejne ekrany pochodzg od
operatora telewizyjnego. Postepuj zgodnie z
instrukcjiami wyswietlanymi na ekranie, aby wyszukac
ustawienie kodu PIN.

9.5. Smartfony i tablety

Smartfon lub tablet mozna podtaczy¢ do telewizora
bezprzewodowo. W celu wykorzystania potgczenia
bezprzewodowego nalezy pobrac¢ na smartfon lub
tablet aplikacje Philips Smart TV z wybranego sklepu
z aplikacjami.

9.6. Odtwarzacz Blu-ray

Podtacz odtwarzacz ptyt Blu-ray do telewizora za
pomocga przewodu Ultra HDMI High Speed.

Jesli odtwarzacz ptyt Blu-ray obstuguje funkcje
EasyLink HDMI CEC, mozliwa jest jego obstuga za
pomocy pilota zdalnego sterowania telewizora.

9.7. Stuchawki

Mozesz podtaczy¢ stuchawki do ztgcza ) z tytu
telewizora. Ztgcze to jest gniazdem typu mini-jack
3,5 mm. Istnieje mozliwosc¢ osobnej reguladii
gtosnosci stuchawek.

Aby dostosowac gtosnosc:

1- Nacisnij przycisk «») Gtosnos¢ , wybierz ikone
stuchawek za pomoca strzatek € (w lewo) lub > (w
prawo).

2 - Zapomocg przyciskow strzatek A (w gore)
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lub v (w dot) wyreguluj gtosnosc.

Headphones

N

. @0
T R S

9.8. Konsola do gier

HDMI

Aby uzyskac najlepsza jakosc¢, poditacz konsole do
gier za pomoca kabla Ultra High Speed HDMI do
HDMI 1 lub HDMI 2 w telewizji.

Jesli zewnetrzny system audio z obstugg HDMI
ARC/eARC jest uzywany razem z telewizorem i
konsolg do gier, zalecane potaczenie to: Podtgczenie
wyjscia HDMI konsoli do gier do portu TV HDMI 11
podtgczenie telewizora HDMI 2 do wejscia HDMI
zewnetrznego systemu audio za pomocg innego
ultraszybkiego kabla HDMI. Aby uzyskac¢ najlepszy
efekt dzwiekowy w grach pasujgcy do wideo, mozesz
ustawic¢ wyjscie dzwieku telewizora na
Wielokanatowe (pominiecie) tutaj: £ Ustawienia >
Wyswietlanie i dzwiek > Wyjscie audio > Format
wyjscia cyfrowego.

HOMI 1

0

HOMI 2 HDMI

4K 120Hz

%

HDMI 3



9.9. Klawiatura USB

Podtaczanie

Podtacz klawiature USB (typu USB-HID), aby
wprowadzac tekst na telewizorze.

Do podtgczenia uzyj jednego ze ztaczy USB.

Konfiguruj

Instalacja klawiatury

Aby zainstalowac klawiature USB, wigcz telewizor i
podtacz klawiature USB do jednego ze

ztaczy USB w telewizorze. Gdy telewizor wykryije
klawiature po raz pierwszy, mozesz wybrac uktad
klawiatury i przetestowac swoj wybor. Jesli najpierw
wybierzesz uktad klawiatury cyrylicy lub greki, mozesz
wybrac¢ dodatkowy uktad klawiatury tacinskie;.

Aby zmieni¢ ustawienie uktadu klawiatury, gdy uktad
zostat juz wybrany:

1- Wybierz kolejno

opcie & Ustawienia > System > Klawiatura.
2 - Wybierz opcje Ustawienia klawiatury USB i
nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac¢ konfiguracje
klawiatury.

Klawisze specjalne

Klawisze do wprowadzania tekstu

- Enter = OK

- Backspace = usuniecie znaku znajdujacego sie przed
kursorem

- Przyciski strzatek = poruszanie sie wewnatrz pola
tekstowego

- Aby przetgczac sie miedzy uktadami klawiatury (jesli
wybrano dodatkowy uktad), nacisnij jednoczesnie
klawisze Ctrl + spacja.

Klawisze aplikadciji i stron internetowych

- Tab i Shift + Tab = dalej i wstecz

- Home = przewijanie do gory strony

- End = przewijanie do dotu strony

- Page Up = przejscie o jedna strone w gore

- Page Down = przejscie o jedng strone w dot

- * = dopasowanie strony internetowej do szerokosci
ekranu
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9.10. Urzadzenie pamieci
masowej USB

Mozna przegladac zdjecia lub odtwarza¢ muzyke i
filmy z podigczonej pamieci flash USB lub dysku
twardego USB.

Podtacz dysk twardy USB do jednego ze ztgczy USB
w telewizorze, gdy telewizor jest wigczony.

USB
USB Flash Drive
= |-
USB Hard Drive
usa

Telewizor wykryje urzadzenie i wyswietli liste
przedstawiajacya jej zawartosc.

Jesli lista zawartosci nie pojawia sie automatycznie,
nacisnij przycisk = SOURCES i wybierz opcje USB.

Aby przerwac ogladanie zawartosci urzgdzenia
pamieci masowej USB, nacisnij przycisk EXIT lub
wybierz inng czynnosc.

Aby bezpiecznie usungc¢ urzgdzenie pamie masowej
USB:

1- Nacisnij przycisk @ HOME.

2 - Wybierz Urzadzenie USB z menu Panel
sterowania > Powiadomienia w prawym gornym rogu
i nacisnij OK.

3 - Wybierz urzgdzenie i nacisnij przycisk OK.

4 - Wybierz opcje Wysun i nacisnij przycisk OK.

5 - Poczekaj na zakonczenie wysuwania i wyciggnij
urzadzenie pamieci masowej USB.

Ultra HD — odtwarzanie za pomocg USB

Istnieje mozliwosc¢ przegladania zdjec w
rozdzielczosci Ultra HD z podtgczonego urzgdzenia
pamieci masowej USB. Jesli rozdzielczosc¢ zdjec
bedzie wyzsza, telewizor zmniejszy jg do
rozdzielczosci Ultra HD.

9.11. Aparat fotograficzny

Aby wyswietlac zdjecia przechowywane w cyfrowym
aparacie fotograficznym, mozna podtaczy¢ go
bezposrednio do telewizora.

Do poditgczenia uzyj jednego ze



ztaczy USB w telewizorze. Wigcz aparat po
ustanowieniu potaczenia.

Jesli lista zawartosci nie pojawia sie automatycznie,
nacisnij przycisk == SOURCES i wybierz opcje USB.
Byc¢ moze nalezy wtaczy¢ w aparacie ustawienie
przesytania zawartosci przy uzyciu protokotu PTP
(Picture Transfer Protocol). Zapoznaj sie z instrukcig
obstugi cyfrowego aparatu fotograficznego.

Ultra HD — odtwarzanie za pomocag USB

Istnieje mozliwos¢ przegladania zdjec w
rozdzielczosci Ultra HD z podtgczonego urzgdzenia
USB lub nosnika pamieci typu flash. Jesli
rozdzielczos¢ zdjec¢ bedzie wyzsza, telewizor
zmniejszy jg do rozdzielczosci Ultra HD. Na zadnym
ztaczu USB nie mozna odtwarzac filmow o
rozdzielczosci natywnej wyzszej niz Ultra HD.

USB
=
B Photo camera
SOV500mA
\_ 5
‘
usB

9.12. Kamera wideo

Aby uzyskac najlepsza jakosc, podtgcz kamere wideo
do telewizora za pomocga przewodu HDMI.

HOMI 1
4“1
\
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9.13. Subwoofer

Podtacz subwoofer, aby wzmocnic basy i poprawic
jakos¢ dzwieku.

SUBWOOFER PRE OUT

o )
- ‘ :
SUBWOOFER
PREOUT ‘

Uwaga:

Wyijscie przedwzmacniacza subwoofera ma
zaprogramowane ustawienie czestotliwosci
przejsciowej. Czestotliwosc przejsciowa to 30 Hz
przy -3 dB.

Aby uzyskac jak najlepsze wrazenia, podtgcz
subwoofer bez zastosowania filtrow czestotliwosci
przejsciowej lub z najwyzszym dostepnym
ustawieniem czestotliwosci filtra
dolnoprzepustowego.

9.14. Komputer

Do telewizora mozna podtgczy¢ komputer za pomoca
kabla HDMI z certyfikatem Ultra High Speed i uzywac
telewizora jako monitora komputerowego.

* Uwaga dla uzytkownikow kart graficznych Nvidia:
Przy podtgczaniu komputera do telewizora przez
ztacze HDMI, karta Nvidia moze automatycznie
przesytac do telewizora obraz o zmiennej
czestotliwosci odswiezania (VRR), gdy dla opcji HDMI
Ultra HD wybrane jest ustawienie Automatyczny lub
Optymalny (automatyczny tryb gry xxx Hz Pro).
Prosimy zawsze upewnic sie, ze w karcie graficznej
funkcja VRR jest wytgczona przed zmiang ustawienia
dla opcji HDMI Ultra HD na Optymalny lub Standard,
poniewaz wybranie ustawienia Optymalny lub
Standard w interfejsie uzytkownika wytgczy obstuge
funkcji VRR w telewizorze.

* Uwaga dla uzytkownikow kart graficznych AMD:
Jezeli podtgczasz komputer do telewizora poprzez
ztacze HDMI, upewnij sie, ze ponizsze ustawienia
karty graficznej zapewniajg odpowiednig wydajnosc.
- Jesli sygnat wyjsciowy wideo karty graficznej ma
rozdzielczos¢ 4096 x 2160p lub 3840 x 2160p i



uzywany jest format pikseli RGB, w karcie graficznej
komputera nalezy ustawic¢ studyjny format pikseli
RGB 4:4:4 (ograniczone RGB).

- Jesli wyjsciowy sygnat wideo karty graficznej ma
rozdzielczosc 2560 x 1440p i 120 Hz i uzywany jest
format pikseli RGB, w karcie graficznej komputera
nalezy ustawic format pikseli RGB 4:4:4 PC Standard
(Full RGB).
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10. Podtaczanie
telewizora

10.1. SiecC i Internet

Sie¢ domowa

Aby wykorzystac¢ petnie mozliwosci telewizora Philips
Google TV, nalezy go podtgczyc¢ do Internetu.

Podtacz telewizor do sieci domowej z szybkim
taczem. Telewizor mozna podtaczy¢ bezprzewodowo
lub przewodowo do routera sieciowego.

Potacz z siecia

Potaczenie bezprzewodowe

Co jest potrzebne

Aby podtaczyc telewizor bezprzewodowo do
Internetu, wymagany jest router Wi-Fi z potgczeniem
internetowym.

Uzyj szybkiego (szerokopasmowego) potaczenia
internetowego.

Router

Witaczanie i wytaczanie sieci Wi-Fi

¢ Ustawienia> Siec¢ilnternet> Wi-Fi>
Wt/Wyt..

Nawigzywanie potaczenia

¢ Ustawienia> Siec¢ilnternet> Wi-Fi> Wt /Wyt

1- Na liscie znalezionych sieci wybierz swojg siec
bezprzewodowa. Jesli siec nie znajduje sie na liscie,
poniewaz jej nazwa jest ukryta (w routerze wytgczono
rozgtaszanie nazwy SSID), wybierz opcje Dodaj nowga
sie¢, aby wprowadzi¢ nazwe siedi.

2 - Wprowadz klucz szyfrowania (WPA2 lub WPA3)
w zaleznosci od typu routera. Jesli wczesnigj
wprowadzono juz klucz szyfrowania dla tej sieci,
mozesz klikng¢ przycisk OK, aby natychmiast
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nawigzac potgczenie.
3 - Po pomyslnym nawigzaniu potgczenia zostanie
wyswietlony komunikat.

Problemy

Nie znaleziono sieci bezprzewodowej lub wystepuija

zaktocenia sieci

- Kuchenki mikrofalowe, telefony DECT iinne
znajdujace sie w poblizu urzadzenia Wi-Fi moga
powodowac zaktdocenia sieci bezprzewodowej.

- Upewnij sie, ze zapory firewall w sieci pozwalajg na
dostep do potaczenia bezprzewodowego telewizora.
- Jesli sie¢ bezprzewodowa nie dziata w domu
witasciwie, sprobuj zainstalowac sie¢ przewodowa.

Nie dziata Internet

- Jesli potgczenie z routerem jest prawidtowe,
sprawdz potgczenie z Internetem.

Potaczenie z komputerem i Internetem jest

powolne

- Sprawdz w instrukcji obstugi bezprzewodowego
routera jego zasieg wewnatrz pomieszczen, szybkosc
przesytania i inne czynniki zwigzane z jakoscig
sygnatu.

- Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego)
potaczenia z Internetem.

DHCP

- Jesli nawigzanie potaczenia nie jest mozliwe,
sprawdz ustawienie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) w routerze. Ustawienie DHCP
powinno byc¢ wigczone.

Potaczenie przewodowe

Co jest potrzebne

Aby podtaczyc¢ telewizor do Internetu, wymagany jest
router sieciowy z potgczeniem internetowym. Uzyj
szybkiego (szerokopasmowego) potaczenia
internetowego.

- S

Router
JU

\

GID D



Ustawienia sieciowe i internetowe

Wyswietl ustawienia sieci

¢ Ustawienia > Siec¢ilnternet> Wyswietl
ustawienia sieci.

W tym miejscu sg wyswietlane wszystkie biezgce
ustawienia sieci: adresy IP i MAC, sita sygnatu,
szybkos¢, metoda szyfrowania, adres / maska sieci /
brama / DNS IPv4 lub IPv6 itp.

Wiacz z siecig Wi-Fi (WoWLAN)

¢ Ustawienia> Siec¢ilnternet> Wiacz z siecig Wi-
Fi (WoWLAN).

Telewizor dziatajgcy w trybie gotowosci mozna
wigczy¢ za pomocag smartfona lub tabletu.
Warunkiem jest uaktywnienie opcji Wiacz z siecig Wi-
F (WoWLAN).

Wiacz za pomoca aplikacji Chromecast

¢ Ustawienia> Siec¢ilnternet> Wiaczza
pomocga aplikacji Chromecast.

Wiacz te opcje, aby umozliwi¢ wigczanie telewizora z
poziomu aplikacji Chromecast w urzadzeniu
mobilnym. Pobor mocy w stanie gotowosci telewizora
bedzie wyzszy po wigczeniu tej opcji. Aby wiaczyc
funkcje Wiacz za pomoca aplikacji Chromecast,
nalezy wczesniej wigczy¢ ustawienie Wi-Fi
(WoWLAN).

Digital Media Renderer - DMR

¢ Ustawienia> Siecilnternet> Digital Media
Renderer - DMR.

Jesli nie mozna odtworzyc¢ plikow multimedialnych w
telewizorze, upewnij sie, ze opcja Digital Media
Renderer jest wigczona. DMR jest ustawieniem
fabrycznym.

Szybkie taczenie

Szybkie taczenie z siecig Wi-Fi
¢ Ustawienia > SieciInternet > Szybkie taczenie.

Funkcja szybkiego tgczenia pomaga szybko potgczyc
sie z siecig Wi-Fi poprzez zeskanowanie kodu QR na
ekranie telewizora.

Aby potaczyc sie z siecig Wi-Fi, zeskanuj kod QR za
pomoca telefonu z systemem Android i postepuj
zgodnie z instrukcjami. W telefonie z systemem
Android wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siec i
Internet > Wi-Fi > Wybierz sie¢ Wi-Fi >
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Zaawansowane > Dodaj urzgdzenie, a nastepnie
zeskanuj kod QR. Telewizor szybko potaczy sie z
siecig Wi-Fi dzieki pomocy telefonu z systemem
Android.

Sterowanie telewizorem z Matter

Podtaczenie telewizora do inteligentnej sieci
domowej Matter

¢ Ustawienia> Siec¢ilnternet> Sterowanie
telewizorem z Matter.

Matter jest podstawa dla potaczonych elementow i
protokotem do tgczenia zgodnych urzadzen oraz
systemow. Telewizor mozna dodac do inteligentnej
sieci domowej Matter, skanujgc kod QR lub
wprowadzajgc kod konfiguracii.

Potaczenie z Control4®

Przetacznik umozliwiajacy potaczenie z Control4®

¢ Ustawienia > Siec¢ilnternet> Podtaczeniez

Control4.

Control4® to dostawca spersonalizowanych
rozwigzan z zakresu automatyki i sterowania, ktore
pomagajg kontrolowac wiele urzadzen w domu. Aby
potaczyc telewizor Philips Smart TV z systemem
Control4®, nalezy upewnic sie, ze srodowisko i
urzadzenia systemu Control4® sg prawidtowo
skonfigurowane.

10.2. Konto Google

Zaloguj sie

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci telewizora
Google TV, zaloguj sie do konta Google.

Dzieki temu bedziesz miec¢ do dyspozycji ulubione gry
w kazdym urzgdzeniu: telefonie, tablecie i
telewizorze. Ponadto bedziesz otrzymywac osobiste
rekomendacje odnosnie filmow i muzyki na ekranie
stownym telewizora. Konto Google to takze witasne
ustawienia w aplikacjach YouTube, Google Play i
innych.

Zaloguj sie

Uzyj posiadanego Konta Google, aby zalogowac sie
do niego w telewizorze. Potrzebne bedg adres e-mail
oraz hasto do konta Google. Jezeli nie masz konta
Google, uzyj komputera lub tabletu, aby je zatozy¢
(skorzystaj z adresu accounts.google.com). Jezeli nie



zalogujesz sie do konta podczas wstepnej konfiguracji
telewizora, mozesz mogt/mogta to zrobic pdzniej.

Aby zalogowac sie po wykonaniu konfiguracji
telewizora:

1- Wybierz kolejno opcje £ Ustawienia> Kontoi
logowanie i nacisnij OK.

2 - Wybierz opcje Zaloguj i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Uzyj pilota i nacisnij przycisk OK.
4 - Za pomocga klawiatury ekranowej wprowadz swoj
adres e-mail i nacisnij przycisk OK.

5 - Wprowadz hasto i nacisnij przycisk OK, aby sie
zalogowac.

6 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (kilkakrotnie, jesli

to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Profil dzieciecy

Po zalogowaniu sie do konta Google mozesz
utworzy¢ profil dzieciecy dla swoich dzieci. Profil
dzieciecy umozliwia rodzicom przyznanie dzieciom

dostepu zarowno do ogolnych aplikacji telewizyjnych,

jak i aplikacji przeznaczonych dla dzieci. Rodzice
wybierajg aplikacje do zainstalowania i moga
skonfigurowac przypomnienia o porach snu oraz
limity czasu spedzanego przed ekranem.

W profilu dzieciecym mozna uzyskac¢ dostep tylko do
przyznanych aplikacji, a jako zrodta zewnetrzne moga
by¢ wybierane tylko potgczenia HDMI.

Tworzenie profilu dzieciecego

Uzyj istniejgcego konta Google, aby zalogowac sie do
telewizora, lub dodaj konto, aby utworzy¢ profil
dzieciecy.

1- Wybierz ikone Profil na panelu sterowania w
prawym gornym rogu ekranu gtownego.

2 - Wybierz istniejgce konto, jesli juz je utworzono,
lub wybierz opcje + Dodaj konto i postepuj zgodnie z
instrukcjami, aby dodac¢ nowe konto.

3 - Wybierz opcje Dodaj dziecko, aby utworzyc¢
spersonalizowang przestrzen dla swojego dziecka.

4 - Podczas dotgczania do profilu dzieciecego
rodzice wybierajg aplikacje do zainstalowania w
sklepie Google Play, ktdre sg oceniane dla wszystkich
grup wiekowych.

10.3. Internet

a4

Korzystanie z Internetu

Mozesz przegladac Internet na swoim telewizorze.
Mozesz przegladac dowolng strone internetowa,
jednak wiekszosc¢ z nich nie jest przystosowana do
wyswietlania na ekranie telewizora.

- Niektore wtyczki (np. umozliwiajace wyswietlanie
stron lub filmow) nie sg dostepne w telewizorze.

- Nie ma mozliwosci pobierania ani wysytania plikow.
- Strony internetowe sg wyswietlane pojedynczo i w
trybie petnoekranowym.

Aby uruchomic¢ przegladarke:

1- Nacisénij przycisk M HOME.

2 - Wybierz Aplikacje > PRZEGLADARKA (drugi rzad
ikon w trybie podstawowym) i nacisnij przycisk OK.

3 - Wpisz adres internetowy i wybierz, aby
zatwierdzic.

4 - Aby zamknac Internet, naciénij przycisk €&
Wstecz, a nastepnie potwierdz zamiar wyjscia na
ekranie z komunikatem.

* Uwaga: Jesli PRZEGLADARKA nie znajduje sie w
wierszu Aplikacje, mozna dodac te aplikacje recznie.



1. Zrodta

11.1. Przetaczanie na
urzadzenie

Korzystajgc z listy zrodet, mozesz przetgczyc sie na
podtgczone urzadzenia. Mozna przetaczyc sie na
tuner, aby ogladac telewizje lub otworzy¢ zawartosc
podtgczonego urzadzenia pamieci masowej USB.
Mozesz korzystac z podtgczonych urzadzen, aby
ogladac programy za ich posrednictwem, np. z
amplitunera cyfrowego lub odtwarzacza ptyt Blu-
ray.

Aby przetgczyc sie na podtgczone urzgdzenie:

1- Aby otworzy¢ menu Zrodta, nacisnij

przycisk =ISOURCES.

2 - Wybierz jedng z pozydiji listy zrodet i nacisnij
przycisk OK. Telewizor wyswietli program lub
zawartosc¢ urzadzenia.

* Uwaga: Urzadzeniem HDMI znajdujgcym sie na liscie

zrodet jako niezarejestrowane nie mozna sterowac za
pomocg pilota telewizora, poniewaz protokot
komunikacyjny jest ograniczony.

11.2. AirPlay i HomeKit

Przesytanie strumieniowe tresci przez AirPlay

Pliki multimedialne mozna przesytac strumieniowo z
urzadzen Apple do telewizora za posrednictwem
AirPlay. Przejdz do & Ustawienia> Kanaty i
urzadzenia wejsciowe > Apple AirPlay i HomekKit,
aby przejs¢ do strony Ustawienia AirPlay i HomeKit,
oraz upewnij sie, ze opcja AirPlay jest wiaczona.
Urzadzenie Apple musi by¢ podtaczone do tej samej
domowej sieci Wi-Fi co telewizor, aby mozliwe byto
strumieniowe przesytanie tresci.

Dodawanie telewizora do Apple HomekKit

Aby dodac telewizor do HomeKit i sterowac nim za
pomocg urzadzen Apple:

1- Przejdzdo & Ustawienia> Kanaty i
urzadzenia wejsciowe > Apple AirPlay i HomekKit,
aby przejs¢ do strony Ustawienia AirPlay i HomeKit.
2 - Wybierz opcje Konfiguracja w czesci HomeKit,
aby wygenerowac kod QR na telewizorze.

3 - Na urzadzeniu Apple otworz aplikacje Home i
dotknij Dodaj+, a nastepnie zeskanuj kod QR na
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telewizorze.
4 - Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na urzadzeniu Apple i podtacz telewizor do HomekKit.



12. Menu podreczne i
czesto uzywane
ustawienia

Menu podreczne i Czesto uzywane ustawienia
umozliwiajg szybki dostep do funkcji i menu ustawien
telewizora.

Aby otworzy¢ Menu podreczne / Czesto uzywane
ustawienia i znajdujaca sie tam pozycje:

1- Nacisnij przycisk a# Menu podreczne / MENU |,
aby otworzy¢ Menu podreczne.

2 - Nacisnij strzatke € (w lewo) lub > (w prawo),

aby przetgczac pomiedzy menu podrecznym a czesto
uzywanymi ustawieniami.

3 - Wybierz pozycje i nacisnij przycisk OK, aby ja
otworzy¢ lub uruchomic.

4 - Nacisnij € Wstecz, aby zamkna¢ Menu
podreczne lub Czesto uzywane ustawienia bez
rozpoczynania jakichkolwiek czynnosci.

Mozna nacisngc przycisk OPTIONS, aby wiaczy¢ lub
wytgczy¢ elementy na liscie Czesto uzywane
ustawienia.
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13. Wyswietlanie i
dzwiek

13.1. Obraz

Ustawienia obrazu

Menu ustawien obrazu — informacje

Menu ustawien obrazu zapewnia tatwy dostep do
wielopoziomowych ustawien obrazu, od ogdlnych do
zaawansowanych. W przypadku niektorych ustawien
obrazu wartosci mozna zmieniac za pomocg menu
pomocniczego, ktore umozliwia przegladanie
wszystkich wartosci ustawien i podglad efektow, ktore
zostang zastosowane.

Na pierwszym poziomie menu ustawien obrazu
mozna zawsze wybrac pozycje i nacisngc¢ przycisk
OK, aby przejs¢ do nastepnego poziomu opdji. Jesli
pojawi sie menu dodatkowe, mozesz przesuwac
suwakiem lub zaznaczac¢, aby wybrac wartosci
ustawien i podgladac efekt, a nastepnie nacisnac
przycisk OK, aby potwierdzi¢ zmiane. Jesli na tym
samym poziomie znajdujg sie inne opcje ustawien,
mozesz nacisngc przycisk A (w gore) lub v (w
dot), aby przewingc¢ do innych opdji ustawien i
kontynuowac wprowadzanie ustawien bez
wychodzenia z menu. Po wprowadzeniu wszystkich
zmian w ustawieniach mozesz nacisngc¢

przycisk €& Wstecz, aby opuscic lub zamknac menu
ustawien.

Styl obrazu Al

Wybieranie stylu

£ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Obraz > Styl obrazu Al

Mozesz tez wybra¢ £ (DASHBOARD) na pilocie
zdalnego sterowania i wybra¢ Obraz > Styl obrazu
Al.

W celu tatwego dostosowania ustawien obrazu
mozna wybrac jeden z gotowych stylow obrazu.

- Osobisty — preferencje obrazu ustawione po
pierwszym wiaczeniu

- Crystal Clear — idealne do oglgdania przy swietle
dziennym.

- Kino domowe — idealne do codziennego oglgdania
filmow w domu.

- ECO — najbardziej energooszczedne ustawienie

- Filmmaker Mode — idealne ustawienie do
ogladania filmow z oryginalnym efektem studyjnym.
- Gra* — idealne do gier

- Monitor** — idealne do wyswietlania aplikacji
komputerowych. Oryginalny obraz wideo
wyswietlany jest przy minimalnym przetwarzaniu.
- Calman — do kalibracji kolorow Calman

* Styl obrazu — gra jest dostepna tylko w aplikacjach
obstugujacych wideo HDMI i strumieniowe
przesytanie wideo.

** Styl obrazu — monitor jest dostepny tylko wtedy,
gdy zrodto wideo HDMI jest odpowiednie dla aplikacji
PC.

Gdy telewizor odbiera sygnat HDR (Hybrid Log
Gamma, HDR10 i HDR10+), wybierz styl obrazu
ponizej:

- HDR — osobisty

- Technologia HDR Crystal Clear

- Kino domowe HDR

- HDR ECO

- Filmmaker Mode HDR

- HDR IMAX Enhanced

- HDR Gra

- Monitor HDR

- HDR — Calman — do kalibracji kolorow Calman

Gdy telewizor odbiera sygnat Dolby Vision HDR,
wybierz styl obrazu ponizej:

- HDR — osobisty

- Technologia HDR Crystal Clear
- Dolby Vision — jasny

- Dolby Vision Filmmaker

- Dolby Vision — gra

Przywracanie stylu obrazu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Przywrd¢ styl obrazu.

Wybierz, aby przywrocic styl obrazu.

Automatyczny filmowy styl obrazu

Preferowany filmowy styl obrazu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Automatyczny filmowy styl obrazu > Preferowany
filmowy styl obrazu.

Mozna wybrac, ktory Styl obrazu Al zostanie
automatycznie ustawiony po wykryciu zawartosci
filmu. Opcja Preferowany filmowy styl obrazu jest
zalezna od dostepnosci opcji 2

Ustawienia > WysSwietlanie i dzwiek > Obraz >
Styl obrazu Al.

* Uwaga: Aby automatycznie wykry¢ tresci filmowe i
ustawic preferowany Styl obrazu Al, trzeba wigczyc¢
Automatyczny filmowy styl obrazu w menu

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Automatyczny filmowy styl obrazu > Automatyczny
filmowy styl obrazu.



Wiaczanie i wytaczanie Automatycznego filmowego
stylu obrazu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Automatyczny filmowy styl obrazu > Automatyczny
filmowy styl obrazu.

Wiacz lub wytgcz automatyczne wykrywanie
zawartosdi filmu i ustaw swoje preferencjie w menu
¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Automatyczny filmowy styl obrazu > Preferowany
filmowy styl obrazu.

Metoda wykrywania filmu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Automatyczny filmowy styl obrazu > Metoda
wykrywania filmu.

Telewizor automatycznie przetaczy sie na
preferowany styl obrazu Al po wykryciu zawartosci
filmu. Mozesz ustawi¢ metode wykrywania filmu Za
pomoca Sl lub Za pomoca sygnatu zawartosci.

Inteligentne otoczenie

Optymalizacja poziomu oswietlenia

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > QObraz >
Optymalizacja poziomu oswietlenia.

Wiacz, aby automatycznie zredukowac zmeczenie
oczu w roznych warunkach oswietlenia otoczenia.

Optymalizacja ciemnych szczegotow

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Optymalizacja ciemnych szczegotow.

Wiacz, aby automatycznie poprawic jakos¢ ciemnych
szczegotow w zaleznosci od warunkow oswietlenia
otoczenia.

Optymalizacja temperatury barwowej

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Optymalizacja temperatury barwowej.

Wiacz, aby automatycznie zoptymalizowac
temperature barwowag w zaleznosci od warunkow
oswietlenia otoczenia.

Optymalizacja HDR

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Optymalizacja HDR.

Wiacz, aby automatycznie optymalizowac efekt
mapowania odcieni HDR w zaleznosci od warunkow
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oswietlenia otoczenia.

Wiecej ustawien obrazu

Kontrast

Jasnosc¢

Optymalizacja poziomu oswietlenia otoczenia

£ Ustawienia> Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Jasnos¢ > Optymalizacja poziomu
oSwietlenia otoczenia.

Wiacz, aby automatycznie dostosowywac ustawienia
obrazu do warunkow oswietlenia panujgcych w
pomieszczeniu.

Kontrast OLED

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Jasnos¢ > Kontrast OLED.

Dostosuj wartos¢ kontrastu obrazu. Mozna zmniejszy¢
kontrast, aby zmniejszy¢ zuzycie energii.

Zwiekszenie jasnosci

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Jasnosc > Zwiekszenie jasnosci.

Wybierz opcje Wytacz, Minimum, Srednio

lub Maksimum, aby telewizor zmniejszat kontrast w
celu oszczedzania energii lub zapewnienia
najlepszego obrazu.

Poziom wideo

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Jasnos¢ > Poziom wideo.

Dostosowanie poziomu kontrastu obrazu.

Ciemne szczegoty

Optymalizacja ciemnych szczegdtow otoczenia

@ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Ciemne szczegoty > Optymalizacja
ciemnych szczegdtdw otoczenia.

Automatycznie poprawia jakos¢ ciemnych
szczegotow w zaleznosci od warunkow oswietlenia
otoczenia.



Gamma

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Ciemne szczegoty > Gamma.

Dostosowywanie nieliniowego ustawienia jasnosci i
kontrastu obrazu.

Uwaga: niedostepne w niektorych modelach, gdy
opcja Optymalizacja ciemnych szczegdtdw otoczenia
lub Optymalizacja ciemnych szczegotow jest
ustawiona na Wt..

Poziom czerni

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Ciemne szczegdty > Poziom czerni.

Dostosowywanie poziomu czerni obrazu.

Uwaga: ustawienie poziomu czerni znacznie
powyzej wartosci referencyjnej (50) moze
spowodowac obnizenie kontrastu (zanik ciemnych
szczegotow lub szarzenie czarnego obrazu).

Wzmochienie kontrastu

Funkcja Perfect Natural Reality

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Wzmocnienie kontrastu > Perfect
Natural Reality.

Funkcja Perfect Natural Reality poprawia kontrast i
jasnosc¢ obrazu, umozliwiajagc osiggniecie efektu HDR
w przypadku sygnatu ze standardowych zrodet.
Funkcja jest niedostepna, gdy materiaty wideo
obstuguija tryb HDR (High-Dynamic Range) lub Styl
obrazu ustawiony jest na Monitor.

Dynamiczne wzmocnienie poziomu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Wzmocnienie kontrastu > Dynamiczne
wzmochnienie poziomu.

Wybierz opcje Wyt., Maksimum, Srednio

lub Minimum, aby ustawi¢ poziom, od ktdrego ma sie

rozpoczynac automatyczne poprawianie szczegotow
w ciemnych, srednich i jasnych partiach obrazu.

Uwaga: Ustawienie nie jest dostepne po wykryciu
sygnatu HDR. Ustawienie nie jest dostepne w trybie
Monitor.

Sterowanie HDR

¢ Ustawienia > Woyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Sterowanie HDR > Optymalizacja HDR
otoczenia.
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Powoduje automatyczne zastepowanie ustawien
HDR w telewizorze, aby dopasowac obraz do jasnego
oswietlenia w otoczeniu.

£ Ustawienia> Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Sterowanie HDR > Mapowanie tonéw
HDR.

Ustawienie metody uzywanej w przetwarzaniu
mapowania tonow HDR. Wyt./HGIG wytgcza
wewnetrzne mapowanie tonow telewizora lub stosuje
sie do standardu HDR dla gier HGIiG (HDR Gaming
Interest Group), aby dopasowac urzadzenie do gier.
Mozna ustawi¢ metode Statyczny, Dynamiczny lub
Wzmocnione, aby uzyskac inny efekt.

Uwaga: Dostepne po wykryciu sygnatu HDR10 lub
HDR10+, a ustawienie Optymalizacja HDR otoczenia
jest wytaczone.

¢ Ustawienia > Woyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Sterowanie HDR > Efekt HDR10 / Efekt
HDR10+ / Efekt HLG.

Po wykryciu sygnatu HDR10 / HDR10+ / HLG, gdy
Mapowanie tonoéw HDR nie jest ustawione na Wyt.
lub Wyt./HGIG, a ustawienie Optymalizacjia HDR
otoczenia jest wytgczona, mozna ustawi¢ poziom
efektu HDR na Wiecej szczegdtdow, Zbalansowane
lub Wieksza jasnos¢ dla kazdego typu zawartosci
HDR.

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Kontrast > Sterowanie HDR > Wzmochnienie
podkreslenia.

Opcje te mozna wigczyc¢ po wykryciu sygnatu HDR10
/ HDR10+ / HLG, aby zwiekszyc¢ jasnos¢ wyrazistych
punktow swietlnych.

Kolor

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor.

Nasycenie

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor > Nasycenie.

Regulacja wartosci nasycenia kolorow.

Uwaga: niedostepne, gdy styl obrazu to Monitor lub
Monitor HDR.

Dostosowywanie wzmochnienia kolorow

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >



Kolor > Wzmochienie kolorow.

Wybierz opcje Maksimum, Srednio, Minimum lub
Wyltacz, aby ustawic intensywnosc kolorow i poziom
szczegotowosci w obszarach jasnych kolorow.

Uwaga: niedostepne, gdy zostanie wykryty sygnat
Dolby Vision i styl obrazu to Monitor / Monitor HDR

Dostosowywanie szerokiej gamy kolorow

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor > Szeroka gama kolorow.

Wytgczanie szerokiej gamy kolorow. Dotyczy tylko
niektorych modeli telewizorow.

Dostosowywanie temperatury barwowej

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor > Temperatura barwowa > Punkt bieli.

Wybierz opcje Ciepty, Normalny, Zimny lub
Niestandardowe, aby ustawic¢ temperature barwowg
wedtug wiasnych preferencii.

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor > Temperatura barwowa > Dostosowanie 2
punktow bieli lub Dostosowanie 20 punktow bieli.

Dostosuj punkt bieli na podstawie wybranej
temperatury kolorow obrazu.

Kalibracja kolorow

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Kolor > Kalibracja kolorow.

Ustawienie Kalibracja kolorow jest dostepne tylko
wtedy, gdy w opcji Wzmocnienie kolorow wybrano
ustawienie Wyt.. Aby dostosowac lub przywrocic
domyslne wartosci opcji Barwa, Nasycenie i
Intensywnos¢ odpowiednio dla koloru czerwonego,
z0ttego, zielonego, turkusowego, niebieskiego i
fuksjowego. Aby zresetowac wszystkie ustawienia do
wartosci domyslnych, wybierz opcje Przywrde
wszystkie ustawienia do domyslnych.

Ostrosc

Wzmocnienie

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> QOstrosc¢ > Wzmocnienie.

Regulacja wartosci ostrosci obrazu.

Wzmochnienie tekstur

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Ostrosc¢ > Wzmocnienie tekstur.
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Witacz, aby uzyskac doskonatg ostrosc krawedzi linii
oraz szczegotow. Niedostepne, gdy w opcji Format
obrazu wybrano wartos¢ Wypetnij ekran.

Szum obrazu

Redukcja szumow

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz >
Szum obrazu > Redukcja szumow.

Wybierz opcie Wyt., Maksimum, Srednio

lub Minimum, aby ustawi¢ poziom redukcji szumow
z materiatow wideo.

Szumy to zwykle mate poruszajgce sie kropki
widoczne na obrazie.

Redukcja znieksztatcen

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Szum obrazu > Redukcja znieksztatcen.

Wybierz opcie Wyt., Maksimum, Srednio

lub Minimum, aby ustawi¢ rozne poziomy redukcji
znieksztatcen w cyfrowych materiatach wideo.
Znieksztatcenia MPEG s3g najczesciej widoczne na
obrazie wyswietlanym na ekranie jako niewielkie
kwadraty lub poszarpane krawedzie.

Opcja Szum obrazu jest nieodstepne, gdy ustawienie
Styl obrazu/Styl obrazu Al ma wartosc¢ Gra, HDR Gra,
Dolby Vision — gra, Monitor lub Monitor HDR.

Ruch

Style ruchu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Ruch > Style ruchu.

Style ruchu to tryby ustawienia ruchu
zoptymalizowane pod katem réznych materiatow
wideo.

Wybierz jeden ze stylow ruchu, aby zapewnic sobie
inne wrazenia podczas ogladania filmow.
(Wytaczony, Kino, Film, Standardowy, Ptynny,
Osobisty)

Opcje sg niedostepne w nastepujacych przypadkach:

- £ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Obraz > Styl obrazu/Styl obrazu Al >
Monitor

- ¢ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Obraz > Styl obrazu/Styl obrazu Al

> Gra

- Zrodto obrazu wideo ma zmienna czestotliwose
odswiezania

- Liczba klatek na sekunde Zrodta wideo wynosi 120



Hz lub wiecej

Style ruchu do grania

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Ruch > Style ruchu do grania.

Style ruchu do grania to tryby ustawienia ruchu
zoptymalizowane pod katem réznej zawartosci gier.

Wybierz jeden ze stylow ruchu do grania, aby
zapewnic¢ sobie inne wrazenia podczas ogladania
filmow. W przypadku stylu ruchu do grania dostepne
sg nastepujgce opcje ustawien: Wyt. (najnizsze
opoznienie), Ptynny i Osobisty.

Opcje te sg dostepne wytacznie w nastepujgcych
przypadkach:

- Styl obrazu/Styl obrazu Al jest ustawiony jako Gra,
HDR Gra, Dolby Vision gra, Monitor lub Monitor HDR
- Zrodto obrazu wideo ma statg czestotliwose
odswiezania

- Liczba klatek na sekunde zrodta wideo nie
przekracza 60 Hz

Ptynnosc¢

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Ruch > Ptynnosc.

Zapewnianie ptynnosci ruchu obrazu, minimalizujac
efekt migotania obrazu.

Wybierz opcje od O do 10, aby ustawic¢ rozne
poziomy redukcji efektu migotania obrazu
widocznego na filmach. Wybierz opcje O, gdy w
ruchomych obrazach na ekranie pojawiajg sie szumy.

Uwaga: Opcja ta jest dostepna tylko, gdy Style
ruchu / Style ruchu do grania zostaty ustawione
jako Osobiste.

Redukcja rozmycia

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Obraz
> Ruch > Redukcja rozmycia.

Redukowanie rozmycia, aby ruch w obrazie byt
wyrazny i ostry.

Wybierz opcje od O do 10 rozmycie ustawic rézne
poziomy redukdji efektu rozmycia ruchu. Widoczne w
filmach i telewizji. Wybierz opcje 0O, gdy w
ruchomych obrazach na ekranie pojawiajg sie szumy.

Uwaga: Opcja dostepna tylko wtedy, gdy Style
ruchu / Style ruchu do grania ustawiono na
wartos¢ Osobiste ustawienia ruchu w grze .
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Szybkie ustawienia obrazu

Podczas instalacji w kilku prostych krokach wybiera
sie ustawienia obrazu. Opcja Szybkie ustawienia
obrazu umozliwia ponowne wykonanie tych krokow.

Aby wybrac ustawienia obrazu, wykonujac kilka
prostych krokow:

1- Wybierz kolejno opcje 8 Ustawienia >
Wyswietlanie i dzwiek > Obraz.

2 - Wybierz opcje Szybkie ustawienia obrazu* i
nacisnij przycisk OK.

3 - Zapomocg przyciskow nawigacyjnych wybierz
preferowany sposob przetwarzania obrazu za
pomocg mechanizmu P5/P5 Al, dopasowujgc go do
warunkow oswietleniowych w otoczeniu.

4 - Wybierz opcje Zakoncz lub nacisnij

przycisk < (w lewo), w razie potrzeby wielokrotnie,
aby zamkna¢ menu.

* Funkcja Szybkie ustawienia obrazu jest
niedostepna, w gdy w ustawieniu Styl obrazu
zostanie zaznaczona opcja Monitor/Monitor
HDR/Gra.

13.2. Ekran

Format obrazu

Jesli obraz nie wypetnia catego ekranu albo widoczne
sg czarne pasy u gory i u dotu ekranu lub po bokach,
mozesz dostosowac obraz tak, aby catkowicie
wypetniat ekran.

Aby wybrac jedno z podstawowych ustawien w celu
wypeltnienia ekranu:

1- Nacisnij 8 Ustawienia> WysSwietlaniei
dzwiek > Ekran > Format obrazu > Wypetnij

ekran, Dopasuj do ekranu, Panoramiczny lub
Oryginalny, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

2 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamkngac¢ menu.

- Wypetnij ekran — automatyczne powiekszanie
obrazu tak, aby wypetnit caty ekran. Minimalne
znieksztatcenia obrazu, napisy sg widoczne.
Ustawienie nieodpowiednie do wyswietlania obrazu z
komputera. W przypadku niektorych nietypowych
obrazéow nadal moga by¢ widoczne czarne pasy.
Proporcje obrazu mogg ulec zmianie.

- Dopasuj do ekranu — automatyczne powiekszanie
obrazu tak, aby maksymalnie wypetniat ekran bez
zadnych znieksztatcen. Mogg by¢ widoczne czarne
pasy. Ustawienie nieodpowiednie do wyswietlania
obrazu z komputera.

- Panoramiczny — automatyczne powiekszanie
obrazu do formatu petnoekranowego 16:9. Proporcje



obrazu moga ulec zmianie.

- Oryginalny — automatyczne powiekszanie obrazu
w celu dopasowania do ekranu o oryginalnych
proporcjach. Brak utraty jakiejkolwiek zawartosci.

Aby recznie zmienic¢ format obrazu:

1- Nacisnij 8 Ustawienia> Wyswietlaniei
dzwiek > Ekran > Format obrazu >
Zaawansowane i nacisnij przycisk OK.

2 - Uzyj

opcji Przesun, Powiekszenie lub Rozciggnij, aby
dostosowac obraz.

3 - Albo tez wybierz opcje Cofnij, aby przywrocic
ustawienie, ktore byto aktywne po otwarciu

ekranu Format obrazu.

- Przesun — wybierz strzatki, aby przesunac obraz.
Przesuwanie obrazu jest mozliwe tylko po jego
powiekszeniu.

- Powiekszenie — wybierz strzatki, aby powiekszyc.

- Rozciagnij — wybierz strzatki, aby rozciggnac obraz
w pionie lub w poziomie.

- Cofnij — wybierz, aby przywrocic pierwotny format
obrazu, z jakim rozpoczeto prace.

Czesc¢ ustawien formatu obrazu moze byc¢
niedostepna w niektorych warunkach. Na przyktad
podczas strumieniowego przesytania wideo, aplikadji
dla systemu Android, trybu gier itp.

Ustawienia ekranu OLED

Ochrona obrazu lokalnego

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ekran >
Ochrona obrazu lokalnego.

Ustaw poziom ochrony podczas wyswietlania
lokalnego nieruchomego obrazu.

Wyswietlanie statycznego obrazu przez dtuzszy okres
czasu moze spowodowac, ze jego pozostatosci beda
przez jakis czas widoczne na ekranie. Jest to
normalne zjawisko w przypadku paneli OLED. Unikaj
wyswietlania przez dtuzszy czas nieruchomego
obrazu na ekranie telewizora.

Automatyczne przenoszenie pikseli

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ekran >
Automatyczne przenoszenie pikseli.

Wiacz, aby przenosic pozycije pikseli w celu
zmniejszenia ich obcigzenia. Ma to na celu ochrone
ekranu OLED przed wyswietlaniem nieruchomych
obrazow.

Usun pozostatos¢ obrazu

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ekran >
Usun pozostatos¢ obrazu.

52

W przypadku pojawienia sie pozostatosci obrazu na
ekranie telewizora mozesz usunac pozostatosci
obrazu z ekranu, aktywujac te funkcje.

1- Wybierz kolejno opcje £ Ustawienia >
Wyswietlanie i dzwiek > Ekran.

2 - Wybierz Usun pozostatos¢ obrazu.

3 - Wybierz opcje Potwierdz.

Do momentu zakonczenia tego procesu telewizor
pozostanie wytgczony.

Jesli telewizor zostanie podczas tego procesu
wigczony, proces zostanie zatrzymany i wznowiony
automatycznie po przejsciu telewizora nastepnym
razem w tryb gotowosci.

Podczas tego procesu na ekranie moze pojawic sie
biata linia. Jest to normalne podczas usuwania
pozostatosci obrazu z ekranu.

Usun pozostatos¢ obrazu to proces gtebokiego
odswiezania, jednak nie stuzy on do zapobiegania
powstawaniu pozostatosci obrazu. Nalezy go
obstugiwac recznie tylko wtedy, gdy na ekranie
widoczna jest pozostatos¢ obrazu, nawet po
pozostawieniu telewizora w trybie czuwania przez co
najmniej 8 godzin.

13.3. Dzwiek

Styl dzwieku

Wybieranie stylu

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Dzwiek
> Styl dzwieku.

W celu tatwego dostosowania ustawien dzwieku
mozna wybrac wstepnie zaprogramowane ustawienia
stylu dzwieku.

- Tryb Al — automatyczna optymalizacja dzwieku
Dolby.

- Oryginalny — uniwersalny tryb do uzytku na co
dzien.

- Rozrywka — zapewnia uczucie zanurzenia w filmach
i grach, z Dolby Atmos.

- Muzyka — muzyka zoptymalizowana dla True
Sound przez Bowers & Wilkins.

- Muzyka przestrzenna — zapewnia uczucie
zanurzenia w muzyce, z Dolby Atmos Music.

- Rozmowy — poprawia czystos¢ gtosu.

- Tryb osobisty— dzwiek dostosowany przez
uzytkownika wedtug witasnych preferencii.

Regulacja ustawien indywidualnych

1- Ustaw styl dzwieku na Osobisty.

2 - Przejdzdo £ Ustawienia> Wyswietlaniei
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia indywidualne, aby
zmieni¢ indywidualne ustawienia dzwieku.
Przywracanie ustawien indywidualnych



£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia indywidualne >
Przywrdc tryb osobisty.

Wybierz, aby przywrocic indywidualne ustawienia
dzwieku.

Ustawienia indywidualne

Gtosnik z opcja wirtualizadji

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia
indywidualne > Gtosnik z opcja wirtualizacji.

Wybierz opcje Wt. lub Auto (Dolby Atmos), aby
witaczyc funkcje Dolby Atmos, ktora umozliwia
dodanie wymiaru wysokosci dzwieku. Dzieki
wymiarowi wysokosci dzwiek mozna precyzyijnie
umiejscowic i przenosic w przestrzeni trojwymiarowe;.
Wybierz Wyt., aby wytaczyc¢ te funkcje.

Clear Dialogue

¢ Ustawienia> Wyswietlanie

idzwiek > Dzwiek > Ustawienia indywidualne >
Clear dialogue.

Wybierz opcje Wt., aby uzyskac wyzszg jakosc
dzwieku dla programu mowy.

Korektor Al

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia
indywidualne > Korektor Al.

Wybierz opcje Wt., aby wigczyc inteligentne
dostosowanie korektora w oparciu o tres¢ audio i
ustawienia niestandardowe.

Niestandardowy korektor Al

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia
indywidualne > Niestandardowy korektor Al.

Nacisnij przyciski strzatek / nawigacyjne, aby
dostosowac poziom korektora Sl.

Przywracanie ustawien indywidualnych

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Dzwiek > Ustawienia indywidualne >
Przywrd¢ tryb osobisty.

Wybierz, aby przywroci¢ indywidualne ustawienia
dzwieku.
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Umieszczenie telewizora

Umieszczenie telewizora

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Umieszczenie telewizora.

Wybierz opcie Na stojaku TV lub Na scianie, aby w
zaleznosci od ustawienia zapewnic¢ najlepszg jakosc
odtwarzania dzwieku.

DTS Play-Fi

Konfigurowanie aplikacji DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > DTS Play-Fi.

Dzieki DTS Play-Fi do telewizora Philips mozna
podtaczyc zgodne gtosniki i bezprzewodowo
odtwarzac dzwiek w innych pomieszczeniach w
domu.

Uwaga: Ustawienia dzwieku w trybie Multiroom TV

Audio nie sg dostepne po podtaczeniu do aplikadji

DTS Play-Fi Headphones lub podczas odtwarzania
muzyki z aplikacji DTS Play-Fi.

Aby bezprzewodowo odtwarzac dzwiek z gtosnikow,
wymagane sa:

- Telewizor Philips Smart TV obstugujgcy DTS Play-Fi
- Urzadzenie zgodne z DTS Play-Fi

- Aplikacja DTS Play-Fi zainstalowana w telewizorze
Philips

- Urzadzenie przenosne, takie jak telefon lub tablet

- Aplikacja Philips Sound zainstalowana w telefonie
lub tablecie

- Sieci Wi-Fi

Konfiguracja potaczenia z urzadzeniem zgodnym z

DTS Play-Fi

1- Pobierz aplikacje Philips Sound i zainstaluj jg na
swoim telefonie lub tablecie.

2 - Uzyj aplikacji Philips Sound, aby wyszukac i
skonfigurowac urzadzenie zgodne z systemem DTS
Play-Fi. Sprawdz, czy urzadzenie DTS Play-Fi jest
poditgczone do tej samej sieci Wi-Fi co telewizor.

3 - W telewizorze Philips otworz wstepnie
zainstalowang aplikacje DTS Play-Fii wybierz opcje
Podtacz gtosniki, aby wyszukac urzadzenia zgodne z
DTS Play-Fi.

4 - Po podtgczeniu urzagdzen DTS Play-Fi do
telewizora mozesz wybrac urzadzenia z listy i
dostosowac gtosnosc.

5 - Teraz mozesz juz odtwarzac¢ dzwiek z telewizora
na kilku urzgdzeniach DTS Play-Fi.



Kino domowe DTS Play-Fi

Poznaj fascynujacy dzwiek kina domowego dzieki
bezprzewodowym subwooferom, gtosnikom
soundbar, gtosnikom przednim, gtosnikom
przestrzennym lub amplitunerowi Play-Fi
zasilajgcemu gtosniki kina domowego.

Gtosniki Play-Fi jako przednie gtosniki telewizora

- Dzwiek z telewizora mozna przesytac do pary
gtosnikow Play-Fi, takich jak TAW6205, TAWG505 lub
TAFW.

- Po poditgczeniu do gtosnikow Play-Fi gtosniki
telewizora zostang wyciszone.

- Uzyj aplikacji Play-Fi w telewizorze, aby
skonfigurowac gtosniki Play-Fi.

1- Wybierz opcje Bezprzewodowe kino domowe
Play-Fi.

2 - Wybierz opcje Dwa dla gtosnikow przednich.

3 - Postepuj zgodnie z instrukcjami kreatora
konfiguracii, aby ukonczy¢ konfiguracje.

Konfiguracja systemu kina domowego z telewizorem
i gtosnikami Play-Fi.

1- W aplikadji Play-Fi wybierz kolejno opcje Kino
domowe DTS Play-Fi > Konfiguracja > Podtacz
gtosniki, aby podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia Play-Fi.
Jesli urzgdzenia juz sg potgczone, mozesz wybrac
opcje Moje gtosniki sa podtaczone..., aby przejs¢ do
nastepnego kroku.

2 - Przeprowadz konfiguracije, aby przypisac gtosnik
przedni, gtosniki przestrzenne i subwoofer do
podtgczonych urzadzen Play-Fi. Grafika po lewej
stronie bedzie pokazywac pozycje gtosnikow.

3 - Sugerujemy uzycie opcji TV + dwa, poniewaz
zapewnia on dedykowany kanat centralny dla
wyrazniejszych dialogow.

4 - Po przypisaniu urzgdzen wybierz opcje
Kontynuuij.., aby zakonczy¢ konfiguracje Zestawu
kina domowego.

W menu Ustawienia systemu kina domowego.
Mozesz wybrac Odlegtosc od gtosnikow, aby wybrac
odpowiednig odlegtos¢, lub w razie potrzeby wybrac
opcje Wytacz kino domowe, Rozwigz konfiguracje.

Uwaga:

1. Funkcja Para Wireless Surround/Stereo powinna
byc¢ dostepna pod hastem ,Kino domowe Play-Fi.
2. Funkcje zaleza od modelu telewizora i uzywanych
gtosnikow Play-Fi.

EasyLink 2.0

Dostosowanie ustawien dzwieku systemu
dzwiekowego HDMI za pomocg EasyLink 2.0

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasyLink 2.0.

Indywidualne ustawienia audio systemu
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dzwiekowego HDMI mozna dostosowac za pomocg
opcji Czesto uzywane ustawienia lub Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek. Dotyczy to tylko systemu
dzwiekowego HDMI zgodnego ze standardem
EasyLink 2.0. Aby witgczy¢ sterowanie, upewnij sie, ze
dla opcji Sterowanie dzwiekiem EasyLink 2.0

w menu Kanaty i urzadzenia wejsciowe > Wejscia
zewnetrzne wybrano ustawienie Wt.

Wybor stylu dzwieku

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > Styl dzwieku.

Wybierz jeden ze wstepnie zaprogramowanych
stylow dzwieku. Dostepne s3 style przeznaczone do
ogladania filmow, stuchania muzyki lub korzystania z
innych zrodet dzwieku.

- Film — idealny styl dzwieku do oglgdania filmu.

- Muzyka — styl zoptymalizowany do stuchania
muzyki.

- Gtos — poprawia wyrazistosc dialogow.

- Stadion — symuluje duze, otwarte srodowisko (np.
Stadion).

- Niestandardowy — spersonalizowany tryb dzwieku.
To ustawienie jest dostepne tylko wtedy, gdy
podtgczone urzadzenie jest zgodne z telewizorem w
zakresie tej funkdiji.

Regulacja poziomu tonow niskich

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > Basy.

Nacisnij przyciski strzatek/ nawigacyjne, aby
dostosowac poziom tonow niskich.

Regulacja poziomu tonow wysokich

£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > Tony wysokie.

Nacisnij przyciski strzatek/ nawigacyjne, aby
dostosowac poziom tonow wysokich.

Regulacja ustawien korektora

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > Regulacja
ustawien korektora.

Mozliwosc regulowania pasma czestotliwosci, gdy
Styl dzwieku jest ustawiony na Niestandardowy.
Nacisnij przyciski strzatek / nawigacyijne , aby
dostosowac poziom korektora Sl. To ustawienie jest
dostepne tylko wtedy, gdy podtaczone urzadzenie
jest zgodne z telewizorem w zakresie tej funkdii.



Dzwiek przestrzenny

¢ Ustawien > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 >
przestrzenny.

Dzwiek

Wybierz efekt dzwieku przestrzennego sposrod
wstepnie zdefiniowanych typow.

- Upmix — ulepsz jakose, aby w petni wykorzystac
mozliwosci wszystkich gtosnikow.

- Standard — gtosnosc gtosnikow jest zgodna z
oryginalng gtosnoscig kanatow.

- Surround Al - optymalny efekt dzwieku
przestrzennego z wykorzystaniem analizy Al.

DRC

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > DRC.

Wybierz preferowane ustawienie kontroli dynamiki
dzwieku (DRQ).

- Auto — zakres dynamiki jest regulowany
automatycznie.

- Wt — zakres dynamiki jest zoptymalizowany.

- Wyt - regulacja dynamiki dzwieku jest wytgczona.

Pozycja wertykalna gtosnikow

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 >
wertykalna gtosnikow.

Pozycja

Wybierz preferowane ustawienie zakresu wysokosci
stosnikow. To ustawienie jest dostepne tylko wtedy,
gdy podtgczone urzadzenie jest zgodne z
telewizorem w zakresie tej funkciji.

- Auto — dynamiczny zakres odpowiedni dla
zawartosci.

- Wt - zawsze podniesiony.

- Wyt - pozycja ptaska.

Wybor sceny dzwiekowej

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasylLink 2.0 > Sceneria
dzwiekowa.

Wybierz efekt dzwiekowy. To ustawienie jest
dostepne tylko wtedy, gdy podtgczone urzadzenie
jest zgodne z telewizorem w zakresie tej funkcii.

- Auto — dynamiczne ustawienie odpowiednie dla
zawartosci.

- Wt — realistyczna scena dzwiekowa, idealna do
ogladania filmow.

- Wyt - przejrzysta scena dzwiekowa, idealna do
stuchania muzyki lub rozmow.
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Przywroc¢ wszystkie ustawienia do domyslnych

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > EasyLink 2.0 > Przywrdd¢
wszystkie ustawienia do domyslnych.

Przywraca wszystkie ustawienia dzwiekowe EasyLink
2.0 do ustawien fabrycznych.

Jesli system dzwieku HDMI obstuguje te opcje,
dostepnych moze byc¢ wiecej opcji ustawien:

Regulacja Poziom gtosnosci subwoofera
Regulacja Dolby Atmos
RegulacjaPoziom wysokosci

Wt./wyt. DTS Virtual X

Wt /wyt. Gtosnos¢ TRUE

Wt/wyt Tryb nocny

Ustawienie Automatyczna gtosnosc¢
Wt/wyt. Wyswietlacz

Zaawansowane ustawienia dzwieku

Regulacja gtosnosci

Automatyczna gtosnosc

£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Zaawansowane >
Automatyczna gtosnosc.

Wybierz opcje Wt. lub Wyt., aby witaczy¢ lub wytaczyc
automatyczna regulacje gtosnosci.

Wybierz Tryb nocny dla bardziej komfortowego
stuchania przy niskiej gtosnosci.

Zmiana gtosnosci

£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Zaawansowane > Zmiana
gtosnosci.

Ustawienie poziomu gtosnosci umozliwia
dostosowanie balansu roznicy poziomow dzwieku
miedzy kanatem telewizyjnym a wejsciem zrodta
HDMI. Nacisnij przyciski strzatek / nawigacyjne , aby
dostosowac wartosc¢ zmiany gtosnosci gtosnika
telewizora.

* Uwaga: Funkcja zmiany gtosnosci jest dostepna, gdy
zrodto sygnatu wejsciowego jest ustawione na HDMI
lub analogowe, a wyjscie audio jest ustawione na
Gtosniki telewizora lub System dzwieku HDMI.

Gtosnosc¢ gtosnika srodkowego

£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Zaawansowane > Gtosnosc
gtosnika srodkowego.



Dostosuj poziom gtosnosci centralnego gtosnika
telewizora, jesli gtosnik centralny jest dostepny w
telewizorze.

Powiadomienie Dolby Atmos

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Powiadomienie Dolby Atmos.

Wiacz lub Wytacz powiadomienie Dolby Atmos, gdy
na telewizorze odtwarzane sg tresci Dolby Atmos.
Powiadomienie jest dostepne tylko wtedy, gdy w
sekcji £ Ustawienia> Wyswietlanie i

dzwiek > Wyijscie audio ustawiono Gtos$niki
telewizora, aw
sekcji € Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia
indywidualne > Gtosnik z opcja wirtualizacji
ustawiono opcje Wt. lub Auto (Dolby Atmos).

13.4. Wyijscie audio

Gtosniki i eARC
Wyjscie audio

¢ Ustawienia > Wyswietlacz i dzwiek > Wyjscie
audio > Gtosniki.

Ustaw odtwarzanie dzwieku w telewizorze lub w
poditgczonym zestawie audio.

Mozna wybrac, gdzie ma by¢ odtwarzany dzwiek
telewizoraijak ma by¢ kontrolowany.

- Jesli wybierzesz opcje Gtosniki TV, gtosniki
telewizora zawsze beda witgczone.

- Jesli wybierzesz opcje Optyczne, gtosniki telewizora
zostang wytaczone, a wyjscie cyfrowe/optyczne
zostanie wigczone.

W przypadku urzgdzenia audio podtgczonego za
pomocg HDMI CEC wybierz System dzwieku
HDMI. Telewizor wytgczy wewnetrzne gtosniki, gdy
dzwiek bedzie odtwarzany z urzadzenia.

Po prawidtowym skonfigurowaniu i wigczeniu
urzadzenia zgodnego z DTS Play-Fi mozna wybrac
opcje Bezprzewodowe kino domowe Play-Fi, aby
ustawic je jako urzadzenie wyjscia audio.

eARC
¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Woyjscie
audio > eARC.

Ustaw tryb eARC na Automatyczny lub Wytacz.
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Ustawienia wyjscia cyfrowego

Ustawienia wyjscia cyfrowego sg dostepne dla
sygnatu dzwieku ze ztgcza optycznego i HDMI ARC.

Format wyijscia cyfrowego

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Woyijscie
audio > Format wyjscia cyfrowego.

Mozna skonfigurowac wyjsciowy sygnat audio
telewizora zgodnie z mozliwosciami przetwarzania
dzwieku przez zestaw kina domowego.

- Stereo (nieskompresowany): Jesli twoje urzgdzenia
audio nie sg wyposazone w funkcje dekodowania
dzwieku wielokanatowego, wybierz, aby przesytac
tylko materiaty stereo do urzgdzen audio.

- Wielokanatowy: Wybierz przesytanie do urzadzen
audio wielokanatowych materiatow audio
(skompresowany sygnat dzwieku wielokanatowego)
lub materiatow stereo.

- Wielokanatowy (obejscie): Wybierz, aby przesytac
dzwiek Dolby Digital Plus lub DTS do urzadzen audio
lub zestawu kina domowego.

- Upewnij sie, ze Twoje urzadzenia audio obstuguijg
funkcje Dolby Atmos.

Wyrdéwnywanie wyjscia cyfrowego
¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Woyijscie
audio > Wyrdwnywanie wyijscia cyfrowego.

Dostosuj poziom gltosnosci systemu dzwiekowego
HDMI.

- Wybierz opcje Wiecej, aby gtosnosc byta wieksza.
- Wybierz opcje Mniej, aby gtosnosc byta mniejsza.

Opodznienie wyjscia cyfrowego

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Woyijscie
audio > Opodznienie wyjscia cyfrowego.

W przypadku niektorych systemow kina domowego
moze by¢ konieczne dostosowanie opdznienia
synchronizacji dzwieku w celu zsynchronizowania
dzwieku z obrazem wideo. Wybierz Wytgczone jesli
w zestawie kina domowego ustawione jest
opoZnienie dzwieku.

Dostosowanie wyjscia cyfrowego (Opcja jest
dostepna jedynie w przypadku wybrania dla
opcji Opodznienie wyjscia

cyfrowego ustawienia Wt.)

£ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek >
audio > Dostosowanie wyjscia cyfrowego.

Wyjscie

W przypadku, gdy nie jest mozliwe ustawienie
opoZnienia w zestawie kina domowego, mozna uzyc¢



funkcji synchronizacji obrazu i dzwieku dostepnej w
telewizorze. Ustawiona wartos¢ kompensuje czas
wymagany do przetworzenia dzwieku z telewizora
przez zestaw kina domowego. Wartosc¢ przesuniecia
mozna ustawiac z krokiem 5 ms. Maksymalna
wartos¢ wynosi 60 ms.

Wyijscie subwoofera

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Wyijscie
audio > Wyjscie subwoofera.

Wyreguluj przesuniecie gtosnosci aktywnego
przewodowego subwoofera.

13.5. Multi View

Opcja aJ Multi View umozliwia kierowanie obrazu z
dwoch roznych zrodet wideo do tego samego ekranu.
Filmy moga by¢ wyswietlane w trybie Obok siebie
albo jeden w matym okienku naktadajgcym sie na
drugi film (tryb Obraz w obrazie).

Aktywacja i dezaktywacja

Aby otworzy¢ menu ustawien funkcji Multi View,
nacisnij przycisk a# (Menu podreczne/MENU) i w
otwartym oknie Menu podreczne wybierz opcje Multi
View. Alternatywnie mozesz nacisngc¢ przycisk A
HOME, przejs¢ do wiersza Aplikacje i otworzyc¢
aplikacie Multi View, ktéra zawiera menu ustawien
funkciji Multi View. Aby wytgczyc¢ funkcje Multi View, u
gory menu jej ustawien kliknij opcje Wyjdz z opdiji
Multi View.

Ustawienia funkcji Multi View

W menu ustawien funkcji Multi View mozna zarzadzac
zrodtem sygnatu wideo dla widoku Widok 1
(gtownego) i Widok 2 (podrzednego), zmieniac tryb
widoku miedzy Obok siebie i Obraz w obrazie,
wigczac/wytgczac funkcje Dzwiek podwoijny
powodujgca odtwarzanie dzwieku z obu zrodet,
regulowac balans dzwieku przy witgczonym
ustawieniu Dzwiek podwoijny oraz klikng¢ przycisk
Wyijdz z opcji Multi View, aby wytaczy¢ funkcje Multi
View. Jesli uzytkownik przez kila sekund nie wykonuije
zadnej operacji w oknie funkcji Multi View, jej menu
ustawien zostanie zamkniete.

Wybieranie zrodet widokow gtownego i
podrzednego

Funkcja Multi View ma dwa widoki — Widok 1

(gtowny) i Widok 2 (podrzedny). Zarbwno potozenia,
jak i rozmiary widokow gtodwnego i podrzednego sg
predefiniowane. W menu ustawien funkcji Multi View
mozna przetgczac tryb widoku miedzy Obok siebie
(rowne rozmiary) i Obraz w obrazie (maty widok
podrzedny naktadajgcy sie na widok gtowny).

Obraz do widokow gtownego i podrzednego moze
pochodzi¢ z zainstalowanych kanatow satelitarnych,
zainstalowanych kanatow antenowych/kablowych
oraz urzadzen wejsciowych podtgczonych do portow
HDMI/USB. Jesli nie ustawisz zrodta w menu
ustawien funkcji Multi View, domyslny priorytet zrodet
dla widokow Widok 11 Widok 2 to kolejno
zainstalowane kanaty satelitarne, zainstalowane
kanaty antenowe/kablowe i na korcu obraz
dostarczany przez porty HDMI/USB.

Tryb sterowania

W menu ustawien ZARZADZANIE WIDOKIEM po
wybraniu zrodta mozna przejs¢ do trybu sterowania,
klikajgac opcje Sterowanie, co spowoduje
wyswietlenie dodatkowych ustawien. Tryb sterowania
jest dostepny dla kanatow
satelitarnych/antenowych/kablowych i zrodet USB.
Tryb sterowania dla kanatow
satelitarnych/antenowymi/kablowych obejmuje
opcje ustawien Napisy, Jezyk napisow i Jezyk
dzwieku. W przypadku zrodet USB w trybie
sterowania mozna dostosowac ustawienia Wybierz
urzadzenie USB (urzgdzenia USB), Przegladaj (filmy),
Odtworz wsz./Raz, Napisy, Jezyk napiséow, Zestaw
znakow i Jezyk dzwieku.

Aby wyijsc¢ z trybu sterowania, na pilocie nacisnij
przycisk OPTIONS.

Dzwiek podwojny

Dzwiek z widoku Widok 1 (gtdbwnego) jest zawsze
wigczony, natomiast dzwiek z widoku Widok 2
(podrzednego) jest domyslnie wytgczony. Wigczenie
funkcji Dzwiek podwojny spowoduje wigczenie emisji
dzwieku z widoku Widok 2 i telewizor bedzie
odtwarzat zmiksowany dzwiek z obu widokdow. Mozna
rowniez za pomocg suwaka Rownowaga dzwieku
podwodjnego okresli¢ proporcje miedzy gtosnoscig
dzwieku z obu widokow.

Niezalezne stuchanie

W oknie Widok 2 w sekcji ZARZADZAJ WIDOKIEM
ustawienie Dzwiek urzadzenia Bluetooth® umozliwia
telewizorowi wysytanie dzwieku z widoku Widok 2 do
urzadzenia dzwiekowego Bluetooth® w celu
niezaleznego stuchania. Po wejsciu do menu Dzwiek
urzgdzenia Bluetooth® zaznacz jedno ze
sparowanych urzgdzen dzwiekowych Bluetooth®, do



ktorego chcesz kierowac dzwiek z widoku Widok 2. Po
przypisaniu urzadzenia audio Bluetooth® do dzwieku
z widoku Widok 2 wtaczenie funkcji Dzwiek podwaojny
nie spowoduje juz odtwarzania w telewizorze
zmieszanego dzwieku z obu kanatow. Dzwiek z
kanatu Widok 1 bedzie kierowany do gtosnikow
telewizora, a dzwiek z widoku Widok 2 trafi do
urzadzenia Bluetooth®.

13.6. Ambilight

Witaczanie lub wytaczanie systemu
Ambilight

Wtaczanie systemu Ambilight

Nacisnij AMBILIGHT, aby wiaczy¢, lub wybierz
kolejno & Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Styl Ambilight > Wiacz.

Wyltgczanie systemu Ambilight:

1- Nacisnij przycisk AMBILIGHT.

2 - Nacisnij OK na opcji Wtacz, aby wiaczyc lub
wytgczy¢ Ambilight.

3 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo), aby cofnac sie o
jedng czynnosc, lub €& Wstecz, aby zamknac¢ menu.

Styl Ambilight

Styl Al Ambilight

¢ Ustawienia> Wyswietlaniei
dzwiek > Ambilight > Styl Ambilight > Styl Al
Ambilight.

Po witaczeniu opcji Styl Al Ambilight telewizor bedzie
automatycznie dostosowywat style Ambilight do
konkretnych scenariuszy odtwarzania tresci.

Reczne wybieranie stylu Ambilight

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Styl Ambilight.

Po witaczeniu opcji Styl Al Ambilight mozna recznie
wybrac predefiniowany styl Ambilight.

- Standard — do codziennego ogladania telewiziji.

- Sport — do ogladania programow sportowych.

- Kino domowe — idealne do ogladania filmu w
domu.

- Gra — idealne do gier.

- Muzyka — do stuchania muzyki i sledzenia dynamiki
dzwieku.

- Kolor staty — wybrany przez uzytkownika kolor
statyczny.
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Gdy dla opcji Styl Ambilight wybrano Staty kolor,
mozna dostosowac styl:

- Wybor statego koloru — wybierz preferowany kolor
statyczny z palety kolorow i dostréj go do wiasnych
preferencji za pomocag suwakow kolorow.

- Efekty dynamiczne — dodaj efekty dynamiczne do
wybranego koloru.

Gdy dla opcji Styl Ambilight wybrano Muzyka, mozna
wybrac¢ wstepnie zaprogramowane profile muzyczne
Ambilight z menu Wybor stylu muzyki:

- Lumina — idealne ustawienie do ogladania
teledyskow.

- Disco — idealne ustawienie do stuchania gtosnej
muzyki retro.

- Rytm - idealne ustawienie do stuchania rytmicznej
muzyki.

Sledzenie aplikacji

Ustawienie Sledzenie aplikacji jest dostepne w
przypadku sterowania funkcig Ambilight za pomoca
aplikacji Philips Smart TV.

Personalizacja funkcji Ambilight

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Ambilight > Personalizacja funkciji
Ambilight / Personalizacja funkcji Ambilight
(aktualnie wybrany styl).

Dostosuj biezgcy styl do wiasnych preferencii.

- Styl eco dostosowany do pomieszczenia —
wigczanie lub wytaczanie automatycznej regulacii
jasnosci w zaleznosci od warunkow panujgcych w
pomieszczeniu.

- Jasnos¢ — ustawianie poziomu jasnosci funkdji
Ambilight.

- Nasycenie — ustawianie poziomu nasycenia funkdji
Ambilight.

- Dynamika — ustawianie szybkosci dynamicznego
efektu Ambilight.

- Ambilight przy ciemnej zawartosci — wybor
minimalnej jasnosci funkcji Ambilight podczas
wyswietlania ciemnej zawartosci.

- Przywrd¢ ustawienia domyslne — wybierz, aby
przywroci¢ styl Ambilight.



Lounge Light

Tryb Lounge Light w telewizorze umozliwia wigczenie
funkcji Ambilight, gdy telewizor dziata w trybie
gotowosci. W ten sposdb mozna oswietlic pokoj
dzieki funkcji Ambilight.

Wiaczanie trybu Lounge light

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Lounge light > Automatyczne
uruchamianie w trybie gotowosci.

Wiacz, aby umozliwi¢ aktywacje trybu oswietlenia
Lounge light, gdy telewizor jest w trybie gotowosci.

Aby po przetgczeniu telewizora w tryb gotowosci
wiaczyc¢ funkcie Ambilight Lounge Light, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1- Nacisnij przycisk AMBILIGHT na pilocie, aby
aktywowac tryb oswietlenia Ambilight Lounge light.

2 - Naciskaj przyciski nawigacyjne < (w lewo) lub >
(w prawo), aby zmieniac¢ rozne efekty swietlne.

3 - Nacisnij przyciski nawigacyjne A (w gore) lub v
(w dot), aby dostosowac jasnosc.

4 - Aby wytaczy< Ambilight Lounge light, ponownie
nacisnij przycisk AMBILIGHT.

Wybor kolorow funkcji Lounge light

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Lounge light > Wybor
kolorow funkcji Lounge light.

Wybierz preferowany kolor funkciji Lounge light z
palety kolorow i dostroj go za pomocg suwakow
kolorow wedtug wtasnych preferencii.

Efekty dynamiczne

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Lounge light > Efekty
dynamiczne.

Aktywuj efekty dynamiczne dla wybranego koloru.

Jasnosc¢

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Lounge light > Jasnosc¢.

Wybor poziomu jasnosci efektu Lounge Light.

Czas dziatania

£ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Lounge light > Czas trwania.
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Ustaw czas dziatania (w minutach) trybu Lounge light.

Ambisleep

Tryb Ambisleep symuluje zachod storca, pomagajac
odprezyc sie przed zasnieciem. Po wyswietleniu
symulaciji telewizor automatycznie przetgczy sie w
tryb gotowosci.

Wiacz tryb Ambisleep

¢ Ustawienia> Wyswietlaniei
dzwiek > Ambilight > Ambisleep > Wiacz tryb
Ambisleep.

Wybierz, aby wiaczy¢ tryb Ambisleep.

Czas dziatania

£ Ustawienia > Wyswietlacz
idzwiek > Ambilight > Ambisleep > Czas trwania
(w minutach) .

Ustaw czas trwania w minutach trybu Ambisleep.

Jasnosc¢

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Ambisleep > Jasnosc¢.

Ustaw jasnosc¢ poczatkowa trybu Ambisleep.

Wybor kolorow funkcji Ambisleep

£ Ustawienia> Wyswietlanie
idzwiek > Ambilight> Ambisleep > Czas trwania.

Wybierz preferowany kolor Ambisleep z palety
kolorow i dostosuj go za pomocg suwakow kolorow.

Dzwiek
¢ Ustawienia > Wyswietlanie i

dzwiek > Ambilight > Ambisleep > Dzwiek.

Wybierz dzwiek natury, ktérego chcesz stuchac po
wigczeniu trybu Ambisleep.

Dostepne dzwieki natury to:

- Ognisko

- Deszcz

- Las deszczowy

- Tropikalna plaza
- Wodospad

- Cisza



Zaawansowane ustawienia funkcji
Ambilight

Dolny segment Ambilight

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Zaawansowane >
segment Ambilight.

Dolny

Wiacz lub wytacz opcje Dolny segment Ambilight.

Jasnos¢ — strona dolna

@ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Zaawansowane > Jasnosc¢
— strona dolna.

Jesli opcja Dolny segment Ambilight jest wtgczona,
naciskaj, aby dostosowac poziom jego jasnosdi.

Neutralizowanie wptywu kolorowej sciany na kolory
funkciji Ambilight

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Zaawansowane > Kolor
Sciany za telewizorem.

Okresl kolor sciany za telewizorem, a telewizor
dostosuje kolory funkcji Ambilight, aby byty takie, jak
zamierzono.

Skonfiguruj oswietlenie Ambilight w taki sposdb, aby
wytgczato sie natychmiast lub stopniowo gasto po

wyltaczeniu telewizora

£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Zaawansowane >
Stopniowe wyltgczanie.

Ustaw czas stopniowego wytgczania w sekundach lub
wybierz opcje Natychmiast, aby natychmiast
wytaczyc funkcje Ambilight.

Animacja Ambilight

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Ambilight > Zaawansowane > Animacja
Ambilight.

Umozliwia wiaczenie lub wytaczenie wyswietlania
animacji Ambilight podczas wybudzania telewizora
po wigczeniu zasilania.
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Rozszerzenia Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

Uwaga: Przed przystgpieniem do konfiguracji
sprawdz, czy telewizor i gtosniki Philips Wireless
Home Speakers sg podtgczone do tej samej sieci Wi-
Fi.

Dzieki rozszerzeniu funkcji Ambilight mozna ustawic
bezprzewodowe gtosniki Philips tak, aby nasladowaty
kolory Ambilight. Przed rozpoczeciem konfiguracji
upewnij sie, ze bezprzewodowe gtosniki Philips sg
wigczone i podigczone do tej samej sieci Wi-Fi co
telewizor. Jesli gtosniki zostaty witgczone przed
rozpoczeciem konfiguradii, nalezy chwile poczekac,
az beda gotowe.

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk LED
potaczenia na gtosniku, aby rozpoczac taczenie. Jesli
masz wiecej niz 1 gtosnik, powtorz te sama czynnosc
dla kazdego gtosnika i po zakonczeniu nacisnij
przycisk BACK. Przycisk podtgczenia do diody LED
znajduje sie na gtosnikach Philips Wireless Home
Speakers.

Wiaczanie i wytaczanie bezprzewodowych gtosnikow
Philips wspotpracujacych z systemem Ambilight

£ Ustawienia > Woyswietlanie i dzwiek > Ambilight
> Philips Wireless Home Speakers > Wiacz/wyltacz.

Konfiguruj

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ambilight
> Philips Wireless Home Speakers > Konfiguruj.

Konfiguracja bezprzewodowych gtosnikow Philips
wspotpracujgcych z systemem Ambilight Postepuj
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby podtgczyc
maks. 10 gtosnikow LED do telewizora. Dla kazdego
powigzanego gtosnika LED mozesz wybrac strefe
koloru, na ktérg ma reagowac zgodnie z obrazem
wyswietlanym na telewizorze oraz dostosowac
jasnosc¢ podswietlenia.

Wyswietl konfiguracje

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ambilight
> Philips Wireless Home Speakers > Wyswietl
konfiguracije.

Wyswietl biezgcg konfiguracje funkciji Philips Wireless
Home Speakers wspotpracujacej z Ambilight, siecig i
diodami LED gtosnikow.

Zresetuj konfiguracje

¢ Ustawienia > Wyswietlanie i dzwiek > Ambilight



> Philips Wireless Home Speakers > Resetuj
konfiguracje.

Zresetuj biezaca konfiguracje funkcji Philips Wireless
Home Speakers.

Alarm ,wschod stonca”

Alarm ,wschod stonca” korzysta z funkcji Ambilight,
muzyki i informacji o pogodzie, aby zaoferowac
uzytkownikowi nowy sposob budzenia.

- Telewizor wigcza sie w wybranym dniu i o wybranej
godzinie.

- Podswietla funkcje Ambilight z zanikajgcym
kolorowym ekranem i muzyka.

- Powoli, przy dopasowanym tle, wigcza sie prognoza

pogody.

Aby otworzy¢ menu ustawien alarmu ,wschod
stonca™

1- Nacisnij przycisk a# Menu podreczne / MENU ,
aby otworzy¢ Menu podreczne.

2 - Wybierz pozycje Alarm ,wschod stonca” i nacisnij
przycisk OK, aby jg otworzyc.

— Alarm: ustaw do 5 alarmow powtarzanych / w
wybrane dni, ustawienia Witgcz/Wytacz.

—Motyw tta: sledz pogode lub wybierz z kategorii
zdjec.

— Muzyka: utwor muzyczny odtwarzany podczas
wybudzania.

— Wiacz gtosnos¢: ustawienia gtosnosci muzyki
podczas wybudzania.

— Pogoda: ustawienia lokalnej prognozy pogody.
— Podglad: wyswietlenie efektow podczas
wybudzania.

Jesli telewizor przejdzie w tryb czuwania i nadejdzie
czas alarmu, telewizor wybudzi sie ze stanu
czuwania. Wtacza sie ekran budzenia, wtacza sie
funkcja Ambilight, wtacza sie muzyka, a nastepnie
wyswietlane sg informacje o pogodzie w tle.

Aby wyijsc z alarmu ,wschod stonca”, nacisnij ® Tryb
gotowosci/ Wi, & Wstecz lub
przycisk €& HOME na pilocie.

- O Tryb gotowosci/ Wt.: wyjscie z aplikaciji Sunrise
i przetaczenie telewizora na tryb gotowosci.

— &Wstecz: wyjscie z aplikaciji Sunrise i przetaczenie
na ostatnio wyswietlane zrodto sygnatu telewizora.
— OHOME: zamyka aplikacje Sunrise i przetacza do
programu uruchamiajgcego.

- Jesli alarm ,wschdd stonca” nie zostanie
przeniesiony do innej aplikacji w ciggu 30 minut od
wybudzenia programu Sunrise, telewizor
automatycznie wytgczy sie i przejdzie w tryb
gotowosdi.

Uwaga:
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Utrzymuj potgczenie sieciowe, aby alarm ,wschod
stonca” dziatat prawidtowo. Alarm ,wschod stonca”
nie moze dziata¢, gdy tryb zegara telewizora jest
ustawiony na reczny. Przejdz do menu ustawien i
zmien tryb zegara na automatyczny. Alarm nie
zadziata, jesli lokalizacja jest ustawiona na ,Sklep”.

Aurora

Aurora to aplikacja, ktéra poprawia warunki
oswietleniowe w pomieszczeniu, w ktorym znajduje
sie telewizor, wykorzystujgc kolorowe oswietlenie
Ambilight. Aurora wykorzystuje obrazy, animacje,
dzwiek i technologie Ambilight firmy Philips, aby
wzbogacic¢ i dopasowac salon do Twojego nowego
stylu zydia.

Aby uruchomi¢ aplikacje Aurora:

1- Nacisnij a® Menu podreczne / MENU , aby
otworzy¢ Menu podreczne, wybierz pozycje Aurora i
nacisnij przycisk OK, aby otworzyc.

2 - Mozesz tez nacisngc¢ przycisk @ HOME, aby
przejs¢ do ekranu gtownego. Wybierz aplikacje
Aurora z wiersza Aplikacje i nacisnij OK, aby
otworzyc.

Kategorie

Dostepne sg cztery kategorie motywow: Przestrzen,
Sceny, Galeria i Zegary. Wiecej motywow mozna
pobrac¢ po podtgczeniu telewizora do Internetu. Uzy;j
przyciskow nawigacyjnych do przeglagdania menu w
poziomie / w pionie. Nacisnij OK na wybranym
motywie, aby rozpoczac¢ odtwarzanie. Nacisnij OK w
opcji Odtwarzaj wszystko, aby odtworzy¢ wszystkie
elementy z listy kategorii, zaczynajac od pierwszego
elementu. Nacisnij € Wstecz, aby wyjs¢ z aplikadiji
Aurora.

Przetaczanie telewizora w tryb gotowosci

Mozesz ustawic¢ czas dziatania odtwarzania motywu
Aurora. Po osiggnieciu limitu czasu telewizor przejdzie
w tryb gotowosdi.

Aby przetgczyc telewizor w tryb gotowosci:

1- Gdy aplikacja Aurora jest aktywna, nacisnij
przycisk + OPTIONS.

2 - Wybierz opcje 1 godzina, 2 godziny lub 4 godziny,
aby przetgczyc telewizor w tryb gotowosci.

3 - Nadwie minuty przed uptywem tego czasu
telewizor wyswietli okno dialogowe, w ktorym bedzie
mozna wybrac opcje natychmiastowego przejscia w
tryb gotowosci lub odtozenia go na 1 lub 2 godziny.
Licznik czasu ustawiony na odliczanie lub przetozenie
na pozniej nie moze przekroczy< maksymalnej
dozwolonej liczby 4 godzin.



14. Aplikacje

14.1. Informacje o aplikacjach

Ulubione aplikacje mozna znalez¢ w wierszu
Aplikacje w menu gtownym.

Podobnie jak aplikacje na smartfonie lub tablecie,
aplikacje w telewizorze oferujg okreslone funkcje
zapewniajgce rozszerzone mozliwosci korzystania z
telewizora. Aplikacja PRZEGLADARKA
INTERNETOWA pozwala przegladac strony
internetowe.

Aplikacje moga pochodzi¢ ze sklepu Google Play™. W
celu umozliwienia szybkiego rozpoczecia korzystania
z telewizora, zainstalowano juz w nim kilka
przydatnych aplikacji.

Aby zainstalowac aplikacje ze sklepu Google Play™,
telewizor musi by¢ podtaczony do internetu. Aby
korzystac¢ z aplikacji Google Play i sklepu Google
Play™, konieczne jest zalogowanie sie na konto
Google. Wybierz aplikacje, ktorg chcesz zainstalowac i
wybierz przycisk Zainstaluj, aby rozpoczac¢ instalacje.
Po zakonczeniu instaladji aplikacji mozesz wybrac
przycisk Otworz, aby otworzy¢ aplikacje, lub przycisk
Odinstaluj, aby odinstalowac aplikacje.

14.2. Google Play

Movies & TV

Aplikacja Google TV pozwala wypozyczac lub
kupowac programy telewizyjne i filmy, a nastepnie
ogladac je w telewizorze.

Co jest potrzebne

- Telewizor musi byc¢ potgczony z Internetem.

- Musisz sie zalogowac do konta Google za pomoca
telewizora.

- Dodaj informacje o karcie kredytowej do konta
Google, aby kupowac filmy i programy TV.

Aby kupi¢/wypozyczyc film lub program TV:

1- Nacisnij przycisk @ HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje Google TV i jg otworz.

3 - Wybierz film lub program i nacisnij przycisk OK.
4 - Wybierz produkt do zakupienia i nacisnij
przycisk OK. Przejdziesz przez procedure zakupu.

Aby obejrze¢ wypozyczony/zakupiony film lub
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program TV:

1 - Nacisnij przycisk & HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje Google TV i jg otworz.

3 - Wybierz film lub program z biblioteki w aplikacji,
wybierz tytut i nacisnij przycisk OK.

4 - Mozesz uzywac przyciskow Stop

(Zatrzymaj), Pause (Wstrzymaj), Rewind (Przewin do
tytu) lub Fast forward (Przewin do przodu) na
pilocie.

5 - Aby zamknac¢ aplikacje Movies & TV, kilkakrotnie
nacisnij przycisk Wstecz lub uzyj przycisku EXIT.

* Uwaga: Jesli Google TV nie znajduje sie w wierszu
Aplikacje, mozesz wyszukac te aplikacje w polu
wyszukiwania, aby jg otworzy¢ lub zainstalowac.

Szczegotowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv.

Muzyka

Ustuga Youtube Music pozwala odtwarzac¢ w
telewizorze ulubione utwory.

Mozesz kupowac nowe utwory i pobierac je na
komputer lub urzgdzenie mobilne. Mozesz tez na
telewizorze zarejestrowac sie w All Access, czyli
subskrypcji Muzyki Google Play. Alternatywnie
mozesz odtwarzac muzyke, ktérg juz posiadasz,
zapisang na komputerze.

Co jest potrzebne

- Telewizor musi by¢ potgczony z Internetem.

- Musisz sie zalogowac do konta Google za pomoca
telewizora.

- Dodaj informacje o karcie kredytowej do konta
Google, aby optaci¢c abonament.

Aby uruchomic¢ ustuge YouTube Music:

1- Nacisnij przycisk & HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje YouTube Music i jg otworz.

3 - Wybierz utwor i nacisnij przycisk OK.

4 - Aby zamknac aplikacie Muzyka, kilkakrotnie
nacisnij przycisk Wstecz lub uzyj przycisku EXIT.

* Uwaga: Jesli YouTube Music nie znajduje sie w
wierszu Aplikacje, mozesz wyszukac te aplikacie w
polu wyszukiwania, aby jg otworzy¢ lub
zainstalowac.

Szczegotowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv lub
support.google.com/youtubemusic.



Gry

Ustuga Google Play Games pozwala korzystac z
telewizora do obstugi gier. Nie trzeba miec potgczenia
z Internetem.

Mozesz sprawdzi¢, w co grajg znajomi, dotaczy¢ do
nich i podjgc rywalizacje. System pozwala sledzi¢
witasne osiggniecia i zaczynac od ostatniego punktu
zapisu.

Co jest potrzebne

- Telewizor musi by¢ potaczony z Internetem.

- Musisz sie zalogowac do konta Google za pomocg
telewizora.

- Dodaj informacje o karcie kredytowej do konta
Google, aby kupowac nowe gry.

Uruchom aplikacje Google Play Games, aby wybierac
iinstalowac nowe gry w telewizorze. Czesc gier jest
bezptatna. Jezeli dany tytut wymaga kontrolera, na
ekranie pojawia sie odpowiedni komunikat.

Aby rozpoczac lub zakonczyc¢ granie w ustudze

Google Play Games:

1 - Nacisnij przycisk @ HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje Google Play Games i jg otworz.
3 - Wybierz gre lub nowy tytut do zainstalowania i
nacisnij przycisk OK.

4 - Po zakonczeniu kilkakrotnie nacisnij

przycisk Wstecz (lub nacisnij raz przycisk EXIT
albo zatrzymaj aplikacje, korzystajac z przypisanego
do niej przycisku.

* Uwaga: Jesli Google Play Games nie znajduje sie w
wierszu Aplikacje, mozesz wyszukac te aplikacie w
polu wyszukiwania, aby jg otworzy¢ lub zainstalowac.

Szczegodtowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv.

Serwis Google Play Store

Korzystajgc z ustugi Google Play Store, mozna
pobierac i instalowac nowe aplikacje. Czesc¢ aplikacji
jest bezptatna.

Co jest potrzebne

- Telewizor musi by¢ potgczony z Internetem.

- Musisz sie zalogowac do konta Google za pomoca
telewizora.

- Dodaj informacje o karcie kredytowej do konta
Google, aby kupowac aplikacje.

Aby zainstalowac nowa aplikacje:

1- Nacisnij przycisk @ HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje Google Play Store i jg otworz.
3 - Wybierz aplikacje do zainstalowania i nacisnij
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przycisk OK.

4 - Aby zamknac serwis Google Play Store,
kilkakrotnie nacisnij przycisk Wstecz lub uzyij
przyciskum EXIT.

Kontrola rodzicielska

Serwis Google Play Store pozwala ukrywac aplikacje
w zaleznosci od tego, czy uzytkownik jest petnoletni
czy nie. Aby wybrac lub zmienic¢ poziom uprawnien,
nalezy wpisac¢ kod PIN.

Aby zmieni¢ ustawienia kontroli rodzicielskiej:
1- Nacisnij przycisk @ HOME i wybierz karte
Aplikacje.

2 - Wybierz aplikacje Google Play Store i jg otworz.
3 - Wybierz opcje Ustawienia > Kontrola
rodzicielska.

4 - Wybierz grupe wiekowa.

5 - Gdy pojawi sie monit, podaj kod PIN.

6 - Aby zamknac serwis Google Play Store,
kilkakrotnie nacisnij przycisk Wstecz lub uzyj
przycisku@m EXIT.

* Uwaga: Jesli Google Play Store nie znajduje sie w
wierszu Aplikacje, mozesz wyszukac te aplikacie w
polu wyszukiwania, aby jg otworzy¢ lub zainstalowac.

Szczegotowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv.

Ptatnosci

Aby mozna byto dokonywac ptatnosci w ustudze
Google Play na telewizorze, trzeba przypisac do
konta Google forme ptatnosci — karte kredytowa (w
przypadku osob spoza Standw Zjednoczonych).
Twoja karta zostanie obcigzona podczas zakupu filmu
lub programu telewizyjnego.

Aby dodac karte kredytowa:

1- Korzystajgc z komputera, przejdz do adresu
accounts.google.com i zaloguj sie, uzywajac konta
Google takiego, jak w telewizorze.

2 - Przejdz do strony wallet.google.com, aby dodac
karte kredytowg do konta Google.

3 - Wpisz dane swojej karty i zaakceptuj warunki
uzytkowania z ustugi.

14.3. Uruchamianie i
zatrzymywanie aplikadji

Aplikacje mozesz uruchomic z ekranu gtbwnego.

Aby uruchomic aplikacje:



1- Nacisnij przycisk @ HOME.

2 - Przejdz do wiersza Aplikacje, wybierz aplikacje i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

3 - Mozesz wyszukac te aplikacje w polu
wyszukiwania, aby jg otworzy¢ lub zainstalowac.

4 - Mozesz tez przejés¢ do menu & Ustawienia
>Aplikacje > Zobacz wszystkie aplikacje lub Pokaz
aplikacje systemowe, aby wybrac aplikacje do
otwarcia.

5 - Aby zatrzymac aplikacje, kilkakrotnie nacisnij
przycisk € Wstecz (lub nacisnij raz przycisk mEXIT)
albo zatrzymaj aplikacje, korzystajac z przypisanego
do niej przycisku.

14.4. Zarzadzanie aplikacjami

¢ Ustawienia > Aplikacje.

Jezeli zamkniesz aplikacje i wrocisz do Menu
gtownego, tak naprawde nie zostanie ona
zatrzymana. Bedzie dziatac¢ w tle, gotowa do
ponownego uruchomienia. Do ptynnego dziatania
wiekszos¢ aplikadji wykorzystuje dane pamieci
podrecznej zapisywane w telewizorze. Catkowite
zatrzymanie aplikacji lub wyczyszczenie jej pamieci
podrecznej moze korzystnie wptynac na ogolng
wydajnosc¢ urzadzenia i zmniejszy¢ zapotrzebowanie
na ilos¢ pamieci w telewizorze. Warto rowniez usuwac
aplikacje, z ktorych juz sie nie korzysta. Mozesz
wybrac Aplikacje > Zobacz wszystkie aplikacje lub
Nieuzywane aplikacje, aby wyswietli¢ liste
zainstalowanych lub uzywanych aplikadji.

Dla kazdej zainstalowanej aplikacji mozna rowniez
ustawi¢ uprawnienia dla opcji Zarzadzaj
aktualizacjami, Uprawnienia aplikacji, Specjalny
dostep do aplikacji oraz Bezpieczenstwo.

Szczegodtowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv.
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15. System

15.1. Informacje

Aktualizacja oprogramowania
systemu

Aktualizacja przez Internet

Jesli telewizor bedzie podtgczony do Internetu, moze
zostac wyswietlony monit o aktualizacje
oprogramowania telewizora. Konieczne jest szybkie
(szerokopasmowe) potgczenie z Internetem. Jesli
zostanie wyswietlony ten monit, zalecamy
przeprowadzenie aktualizacji.

Po wyswietleniu monitu na ekranie wybierz
opcje Aktualizuji postepuj zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami.

Mozesz rowniez samodzielnie wyszukac aktualizacje.

W trakcie aktualizacji oprogramowania na ekranie nie
bedzie wyswietlany zaden obraz, a telewizor bedzie
sie wigczat i wytgczat. Taka sytuacja moze wystgpic
kilka razy. Aktualizacja moze potrwac kilka minut.
Poczekaj, az telewizor ponownie wyswietli obraz.
Podczas aktualizacji oprogramowania nie naciskaj
przycisku zasilania ® na telewizorze ani na pilocie.

Aby samodzielnie wyszukac aktualizacje
oprogramowania:

1- Wybierz 8 Ustawienia> System > Informacje
> Aktualizacja systemu > Internet (zalecane) i nacisnij
przycisk OK.

2 - Urzadzenie wyszuka aktualizacje w Internecie.

3 - Jezeli aktualizacja jest dostepna, mozesz jg od
razu zainstalowac.

4 - Aktualizacja oprogramowania moze potrwac kilka
minut. Nie korzystaj z przycisku O pilota ani
telewizora.

5 - Gdy aktualizacja dobiegnie konca, telewizor
wigczy ostatnio oglgdany kanat.

Aktualizacja przez ztagcze USB

Moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania
telewizora.

Aby przestac oprogramowanie do telewizora,
potrzebny bedzie komputer z szybkim potgczeniem
internetowym oraz pamiec flash USB. Uzyj pamieci
flash USB z co najmniej 2 GB wolnego miejsca.
Upewnij sie tez, ze zabezpieczenie przez zapisem jest
wytgczone.

Aby zaktualizowac oprogramowanie telewizora:
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1- Wybierz kolejno opcje 8 Ustawienia >

System > Informacje > Aktualizacja systemu.

2 - Wybierz opcje USB i nacisnij przycisk  OK.
Identyfikacja telewizora

1- Podtgcz pamiec flash USB do jednego ze ztgczy
USB w telewizorze.

2 - Wybierz opcje Zapisz na USB i nacisnij
przycisk OK. W pamieci flash USB zostanie zapisany
plik identyfikaciji.

Pobranie oprogramowania

1- Podtacz pamiec flash USB do komputera.

2 - Odszukaj plik update.htm w pamieci flash USB i
kliknij go dwukrotnie.

3 - Kliknij opcje Wyslij kod ID.

4 - Jesli nowe oprogramowanie jest dostepne,
pobierz plik .zip.

5 - Po zakonczeniu pobierania rozpakuj archiwum i
skopiuj plik o nazwie autorun.upg do pamieci flash
USB. Nie umieszczaj tego pliku w folderze.

Aktualizacja oprogramowania telewizora

1- Podtacz ponownie pamiec flash USB do
telewizora. Aktualizacja rozpocznie sie
automatycznie.

2 - Aktualizacja oprogramowania moze potrwac kilka
minut. Nie korzystaj z przycisku O pilota ani
telewizora. Nie odtaczaj pamieci flash USB.

3 - Gdy aktualizacja dobiegnie konca, telewizor
wigczy ostatnio oglagdany kanat.

Jesli podczas aktualizacji wystgpi awaria zasilania, nie
nalezy odtaczac pamieci flash USB od telewizora. Po
przywroceniu zasilania aktualizacja zostanie
wznowiona.

Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom
oprogramowania telewizora, usun plik autorun.upg z
pamieci flash USB.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Mozesz wigczy¢ automatyczng aktualizacje
oprogramowania w celu jej samodzielnego
przeprowadzenia przez telewizor. Zostaw telewizor w
trybie gotowosci.

1- Wybierz kolejno opcie 8 Ustawienia >

System > Informacje > Aktualizacja systemu

> Automatyczna aktualizacja oprogramowania.

2 - Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie.

3 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamknac¢ menu.

Jesli ustawienie jest witgczone, aktualizacja jest
pobierana kazdorazowo po witaczeniu telewizora i
instalowana 15 minut po jego przejsciu w tryb
gotowosci (o ile nie zaplanowano alarmow).

Jesli ustawienie jest wytgczone, zostanie wyswietlone
menu ekranowe z opcjami ,Aktualizuj
teraz”/,Pozniej”.



Wyswietl historie aktualizacji oprogramowania

Wyswietlanie listy wersji oprogramowania, ktore
zostaty pomyslnie zaktualizowane w telewizorze.

Aby wyswietli¢ historie aktualizacji oprogramowania:

1- Wybierz kolejno

opcie § Ustawienia> System > Informacje >
Aktualizacja systemu > Wyswietl historie aktualizaciji
oprogramowania.

2 - Zostanie wyswietlona historia aktualizacji
oprogramowania na tym telewizorze.

Resetuj

Ponowna instalacja telewizora

¢ Ustawienia> System > Informacje > Resetuj >
Resetuj do ustawien fabrycznych.

Umozliwia zresetowanie i ponowng petng instalacje
telewizora.

Resetowanie wszystkich ustawien telewizora do
oryginalnych wartosci

¢ Ustawienia> System > Informacje > Resetuj >
Ustawienia fabryczne.

umozliwia przywrocenie wartosci fabrycznych
wszystkich ustawien.

Stan

Wyswietlanie informacji o stanie telewizora
¢ Ustawienia> System > Informacje > Stan.

Aby wyswietli¢ stan telewizora w zakresie adresu IP,
adresu MAC urzadzenia, adresu Bluetooth®, numeru
seryjnego itp.

Informacje prawne

Oprogramowanie o otwartym kodzie zrodtowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym
kodzie zrodtowym. Firma TP Vision Europe B.V.
niniejszym oferuje mozliwos¢ dostarczenia, na
zyczenie, kopii kompletnego wykorzystywanego w
tym produkcie kodu zrodtowego w przypadku
pakietow oprogramowania chronionego prawem
autorskim o otwartym kodzie zrodtowym, dla ktorych
zazadano takiej mozliwosci na podstawie
odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat od
momentu zakupu produktu dla kazdego, kto otrzymat
te informacje.

Aby otrzymac kod zrodtowy, nalezy napisac
wiadomosc¢ w jezyku angielskim na adres:

open.source@tpv-tech.com

Licencja Open Source

Informacje na temat licencji Open Source

Plik README dla kodu zrodtowego czesci
oprogramowania telewizora firmy TP Vision Europe
B.V., ktore podlegajg licencjom Open Source.

W tym dokumencie opisano dystrybucje kodu
zrodtowego uzywanego w telewizorze firmy TP Vision
Europe B.V., ktory podlega licencji GNU General
Public License (GPL), licencji GNU Lesser General
Public License (LGPL) badz dowolnej innej licendji
Open Source. Instrukcje dotyczace sposobu
uzyskania kopii tego oprogramowania mozna znalezc
w sekcji Wskazowki dotyczgce uzycia.

FIRMA TP Vision Europe B.V. NIE DAJE ZADNYCH
GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOROZUMIANYCH,
W ZAKRESIE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Firma TP
Vision Europe B.V. nie zapewnia wsparcia dla tego
oprogramowania. Powyzsze zastrzezenie nie wptywa
na gwarancje ani prawa ustawowe dotyczgce
zakupionych produktow firmy TP Vision Europe B.V.
Dotyczy wytacznie udostepnionego kodu
zrodtowego.

Informacje o systemie

Aby wyswietli¢ biezgcg wersje oprogramowania
telewizora:

1- Wybierz kolejno

opcie & Ustawienia> System > Informacje >
Model, Wersja systemu Android telewizora, Poziom
poprawek zabezpieczen systemu operacyjnego
Android TV, Wersja rdzenia, Wersja konfiguraciji
systemu Android telewizora, Wersja
oprogramowania, Numer ESN Netflix, Unikalne
urzadzenie Nagra.

2 - Na ekranie pojawig sie: numer wersji, informacje
oraz data utworzenia. Wyswietlany jest rowniez
numer ESN serwisu Netflix oraz inne informacje, jesli
sg dostepne.

3 - Nacisnij przycisk € (w lewo) (kilkakrotnie, jesli to
konieczne), aby zamkngac¢ menu.



15.2. Data i godzina

¢ Ustawienia> System > Data i godzina.

Automatyczna data i godzina

¢ Ustawienia > System > Dataigodzina >
Automatyczna data i godzina.

Ustaw, aby korzystac z czasu podawanego przez siec
lub Wyt., aby korzystac z czasu systemowego.

Ustaw date

¢ Ustawienia> System > Dataigodzina > Ustaw
date.

Ustaw biezaca date.

Ustaw czas

¢ Ustawienia> System > Dataigodzina > Ustaw
godzine.

Ustaw aktualny czas.

Ustaw strefe czasowa

¢ Ustawienia> System > Dataigodzina > Ustaw
strefe czasowa.

Ustaw aktualng strefe czasowa.

Uzyj formatu 24-godzinnego

¢ Ustawienia > System > Dataigodzina > Uzyj
formatu 24-godzinnego.

Ustaw, aby do wyswietlania godziny uzywany byt
format 24-godzinny.

15.3. Jezyk

Zmiana jezyka menu i komunikatow telewizora
¢ Ustawienia> System > Jezyk.

Wybierz jezyk wyswietlania menu telewizora i
komunikatow.

67

15.4. Klawiatura

Ustawienia podtaczonej klawiatury i klawiatur
wirtualnych

£ Ustawienia> System > Klawiatura.

Podtacz klawiature USB do jednego ze ztgczy USB z
boku telewizora. Kiedy telewizor wykryje klawiature
po raz pierwszy, bedzie mozna wybrac uktad
klawiatury i przetestowac wybor. Mozesz takze
zarzadzac ustawieniami podtgczonej klawiatury i
klawiatur wirtualnych.

15.5. Pamiec

Wewnetrzna pamiec wspotdzielona

Mozesz sprawdzi¢, ile miejsca w wewnetrznej pamieci
telewizora zajmuija filmy, aplikacje czy muzyka, a
takze ile wolnej przestrzeni zostato na nowe aplikacje.
Jezeli wystgpia problemy z aplikacjami lub ich
powolnym dziataniem, sprawdz ilos¢ dostepnej
pamieci.

Wybierz kolejno opcje 8 Ustawienia > System >
Pamiec¢, aby sprawdzi¢, ile miejsca w pamieci
wykorzystujesz.

15.6. Tryb otoczenia

Ustawienia trybu otoczenia
¢ Ustawienia > System > Tryb otoczenia.

Tryb otoczenia to wygaszacz ekranu pozwalajacy
unikng¢ wyswietlania nieruchomych obrazéow przez
dtuzszy czas. Mozna ustawic zrodto zdjec, wyswietlic
informacje o pogodzie lub czasie, dostosowac
szybkos¢ pokazu slajdow.

15.7. Zasilanie i energia

Ustawianie trybow energii

¢ Ustawienia> System > Zasilanieienergia >
Tryby energii.

Dostepne tryby energii to Niski, Zoptymalizowany lub



Zwiekszony. Te ustawienia wptywajg na telewizor,
gdy nie jest uzywany.

Ustaw zegar wytgczania

¢ Ustawienia > System > Zasilanie ienergia>
Wyltacznik czasowy.

Ustaw czas automatycznego wytaczania ekranu
telewizora w celu oszczedzania energii. Ustawienie
czasu moze by¢ ustawione na Podczas bezczynnosci
lub Podczas ogladania. Gdy telewizor jest
nieaktywny, mozesz ustawi¢ czas na Nigdy,
15/20/30 minut lub 1/4/8/12/24 godziny . Podczas
ogladania mozna ustawic¢ czas na 4/6/8 godzin lub
Nigdy.

Ustawianie zachowania przy wtaczaniu zasilania

¢ Ustawienia> System > Zasilaniei
energia> Zachowanie przy wtaczaniu.

Ustaw, aby po witgczeniu telewizor pozostawat na
ekranie Google TV Home lub Ostatnio uzywane
wejscia.

Mozna ustawic telewizor tak, aby po okreslonym
czasie automatycznie przetaczyt sie w tryb

gotowosci

a® Menu podreczne / MENU > Czesto uzywane
ustawienia > Zegar funkcji uspienia.

Mozna tez przejs¢ do menu £ Ustawienia >
System > Zasilaniei energia > Zegar funkdji
uspienia.

Telewizor przechodzi w tryb czuwania automatycznie
PO uptywie ustawionego czasu. Mozna ustawi¢ czas
na 10/20/30/40/50/60 minut. Ustawienie Wytacz
oznacza, ze zegar funkcji uspienia jest wytaczony.
Mozna zatrzymac zegar, gdy powiadomienie pojawi
sie w ciggu ostatniej minuty.

Wylaczanie ekranu w celu ograniczenia zuzycia
energii

a® Menu podreczne / MENU > Czesto uzywane
ustawienia > Wytaczanie ekranu.

Mozesz tez wybra¢ 8 Ustawienia> System >
Zasilanie i energia > Woytaczanie ekranu. Mozesz tez
nacisnac przycisk + OPTIONS , aby uzyskac dostep
do opcji Wytaczanie ekranu w menu telewizora i
zrodet HDMI.

Wybierz opcie Wyltaczanie ekranu, aby wytgczyc
ekran telewizora. Aby ponownie wtgczy¢ ekran
telewizora, nacisnij dowolny przycisk (z wyjgtkiem
przycisku aweuent o)) Gtosnos¢ + lub -, przyciskow
123 i nawigacyjnych) na pilocie zdalnego sterowania.
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Konfiguracja wytacznika czasowego telewizora

MENU > Ustawienia ekologiczne > Wytacznik
CZasowy.

Mozna tez przejs¢ do menu £ Ustawienia >

System > Zasilanie ienergia> Wytacznik czasowy.

Ustaw opcje Wytacznik czasowy, aby telewizor
wyltgczyt sie automatycznie, aby oszczedzac energie.
Mozesz ustawic¢ czas

na 30/60/90/120/150/180/210/240 minut. Jesli
ustawiono Wyt,, timer jest wytaczony.

- Telewizor wytacza sie automatycznie w przypadku
braku interakcji uzytkownika przez ustawiony czas.

- Jesli telewizor jest uzywany jako monitor lub
odbiornik cyfrowy do ogladania telewizji, a
uzytkownik nie korzysta z pilota zdalnego sterowania
telewizora, nalezy wytaczy¢ funkcje automatycznego
wytaczania.

Ustawianie wytacznika czasowego braku sygnatu

MENU > Ustawienia ekologiczne > Wytgcznik
czasowy braku sygnatu..

Mozna tez przejs¢ do menu £ Ustawienia >

System > Zasilanie ienergia> Wylgcznik czasowy
braku sygnatu.

Po ustawieniu wytgcznika czasowego braku sygnatu
telewizor wytgczy sie automatycznie, jesli nie
odbierze sygnatu ze zrodta TV lub HDMI przez
ustawiony czas. Mozna ustawic¢ czas na 10/15/20
minut.

15.8. Cast

Co jest potrzebne

Jezeli aplikacja w telefonie korzysta z trybu Google
Cast, mozesz wyswietli¢ jej zawartosc¢ w telewizorze.
Poszukaj ikony trybu Google Cast na ekranie aplikacji
mobilnej. Za pomocga urzadzenia mobilnego mozesz
sterowac programem telewizyjnym. Google Cast
dziata na Androidzie i iOS.

* Uwaga: Funkcja Google Cast dziata tylko w trybie
Google TV a nie w podstawowym trybie telewizora.

Urzadzenie mobilne musi by¢ podtgczone do tej
samej sieci Wi-Fi co telewizor.

Aplikacje z funkcja Google Cast

Nowe aplikacje Google Cast udostepniane sg
codziennie. Juz mozesz wyprobowac te funkcje

w YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... lub Big Web
Quiz dla Chromecast. Zobacz tez google.com/cast



Niektore produkty z serwisu Google Play sg dostepne
tylko w wybranych krajach.

Szczegodtowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej www.support.google.com/googletv.

Przesytanie obrazu na telewizor

Aby przesytac obraz z aplikadji na telewizor:

1- Korzystajgc ze smartfonu lub tabletu, otworz
aplikacje obstugujaca tryb Google Cast.

2 - Dotknij ikony trybu Google Cast.

3 - Wybierz docelowy telewizor.

4 - Nacisnij przycisk odtwarzania w smartfonie lub
tablecie. Obraz powinien pojawic sie na ekranie.

15.9. Dzwieki systemu

Ustawienia dzwiekow systemu
£ Ustawienia > System > Dzwieki systemu.

Wigczenie lub wytaczenie dzwiekow systemowych.

15.10. Blokowane funkcje

Ustaw kod / Zmien kod

Wybor nowego kodu lub zresetowanie kodu
zmiany

¢ Ustawienia> System > Blokowane
funkcje > Ustaw kod / Zmien kod.

Kod blokady funkdji stuzy do blokowania i
odblokowywania kanatow lub programow.

Uwaga:

Jesli zapomnisz kodu PIN, mozesz go nadpisac,
korzystajgc z kodu 8888 i wprowadzajgc nowy kod.

Blokada programu

Ustawianie minimalnego ograniczenia wiekowego dla
ogladanych programow (funkcja dostepna tylko w

niektorych krajach)

¢ Ustawienia> System > Blokowane
funkcje > Zabezpieczenie rodzicielskie.
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15.11. Ustawienia trybu
sklepowego

Dom lub Sklep

Wybieranie lokalizacji telewizora

¢ Ustawienia> System > Ustawienia trybu
sklepowego > Lokalizacja.

Wybierz opcje Sklep, ustawienia stylu obrazu zostang
przywrocone do wartosci domyslnych, mozna tez
dostosowac ustawienia sklepu.

Tryb sklepowy stuzy do promociji w sklepie.

Konfiguracja sklepowa

Dostosowanie ustawien trybu sklepowego

£ Ustawienia > System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa.

Jesli w telewizorze wybrano ustawienie Sklep, mozna
ustawic¢ dostepnosc¢ okreslonej demonstracji do
uzytku w sklepie.

Dostosowywanie obrazu i dzwieku

¢ Ustawienia> System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa > Obraz i
dzwiek.

Wybierz opcje Zoptymalizowane dla sklepu lub
Niestandardowe dla ustawien obrazu i dzwieku.

Autostart aplikacji Demo Me

¢ Ustawienia> System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa > Autostart
aplikacji Demo Me.

Wiacz/wytacz automatyczne uruchamianie aplikacii
Demo Me.

Proces odswiezania ekranu OLED

¢ Ustawienia > System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa > Odswiezaj
ekran OLED (co 4 godziny).

Witacz, aby odswiezac ekran telewizora OLED co 4
godziny. Wytgczanie tego procesu moze
spowodowac zatrzymywanie obrazu, co moze
uniewaznic¢ gwarancje.

Autostart prezentacji funkcji Al Picture



¢ Ustawienia> System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa > Autostart
demonstracji funkcji Al Picture.

Wiacz/wytacz autostart funkcji Obraz Sl.

W trybie Prezentacja funkcji Al Picture mozna
zobaczyd, jak przetwarzanie przez technologie Al
Picture poprawia jakos¢ obrazu w czasie
rzeczywistym. Tryb demonstracyjny obejmuije trzy
kroki, ktore beda wyswietlane w cyklu powtarzania.

Krok pierwszy: Film wideo z efektem wzmocnionej
sztucznej inteligencji P5 Al wyswietlany na srodku
ekranu z pomiarami i analiza sztucznej inteligencji na
ZYyWO.

Demonstracja pomiarow z lewej strony:

- Widok okna w matym rozmiarze pokazuje
podprobkowanie obrazu biezgcego.

- Mierniki w ksztatcie potksiezyca pokazuijg stan
funkciji Ostros¢, Szum, Ruch, Kolor obrazu wideo oraz
stan oswietlenia otoczenia.

- Miernik kontrastu: Histogram udziatu poziomu
wideo.

Po prawej stronie Al analizuje wyniki:

Klasyfikacja aranzacji: Kategoria klasyfikacji sceny na
zywo Al (wypetnienie kolorem okregu proporcjonalnie
wskazuje poziom ufnosci dla kazdej kategorii).

Krok drugi: Podzielony ekran, aby pokazac efekt
wizualny na zywo.

Lewa potowa ekranu to oryginalna zawartos¢ wideo z
wytgczonym ulepszaniem obrazu Al; w prawej
potowie ekranu zastosowane zostang petne
ustawienia obrazu Al. Pokazuje roznice po
przetworzeniu obrazu przez sztuczng inteligencje.

Krok trzeci: Na ekranie wyswietlany jest
petnoekranowy film z efektem rozszerzenia P5 Al.

Dzwiek POS

¢ Ustawienia> System > Ustawienia trybu
sklepowego > Konfiguracja sklepowa > Dzwiek
POS.

Wiacz/Wytacz dzwiek POS. Ta funkcja jest
przeznaczona dla sprzedawcow.

15.12. Uruchom ponownie

¢ Ustawienia> System > Ponowne

uruchomienie

Uwaga:
- Przed ponownym uruchomieniem odtgcz
zewnetrzny dysk twardy USB.
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- Poczekaj kilka sekund, a telewizor uruchomi sie
ponowhnie automatycznie.

Spowoduije to usuniecie niepotrzebnych danychi
informacji z pamieci.

Jesli telewizor dziata stabo podczas korzystania z
aplikaciji, np. obraz i dzwiek nie sg zsynchronizowane
lub aplikacja dziata wolno, uruchom ponownie
telewizor, aby telewizor lepiej dziatat.



16. Dostepnosc

¢ Ustawienia > Ulatwienia dostepu.

Po witaczeniu funkcji Dostepnos¢ telewizor moze byc¢
uzywany przez osoby niestyszgce, niedostyszace,
niewidome lub niedowidzace.

Wysoki kontrast tekstu

¢ Ustawienia > Utatwienia dostepu > Tekst
o duzym kontrascie .

Wigczenie powoduie, ze teksty wyswietlane sg z
wiekszym kontrastem, co utatwia czytanie.

Przetwarzanie tekstu na mowe

¢ Ustawienia > Utatwienia dostepu >
Przetwarzanie tekstu na mowe.

Umozliwia przeksztatcenie tekstu na mowe dla osob
niewidomych lub niedowidzacych.

Skrot do ustawien dostepnosci

¢ Ustawienia > Utatwienia dostepu > Skrot
utatwien dostepu.

Szybki dostep do ustawien dostepnosci.

Istnieje wiecej ustug udostepnianych przez Google,
np. Napisy, TalkBack, Switch Access, dzieki ktorym
Twoj telewizor moze byc bardziej dostepny. Wiecej
informacji o ustugach mozna znalezc na stronie www.
support.google.com/googletv/answer/10070337.
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17. Pilot i akcesoria

17.1. Witaczanie i wytaczanie
funkcji Bluetooth®

Paruj akcesoria

Umiesc¢ urzgdzenie Bluetooth® w odlegtosci
maksymalnie 5 metrow od telewizora. Zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, aby uzyskac
szczegotowe informacje na temat parowania i zasiegu
potgczenia bezprzewodowego. Upewnij sie, ze
funkcja Bluetooth® jest wigczona w telewizorze.

Po zakonczeniu parowania urzgdzenie Bluetooth®
mozesz je wybrac do odtwarzania dzwieku w
telewizorze. Po sparowaniu urzgdzenia nie trzeba
powtarzac tej procedury, chyba ze dane urzadzenie
zostanie usuniete.

Aby sparowac urzadzenie Bluetooth® z telewizorem:

1- Wigcz urzadzenie Bluetooth® i umiesc je w
zasiegu telewizora.

2 - Wybierz kolejno opcjie & Ustawienia> Pilot i
akcesoria > Paruj akcesoria.

3 - Wybierz opcje Szukajinacisnij przycisk OK.
Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Urzadzenie zostanie sparowane z telewizoremi
telewizor zapamieta to potgczenie. Konieczne moze
byc¢ wczesniejsze usuniecie sparowanego urzgdzenia,
jezeli osiggnieto maksymalng liczbe sparowanych
urzadzen.

4 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Obstuga urzadzenia

Aby podigczy¢ lub odtgczy¢ urzadzenie Bluetooth®:

1- Wybierz kolejno opcje £ Ustawienia > Pilot i
akcesoria.

2 - Wybierz urzgdzenie Bluetooth® z listy.

3 - Wybierz Potacz lub Odtacz, aby potgczyc sie z
urzadzeniem Bluetooth® lub je odtaczyc.

4 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (kilkakrotnie, jesli

to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Aby zmieni¢ nazwe urzadzenia Bluetooth®:

1- Wybierz kolejno opcje & Ustawienia > Pilot i
akcesoria.

2 - Wybierz urzadzenie Bluetooth® z listy.

3 - Wybierz Zmien nazwe, aby zmieni¢ nazwe
urzadzenia Bluetooth®.

4 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
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to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Mozesz podtgczac i odtgczac bezprzewodowe
urzadzenia Bluetooth®. Mozesz rowniez usungc
urzgdzenie Bluetooth®. Jezeli usuniesz urzgdzenie
Bluetooth®, parowanie zostanie anulowane.

Aby usungc urzadzenie Bluetooth®:

1- Wybierz kolejno opcje & Ustawienia > Pilot i
akcesoria.

2 - Wybierz urzadzenie Bluetooth® z listy.

3 - Wybierz Zapomnij, aby usungc urzadzenie
Bluetooth®.

4 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
to konieczne), aby zamknac¢ menu.

Aby wyswietli¢ informacje na temat urzadzenia
Bluetooth®:

1- Wybierz kolejno opcje £ Ustawienia > Pilot i
akcesoria.

2 - Wybierz urzgdzenie Bluetooth® z listy.

3 - Informacje na temat urzgdzenia Bluetooth®
znajduja sie na dole.

4 - Nacisnij przycisk <€ (w lewo) (kilkakrotnie, jesli
to konieczne), aby zamknac¢ menu.

17.2. Pilot zdalnego
sterowania

Sparuj pilota

Parowanie lub ponowne parowanie

Po rozpoczeciu poczatkowej instalacji telewizor
wyswietla monit o nacisniecie przyciskow Home +
Back w celu sparowania pilota. Jesli sparowanie z
pilotem zostanie utracone, mozna sparowac telewizor
z pilotem jeszcze raz, naciskajac przyciski Home +
Back.

Mozna tez przej$¢ do menu £ Ustawienia > Pilot i
akcesoria > Ustawienia pilota zdalnego sterowania
> Sparuj pilota, a nastepnie postepowac zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyswietlony
komunikat.



Informacje o pilocie

Wyswietlanie informaciji o pilocie

¢ Ustawienia > Pilot i akcesoria > Pilot zdalnego
sterowania > Informacje o pilocie.

Mozesz wybrac opcje Wersja, aby sprawdzi¢ wersje
wbudowanego oprogramowania pilota lub wybrac
opcje Poziom natadowania baterii, aby zobaczyc¢
aktualng wartosc¢ procentowaq baterii.

Aktualizacja oprogramowania pilota

Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego
sterowania

¢ Ustawienia > Pilotiakcesoria > Ustawienia
pilota zdalnego sterowania > Zaktualizuj
oprogramowanie pilota zdalnego sterowania.

Sprawdz, czy istnieje aktualizacja oprogramowania
pilota. Jesli dla pilota dostepna jest nowa aktualizacja
oprogramowania, mozesz rozpoczac aktualizacje
oprogramowania. Wtdz nowe baterie lub w petni
nataduj baterie, a nastepnie umiesc pilota w
odlegtosci jednego metra od telewizora, aby
zaktualizowac oprogramowanie.
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18. Sprawdzanie
Zuzycla energii

Ustawienia oszczednosci energii

MENU > Ustawienia ekologiczne > Oszczednosc
energii.

Wybierz i potwierdz, aby zastosowac ustawienia
ekologiczne w telewizorze. Moze to spowodowac
przywrocenie niektorych ustawien obrazu do wartosci
poczatkowych i zmniejszenie jasnosci funkdji
Ambilight*. Nalezy pamietac, ze to ustawienie moze
miec¢ wptyw na wrazenia z oglgdania telewizji. lkona
zielonego liscia & zostanie dodana po zastosowaniu
ustawien ekologicznych.

* Ustawienie Ambilight jest dostepne tylko w
modelach wyposazonych w funkcje Ambilight.

Wyltaczanie ekranu w celu ograniczenia zuzycia
energii

MENU > Ustawienia ekologiczne > Wytgczanie
ekranu.

Mozna takze nacisngc przycisk OPTIONS, aby
uzyskac dostep do opcji Wytaczanie ekranu w menu
telewizora i zrodet HDMI.

Wybierz opcie Wytaczanie ekranu, aby wytgczyc
ekran telewizora. Aby ponownie wigczy¢ ekran
telewizora, nacisnij dowolny przycisk (z wyjgtkiem
przycisku awveert o)) Gtosnos¢ + lub - i przyciskow
nawigacyjnych) na pilocie zdalnego sterowania.

Konfiguracja wytacznika czasowego telewizora

MENU > Ustawienia ekologiczne > Wytacznik
CZasowy.

Ustaw opcje Wytacznik czasowy, aby telewizor
wyltaczyt sie automatycznie, aby oszczedzac energie.
Nacisnij przyciski strzatek/ nawigacyijne, aby
dostosowac wartos¢ czasu. Wybierz opcje Wyt., aby
wytaczyc¢ funkcje wytaczania automatycznego.

- Telewizor wytgcza sie automatycznie w przypadku
braku interakcji uzytkownika przez ustawiony czas.

- Jesli telewizor jest uzywany jako monitor lub
odbiornik cyfrowy do ogladania telewizji, a
uzytkownik nie korzysta z pilota zdalnego sterowania
telewizora, nalezy wytaczy¢ funkcje automatycznego
wyltgczania.

Ustawianie wytacznika czasowego braku sygnatu
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MENU > Ustawienia ekologiczne > Wytacznik
czasowy braku sygnatu.

Po ustawieniu wytacznika czasowego braku sygnatu
telewizor wytgczy sie automatycznie, jesli nie
odbierze sygnatu ze zrodta TV lub HDMI przez
ustawiony czas. Nacisnij przyciski strzatek/
nawigacyjne, aby dostosowac wartos¢ czasu.



19. Filmy, zdjecia i
muzyka

19.1. Z komputera lub
urzadzenia NAS

Mozna przegladac zdjecia lub odtwarza¢ muzyke i
filmy z komputera albo urzadzenia NAS (Network
Attached Storage) w sieci domowej.

Telewizor i komputer lub serwer NAS muszg byc¢
potgczone z tg sama siecig domowa. Na komputerze
lub serwerze NAS musi by¢ zainstalowane
oprogramowanie Media Server. Serwer multimedialny
musi byc¢ skonfigurowany do udostepniania plikow
multimedialnych dla telewizora. Telewizor wyswietla
pliki i foldery w sposob, w jaki sg one uporzadkowane
przez serwer multimedialny badz w
komputerze/urzagdzeniu NAS.

Telewizor nie obstuguje napisow dla transmisji
strumieniowej z komputera ani urzgdzenia NAS.

Jesli serwer multimedialny obstuguje funkcije
wyszukiwania plikow, dostepne jest pole
wyszukiwania.

Aby przegladac i odtwarzac pliki na komputerze:

1- Nacisnij przycisk =@ SOURCES, wybierz Siec¢i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia sieciowe i nacisnij
przycisk » (w prawo), aby wybrac potrzebne
urzadzenie.

3 - Po podiaczeniu urzadzenia sieciowego pozycja
Urzadzenia sieciowe zostanie zastgpiona nazwa
podtgczonego urzadzenia.

4 - Mozesz przegladac i odtwarzac pliki.

5 - Aby zatrzymac odtwarzanie filmow, odtwarzanie

muzyki lub ogladanie zdjec, nacisnij przycisk EXIT.

19.2. Menu Ulubione

Dodaj folder lub plik do menu ulubionych

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz Urzadzenia USB i wybierz folder lub
plik.

3 - Nacisnij = Zaznacz jako ulubione (zielony), aby
dodac wybrany folder lub plik do menu ulubionych.
Wyswietlanie ulubionych plikow

1- Nacisnij przycisk = SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje @ Ulubione.
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3 - Mozna wyswietli¢ wszystkie ulubione pliki na
liscie.

19.3. Menu Najpopularniejsze
i menu Ostatnio odtwarzane

Wyswietlanie najbardziej popularnych plikow lub
czyszczenie listy

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB, a nastepnie %
Najpopularniejsze.

3 - Wybierz jeden z plikdw i nacisnij przycisk OK,
aby go wyswietli¢. Przycisk Kasuj

wszystko usuwa catg liste.

Wyswietlanie ostatnio odtwarzanych plikow

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz @aUSB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USBP, a

nastepnie Ostatnio odtwarzane.

3 - Wybierz jeden z plikdw i nacisnij przycisk OK,
aby go wyswietli¢. Przycisk Kasuj

wszystko usuwa catg liste.

19.4. Z potaczenia USB

Mozna przegladac zdjecia lub odtwarzac¢ muzyke i
filmy z podtaczone pamieci flash USB lub dysku
twardego USB.

Gdy telewizor jest wigczony, podtgcz urzgdzenie USB
do jednego ze ztgczy USB. Telewizor wykryje
urzadzenie i wyswietli liste znajdujgcych sie w nim
plikow multimedialnych.

Jesli lista plikbw nie pojawi sie automatycznie:

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij

przycisk  >(w prawo), aby wybrac urzadzenie USB.

3 - Mozesz przegladac pliki w ramach struktury
folderow na dysku.

4 - Nacisnij przycisk «==0QOdtworz wszystko, aby
odtworzyc¢ wszystkie pliki w folderze USB. Przycisk =
Zaznacz jako ulubione pozwala dodac folder do
menu €& Ulubione.

5 - Aby zatrzymac odtwarzanie filmow, odtwarzanie
muzyki lub ogladanie zdje¢, nacisnij przycisk EXIT.



19.5. Odtwarzanie filmow

Odtwarzanie filmow

Otwieranie folderu wideo

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USBi
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij

przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzgdzenie USB.

3 - Wybierz opcje Filmy. Mozesz nacisngc

przycisk == Zaznacz jako ulubione, aby dodac folder
z filmem do menu @ Ulubione.

Odtwarzanie filmu

1- Nacisnij przycisk == SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij
przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzagdzenie USB.
3 - Wybierz opcje Filmy, nastepnie zaznacz jeden z
nich. Mozesz nacisngc przycisk == Odtworz
wszystko, aby odtworzy¢ catg zwartosc folderu.
Przycisk == Zaznacz jako ulubione dodaje wybrany
film do menu @ Ulubione.

Pasek sterowania

1- Pasek postepu

2 - Pasek sterowania odtwarzaniem

— . Przejscie do poprzedniego filmu w folderze
— »: Przejdz do nastepnego filmu w folderze

- <« Przewin do tytu

- »»: Przewin do przodu

— 11: Wstrzymanie odtwarzania

3 - Zaznaczanie jako ulubione

4 - Odtwarzanie wszystkich plikow wideo

5 - Napisy — wigczanie lub wytaczanie napisow
albo witaczanie ich, gdy dzwiek jest wyciszony.

6 - Jezyk napisow — wybor jezyka napisow

7 - Jezyk dzwieku: Wybor jezyka dzwieku

8 - Losowo — odtwarzanie plikbw w kolejnosci
losowej
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9 - Powtoérz — jednokrotne odtworzenie wszystkich
plikow filmow w danym folderze lub ich odtwarzanie
Ciggte

Opcje dotyczace filmow

Przegladanie plikow wideo:

- Lista/Miniatury — widok listy lub miniatur

- Losowo — odtwarzanie plikow w kolejnosci losowej
- Powtoérz — jednokrotne odtworzenie wszystkich
plikow filmow w danym folderze lub ich odtwarzanie
Ciagte

Odtwarzanie plikow wideo:

- Zaznacz jako ulubione — pozwala zaznaczy¢ pliki
muzyczne jako ulubione

- Ustawienia napisow — umozliwia ustawianie
rozmiaru, koloru, potozenia czcionki itd.

19.6. Ogladanie zdjec

Ogladanie zdjec

Otwieranie folderu ze zdjeciami

1- Nacisnij przycisk = SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij

przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzgdzenie USB.

3 - Wybierz opcje Zdjecia. Mozesz nacisngc

przycisk == Zaznacz jako ulubione, aby dodac folder
ze zdjeciami do menu ulubionych.

Wyswietlanie zdjec

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz @aUSB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij

przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzgdzenie USB.

3 - Wybierz opcje Zdjecia, a nastepnie zaznacz jedno
z nich. Mozesz nacisngc przycisk == Pokaz slajdow,
aby odtworzyc¢ catg zwartosc folderu. Przycisk «=
Zaznacz jako ulubione dodaje wybrane zdjecie do
menu @ Ulubione.

Pasek sterowania



1- Pasek sterowania odtwarzaniem

— ¢ Przejscie do poprzedniego zdjecia w folderze
— »: Przejscie do nastepnego zdjecia w folderze

- I Wstrzymanie odtwarzania pokazu slajdow

2 - Zaznaczanie jako ulubione

3 - Uruchomienie pokazu slajdow

4 - Obracanie zdjecia

5 - Losowo — odtwarzanie plikow w kolejnosci
losowej

6 - Powtorz — jednokrotne odtworzenie wszystkich
plikow zdje¢ w danym folderze lub ich odtwarzanie
ciggte

7 - Zatrzymanie muzyki odtwarzanej w tle

8 - Umozliwia ustawienie szybkosci wyswietlania
pokazu slajdow

Opcje dotyczace zdjec

Przegladanie zdje¢:

- Losowo — odtwarzanie plikow w kolejnosci losowej
- Powtarzanie — jednokrotne odtworzenie pokazu
slajdow lub odtwarzanie go w sposob ciggty

- Zatrzymaj muzyke — zatrzymywanie odtwarzania
muzyki w tle

- Pokaz slajdow Szybkos¢ — pozwala zmienic
szybkos¢ pokazu slajdow

- Informacje — wyswietlanie informacji o zdjeciu
Odtwarzanie plikow zdjec:

- Zaznacz jako ulubione — pozwala zaznaczyc¢
zdjecie jako ulubione

- Informacje — wyswietlanie informacji o zdjeciu
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19.7. Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie muzyki

Otwieranie folderu z muzyka

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij

przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzgdzenie USB.

3 - Wybierz opcje Muzyka. Mozesz nacisnac

przycisk == Zaznacz jako ulubione, aby dodac folder
z muzyka do menu €@ Ulubione.

4 - Mozesz szybko wyszukac utwor, korzystajac z
systemu podziatu na gatunki, wykonawcow, albumy
lub utwory.

Odtwarzaj muzyke

1- Nacisnij przycisk =3 SOURCES, wybierz USB i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje Urzadzenia USB i nacisnij
przycisk  >(w prawo), aby wybrac¢ urzgdzenie USB.
3 - Wybierz opcje Muzyka oraz jedno z kryteriow
klasyfikaciji, aby wyswietli¢ pliki.

4 - Wybierz muzyke i nacisnij przycisk == Odtworz
wszystko, aby odtworzy¢ catg zwartosc folderu.
Przycisk == Zaznacz jako ulubione dodaje wybrany
utwor do menu @@ Ulubione.

Pasek sterowania

1- Pasek postepu

2 - Pasek sterowania odtwarzaniem

4. Przejscie do poprzedniego utworu w folderze
— »: Przejdz do nastepnego utworu w folderze
<< Przewin do tytu

»»: Przewin do przodu

- I Wstrzymanie odtwarzania

3 - Zaznaczanie jako ulubione

4 - Odtwarzanie catej muzyki

5 - Losowo — odtwarzanie plikow w kolejnosci
losowej

6 - Powtorz — jednokrotne odtworzenie wszystkich
utworow w danym folderze lub ich odtwarzanie



Ciggte

Opcje dotyczace muzyki

Przegladanie plikbw muzycznych:

- Lista/Miniatury — widok listy lub miniatur
- Losowo — odtwarzanie plikow w kolejnosci
losowej.

- Powtodrz — jednokrotne odtworzenie wszystkich
utworow w danym folderze lub ich odtwarzanie
Ciggte.

Odtwarzanie plikbw muzycznych:

- Zaznacz jako ulubione — pozwala oznaczyc< utwor
jako ulubiony
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20. Smartfony i
tablety

20.1. Aplikacja Philips Smart
TV

Nowa aplikacja Philips Smart TV na smartfony i
tablety szybko stanie sie Twoim niezastgpionym
pomocnikiem. Aplikacja pozwala na przetaczanie
kanatow i regulacje gtosnosci — tak jak pilot.

Pobierz aplikacje Philips Smart TV ze swojego
ulubionego sklepu z aplikacjami.

Aplikacja Philips Smart TV jest dostepna za darmo dla
systemow i0OS i Android.

Mozna rowniez wybra¢ £ Ustawienia > Siec i
internet > Kod QR aplikacji do obstugi zdalnej i
nacisnac przycisk OK; na ekranie telewizora pojawi sie
kod QR. Zeskanuj kod QR za pomocg urzadzenia
mobilnego i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby
pobrac i zainstalowac aplikacje Philips Smart TV.
Podczas korzystania z aplikacji urzadzenie mobilne i
telewizor Philips muszg by¢ podtagczone do tej samej
sieci Wi-Fi.

Get Connected

www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you
switch channels and adjust the
volume - just like a remote control.
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21. Gry

21.1. Co jest potrzebne

Telewizor pozwala grac w gry:

- pochodzace z ustugi Google Play Store w Menu
stownym,
- uruchamiane na konsoli do gier.

Gry z serwisu Google Play Store muszg zostac
pobrane i zainstalowane w pamieci telewizora, zanim
bedzie mozna w nie grac¢. Czes¢ gier wymaga
kontrolera.

Aby zainstalowac aplikacje do gier z serwisu Google
Play Store, telewizor musi by¢ podtgczony do
Internetu, a do korzystania z aplikacji konieczna jest
zgoda na warunki uzytkowania. Musisz zalogowac sie
do konta Google, aby korzystac z aplikacji Google
Play i serwisu Google Play Store.

21.2. Gamepady

Aby grac na telewizorze w gry internetowe, mozna
poditgczyc obstugiwanego gamepada
bezprzewodowego. Telewizor umozliwia obstuge
dwoch gamepadow poditgczonych jednoczesnie. Z
gamepada mozna korzystac¢ natychmiast po
podtaczeniu.

21.3. Graj w gre z konsoli do
gier lub komputera

Aby uruchomic gre z konsoli do gier lub komputera
PO raz pierwszy:

1- Przed witaczeniem zasilania konsoli lub
komputera podtgcz konsole do gier lub komputer do
telewizora za pomoca kabla HDMI Ultra High Speed.
2 - Nacisnij przycisk = SOURCES i wybierz konsole
do gier lub nazwe potaczenia.

3 - Ustaw opcje HDMI Ultra HD na Automatyczny lub
Optymalny (automatyczny tryb gry xxx Hz Pro) dla
grania ze zmienng czestotliwoscig odswiezania HDMI
(tylko w wybranych modelach).

4 - Uruchom konsole do gier lub komputer.

5 - Uruchom gre.
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21.4. Pasek gier

Pasek gier to zintegrowane centrum wyswietlania
informacji i kontroli ustawien podczas

grania. Umozliwia szybka zmiane ustawien obrazu,
dzwieku i funkcji Ambilight*. Mozesz takze utworzyc
do 10 oddzielnych profili gier dla roznych typow gier,
wedtug wiasnych preferencji. Dotyczy zrodta HDMI, o
ile Styl obrazu jest ustawiony na Gra/HDR Gra/Dolby
Vision — gra.

Przetacz, aby wiaczy¢ lub wytgczyc HDMI (porty) >
Opcje > Pasek gier lub nacisnij i przytrzymaj MENU,
aby wigczyc¢/wytaczy¢ Pasek gier po wykryciu
sygnatu gry i wiaczeniu trybu gry.

* Ustawienia funkcji Ambilight dotycza tylko modeli,
ktore obstuguia te funkdcie.

Aktywacja i dezaktywacja

Po automatycznym przetgczeniu telewizora w tryb
gry (po wykryciu gry) telewizor wyswietli komunikat
informujacy uzytkownika, ze tryb gry jest wtaczony, a
pasek gry dostepny. Nacisnij przycisk OK, aby
aktywowac pasek gry. Aby wytgczy¢ pasek gry,
nacisnij przycisk €& Wstecz lub zostanie on
zamkniety automatycznie po 20 sekundach braku
akdji.

Informacje o grach

Na pasku gry wyswietlane sg najwazniejsze
informacje dotyczace gry.

Klatki na sekunde: Aktualny wskaznik FPS (liczba
klatek na sekunde), wyswietlany jest na gorze ekranu.
Nazwa profilu: Aktualnie zastosowany profil ustawien,
wyswietlany jest na gorze paska gry.

Informacje o HDMI: Biezacy port HDMI, predkosc¢/tryb
i wersja HDCP wyswietlane sg pod nazwag profilu.
Informacje o zrodle wideo: wyswietlane sg na dole
paska gry.

— Typ VRR: Aktualny typ VRR

— Rozdzielczos¢: rozdzielczosc zrodta wideo

— Glebia bitowa i format pikseli: Informacje o danych
biezacego zrodia

— format SDR/HDR: obstugiwany typ HDR lub SDR
zrodta

— ALLM: aby pokazac, ze funkcja HDMI ALLM jest
obstugiwana

- Ustawienie ruchu: biezgce ustawienie ruchu

Narzedzia gier

Narzedzia do gier* zawierajg czesto uzywane
narzedzia, ktére mogg poprawic wrazenia z gry.



Przesun kursor na pasek nazwy profilu i nacisnij OK,
aby wiaczyc¢ lub wytaczy¢ narzedzia gry. Przesun
kursor na ikone narzedzia gry i nacisnij OK, aby
wigczyc¢ zielone swiatto ikony i witgczy¢ narzedzie.
Nacisnij OK ponownie, aby wytgczy<¢ narzedzie.
Przesun w dot, aby wybrac¢ eee pod ikong mozliwosc
przejscia do opdcji ustawien narzedzia gry.

Siatka celownicza: wtagcza/wytacza wyswietlanie
punktu wybierania. Mozesz dostosowac Typ,
Rozmiar, Grubosc¢ i Kolor siatki celowniczej

w opcjach ustawien.

Wzmochnienie cieni: wtgcz wzmocnienie ciemnych
szczegotow, aby poprawic widocznosce szczegotow
cieni. Mozesz dostosowac typ w opcjach ustawien,
aby zastosowac inne poziomy wzmocnienia.
Ustawienie 8 to specjalny tryb, ktory polega na
zastosowaniu odwrotnego efektu jasnosci

i clemnosci w grach.

Filtr kolorow: wtacz go, aby zastosowac efekt filtra
wizualnego do obrazu na podstawie koloru
wybranego w opcjach. Pojedynczy kolor ma na celu
odfiltrowanie innych kolorow i wyswietlanie tylko
wybranego koloru. Wyklucz kolor ma na celu
odfiltrowanie tylko wybranego koloru

i pozostawienie wyswietlania innych kolorow. Jesli
funkcija filtra kolorow jest wigczona, Wzmocnienie
kolorow i Kalibracja koloréw w obszarze Obraz >
Ustawienia kolorow nie sg dostepne.

Powiekszenie srodka*: umozliwia przyblizenie
srodkowej czesci ekranu. W opcjach mozna ustawic¢
parametry Moc, Rozmiar i przezroczystosc efektu
powiekszenia srodka. Nieobstugiwane dla wejscia 144
Hz.

Wzmocnienie krawedzi*: umozliwia wzmocnienie
krawedzi obiektow na ekranie. Mozna ustawic rozmiar
w polu Obszar, witgczy¢/wytgczyc ustawienie Tryb
kolorow albo wybrac¢ opcje Mieszaj z oryginatem.

* W zaleznosci od modelu telewizora niektore
narzedzia mogg nie by¢ w nim dostepne.

Ustawienia paska gry

Wybierz ikone ustawien & po lewej stronie paska gry
i nacisnij OK, aby zmieni¢ nastepujace ustawienia:

Profil: profil przechowuje ustawienia paska gry.
Mozesz wybrac profil Standardowy lub utworzy¢
witasne profile. Ustawienia paska gry mozna
dostosowac do réznych typow gier. Gdy podobajg Ci
sie biezgce ustawienia dla konkretnej gry lub typu gry,
mozesz przejs¢ do opcji Ustawienia paska gier > Profil
i wybrac opcje Dodaj profil, aby zapisac biezgce
ustawienia i nadac nazwe profilowi. Oprocz profilu
standardowego mozna utworzy¢ maksymalnie osiem
profili niestandardowych. Po utworzeniu
spersonalizowanego profilu mozesz naciskac lewy
lub prawy klawisz, aby przetaczac sie miedzy
profilami z paska Nazwa profilu.

81

Wskaznik FPS: ustaw, aby wigczy¢/wytaczyc i
wyswietli¢ informacje o liczbie klatek na sekunde.
HDMI Ultra HD: szybkie tgcze umozliwiajgce
dostosowanie ustawien HDMI Ultra HD.

Ruch: szybkie tgcze umozliwiajgce dostosowanie
ustawienia ruchu.

Mapowanie tonéw HDR: szybkie tacze umozliwiajgce
dostosowanie ustawienia mapowania tonow HDR.
Wszystkie ustawienia obrazu: szybkie tgcze
umozliwiajgce dostosowanie wszystkich ustawien
obrazu.

StylAmbilight*: szybkie tgcze umozliwiajgce
dostosowanie ustawien Ambilight.

Styl dzwieku: szybkie tgcze umozliwiajace
dostosowanie ustawien stylu dzwieku

Przywracanie profilu: przywraca domyslne ustawienia
dla biezgcego profilu.

* Ustawienia funkcji Ambilight dotyczg tylko modeli,
ktore obstuguig te funkcije.



22. Netflix

Jezeli posiadasz abonament w platformie Netflix,
mozesz z niej korzysta¢ w potaczeniu z tym
telewizorem. Telewizor musi by¢ potgczony z
Internetem. W niektorych regionach platforma Netflix
moze byc¢ dostepna dopiero po przysztych
aktualizacjach oprogramowania.

Aby przejs¢ do ustugi Netflix, nacisnij przycisk NETFLIX
w celu wigczenia aplikacji Netflix. Mozesz otworzy¢
aplikacje Netflix bezposrednio z trybu gotowosci.

www.netflix.com

Uwaga dotyczaca funkcji dzwieku przestrzennego
Netflix Spatial Audio

Niektore tresci serwisu Netflix zapewniajg efekt
dzwiekowy Spatial Audio, aby obstugiwac te funkcje
w telewizorze, wykonaj ponizsze czynnosci:

1- Przejdzdo &£ Ustawienia> Wyswietlanie i
dzwiek > Woyjscie audio > Format wyjscia

cyfrowego i ustaw opcje Stereo (nieskompresowany).

2 - Przejdz do % Ustawienia > Wyswietlanie i
dzwiek > Dzwiek > Styl dzwieku i ustaw styl
Osobisty.

3 - Przejdzdo £ Ustawienia> Wyswietlaniei
dzwiek > Dzwiek > Ustawienia

indywidualne > Gtos$nik z opcjg wirtualizacji i
wybierz opcje Wyt., aby wytgaczy¢ gtosnik z opcja
wirtualizacii.
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23. Alexa

23.1. Informacje o ustudze
Alexa

Twoj telewizor obstuguije technologie Amazon Alexa
do funkdji sterowania gtosem.

*

Informacje o ustudze Alexa

Alexa to ustuga sterowania gtosem oparta na
chmurze, dostepna na urzadzeniach Alexa Echo
oferowanych przez Amazon i innych producentow
urzadzen. Dzieki stosowaniu ustugi Alexa na
telewizorze mozna witaczac/wyltgczac telewizor,
zmieniac kanaty, regulowac gtosnosc i wiele innych.

Aby obstugiwac telewizor przy pomocy ustugi Alexa,
wymagane sg:

- Telewizor Philips Smart TV, ktory obstuguje ustuge
Alexa

- Urzadzenie Amazon Echo

- Konto Google

- Urzadzenie przenosne, takie jak telefon lub tablet
- Sieci Wi-Fi

Informacje o Alexa Skill

Ustuga Alexa korzysta z aplikacji Alexa Skills do
rozszerzenia funkcji sterowania gtosem. Aplikacja
Skills dodaje nowe mozliwosci, dzieki ktérym mozna
uzyskac bardziej spersonalizowane doswiadczenia w
zakresie obstugi telewizora z witgczong ustuga Alexa.
Umiejetnosc¢ , Philips Smart TV Voice Control” jest
dostepna w sklepie aplikacji Alexa Skills i zapewnia
rozne polecenia gtosowe dotyczace pracy z
programem Philips Smart TV.

* Ustuga Alexa moze nie by¢ dostepna w niektorych
jezykach i krajach. Amazon, Alexa i wszystkie
powigzane logo sg znakami towarowymi firmy
Amazon.com, Inc. lub jej podmiotow
stowarzyszonych.

Uwaga: Obstugiwane style Ambilight moga sie roznic
w zaleznosci od modelu telewizora. Informacje o
obstugiwanych stylach Ambilight mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi dotgczonej do telewizora.

23.2. Korzystanie z ustugi
Alexa

Aby skorzystac z ustugi Alexa, nalezy najpierw
skonfigurowac ustuge kliencka Alexa w telewizorze
Smart TV firmy Philips. Postepuj zgodnie z
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instrukcjami, aby wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- Wybierz nazwe telewizora Smart TV, tak by ustuga
Alexa go rozpoznawata.

- Wybierz konto Google i zaloguj sie.

— Wroc do tej funkcji w aplikacji Alexa na telefonie,
aby jg wigczy¢, powigzac konta i wyszukac
urzadzenia.

— Wroc do telewizora, aby zakonczy¢ konfiguracie.

Konfiguracja telewizora dla ustugi Alexa

1- Przejdz do opcji & Ustawienia > Sieci
internet > Sterowanie telewizorem za pomoca ustugi
Amazon Alexa, aby rozpoczac proces konfiguradji.

2 - Aby moc rozpoczac konfiguracje, potrzebne jest
urzadzenie Amazon Echo i aplikacja pomocnicza
Alexa (na urzadzeniu mobilnym lub w wersiji
internetowej).

3 - Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie, aby zaakceptowac zasady ochrony
prywatnosci, nazwij swoj telewizor i zaloguj sie na
konto Google. Konto Google jest potrzebne do
parowania z urzgdzeniem Alexa.

4 - Zaloguj sie na urzadzeniu mobilnym, korzystajac
z tego samego konta Google w aplikacji pomocniczej
Amazon Alexa.

5 - Wykonaj nastepujace kroki w aplikacji
pomocniczej Amazon Alexa. Najpierw witacz funkcje
,Philips Smart TV Voice Control”. Nastepnie potacz
konto Google i wyszukaj urzgdzenia.

6 - W ustawieniu po wigczeniu telewizora wybierz
opcje Wiacz lub Wyltgacz. Ustuga Alexa umozliwia
wigczanie i wytgczanie telewizora za pomocg
polecenia gtosowego.

7 - Na koncowym ekranie konfiguracji mozesz
wybrac opcje Gotowe, aby zaczac korzystanie z
ustugi Alexa. Wybierz opcje Zarzadzanie
telewizorami, aby zarzadzac telewizorami
sparowanymi z ustugg Alexa lub cofnac¢ sparowanie
telewizorow z ustugg Alexa.

Przejdz do strony alexa.amazon.com, kliknij opcje
Skills (Umiejetnosci) i wyszukaj pozycje ,Philips Smart
TV Voice Control”. Umiejetnosc¢ zostanie wyswietlona
w wynikach.



24. Dane techniczne

24.1. Ochrona srodowiska

Europejska etykieta energetyczna

Europejska etykieta energetyczna informuje o klasie
energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest
oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej
energii on zuzywa.

Na etykiecie znajduje sie informacja o klasie
energetycznej, srednim poborze mocy podczas
dziatania. Wartosci poboru mocy produktu mozna
znalez¢ takze na stronie internetowej firmy Philips
dostepnej pod

adresem www.philips.com/TVsupport.

Numer rejestracyjny EPREL

Numer rejestracyjny EPREL

550LED909: 1948359
©650LED909: 1948418
770LEDS09: 1963574

Utylizacja

Utylizacja starych produktow i baterii

Ten produkt zostat wykonany z wysokiej jakosci
materiatow i elementow, ktére nadajg sie do
ponownego wykorzystania.

"N
o

Jesli produkt jest opatrzony symbolem
przekreslonego pojemnika na odpady, oznacza to, iz
podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej
2012/19/UE.

===
Informacje na temat wydzielonych punktow
sktadowania zuzytych produktow elektrycznych i

elektronicznych mozna uzyska¢ w miejscu
zamieszkania.

Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi
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miejscowych witadz i nie wyrzucac tego typu
urzadzen wraz z innymi odpadami pochodzgcymi z
gospodarstwa domowego. Sciste przestrzeganie
wytycznych w tym zakresie pomaga chronic¢
srodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tresci dyrektywy
europejskiej (UE) 2023/1542, ktorych nie mozna
zutylizowac z pozostatymi odpadami domowymi.

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi selektywnej zbiorki baterii, poniewaz

odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronic
srodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

24.2. Zasilanie

Dane techniczne produktu mogg ulec zmianie bez
powiadomienia. Wiecej danych technicznych dla tego
produktu mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.philips.com/TVsupport

Moc

- Zasilanie sieciowe: prad przemienny 220-240V,
+/-10%

- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C

- Funkcje oszczedzania energii: tryb Eco, wytgczanie
obrazu (w przypadku korzystania z kanatow
radiowych), wytacznik czasowy, menu ustawien
ekologicznych.

24.3. System operacyjny

System Android:
Android 12

24.4. Odbior

- Wejscie antenowe: 75 omow, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

- DVB: DVB-T2, DVB-C (telewizja kablowa) QAM

- Analogowa: SECAM, PAL

- Obstuga sygnatu naziemnego przez tuner

- Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC
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- Cyfrowe odtwarzanie dzwieku (ISO/IEC 13818-3)

- Wejscie sygnatu z anteny satelitarnej: 75 omow, typ
F

- Zakres czestotliwosci sygnatu: od 950 do 2150 MHz
- Zakres poziomow wejsciowych: od 25 do 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, szybkosc¢ transmisji symboli od 2
do 45 mln symboli, SCPC i MCPC

- LNB: DISEqQC 1.0, obstuga od 1 do 4 konwerterow
LNB, wybor polaryzacji 13/18 V, wybor pasma

22 kHz, tryb Tone burst, maks. natezenie dla
konwertera LNB: 300 mA

24.5. Typ wyswietlacza

Dtugosc¢ przekatnej ekranu
-105cm / 42 cale

108 cm / 43 cale

- 121cm / 48 cale

- 126 cm / 50 cali

- 139 cm / 55 cali

- 164 cm / 65 cali

- 189 cm / 75 cali

- 194 cm / 77 cale

- 215cm / 85 cale

Rozdzielczos¢ wyswietlacza
- 3840 x 2160

24.6. Rozdzielczosc
wejsciowa wyswietlacza
Obstugiwana rozdzielczos¢ w trybie PC i wideo

Rozdzielczos¢ — czestotliwosc odswiezania

- 640 x 480 — 60 Hz

- 576p — 50 Hz

+ 720p — 50 Hz, 60 Hz

- 1920 x 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

- 2560 x 1440p — 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz

-+ 3840 x 2160p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

* Uwaga:

100 Hz jest obstugiwane tylko wtedy, gdy HDMI Ultra
HD ustawione jest na Optymalne w HDMI 1 i HDMI
2.

Rozdzielczosc 120/144 Hz (do 3840 x 2160p) jest
obstugiwana tylko wtedy, gdy funkcja HDMI Ultra HD
ustawiona jest na Optymalne (automatyczny tryb gry
144 Hz Pro ) w portach HDMI 1 i HDMI 2.
Rozdzielczosc 120/144 Hz (do 2560 x 1440p) jest
obstugiwana tylko wtedy, gdy opcja HDMI Ultra HD
ustawiona jest na Optymalne (automatyczny tryb gry
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144 Hz Pro ) w portach HDMI 3 i HDMI 4.
Ustawienia HDMI Ultra HD zostang automatycznie
zmienione tak, aby pasowaty do podtgczonego
urzadzenia HDMI, jesli wybrana jest opcja
Automatyczna.

Obstugiwana rozdzielczos¢ w trybie wideo
Rozdzielczosc¢ - czestotliwosc odswiezania

- 480i — 60 Hz (gdy dla opcji HDMI Ultra HD wybrano
wartosc Standard)

- 5761 — 50 Hz (gdy dla opcji HDMI Ultra HD wybrano
wartosc Standard)

- 1080i — 50 Hz, 60 Hz

- Zmienna czestotliwos¢ odswiezania obrazu 1080p,
1440p, 2160p z liczba klatek na sekunde siegajaca
40-144 Hz, gdy dla opcji HDMI Ultra HD wybrana
jest wartos¢ Automatyczny lub Optymalny
(automatyczny tryb gry 144 Hz Pro) .

* Uwaga: Niektore rozdzielczosci i liczby klatek na
sekunde mogg nie by¢ obstugiwane we wszystkich
zrodtach sygnatu wejsciowego.

24.7. Mozliwosci potgczen

Bok telewizora

- Gniazdo Common Interface: Cl+ CAM

- Port USB2 - USB 2.0

- Port USB1— USB 3.0

- Stuchawki — gniazdo stereo typu mini-jack, 3,5 mm
- Wejscie HDMI 4 — Ultra HD — HDR

- Wejscie HDMI 3 — Ultra HD — HDR

Spod telewizora

- Tuner satelitarny

- Antena (75 omow)

- Wejscie HDMI 1T — Ultra HD duza liczba klatek na
sekunde — HDR

- Wejscie HDMI 2 — ARC/eARC — Ultra HD duza
liczba klatek na sekunde — HDR

- Cyfrowe wyjscie audio — optyczne Toslink

- Sie¢ LAN: RJ45

- Wyjscie subwoofera

24 8. Dzwiek

- Moc wyjsciowa (RMS): 81 W

- Dolby MS12

- Dolby Atmos

- DTS Play-Fi

- DTS:X

- Wirtualizacja dzwieku przestrzennego + Wirtualizacja



dzwieku gtosnika soundbar wbudowanego w
podstawe

- Dolby Bass Enhancement

- Dolby Dialogue Enhancement

- Dolby Volume (AVL / tryb nocny)

- Dzwiek Al

- AlEQ

24.9. Multimedia

Ztacza

-USB20/USB3.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.1a/b/g/n/ac/ax, Dual Band
- Bluetooth® 5.2

Obstugiwane systemy plikow USB
- FAT 16, FAT 32, NTFS

Obstugiwane serwery multimedialne

- Kontenery: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,
MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Kodeki wideo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4
AVC, MPEGI1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265),
AV1

- Kodeki audio: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Napisy:

— Formaty: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

— Kodowanie znakow: UTF-8, Europa Srodkowa i
Europa Wschodnia (Windows-1250), cyrylica
(Windows-1251), grecki (Windows-1253), turecki
(Windows-1254), Europa Zachodnia (Windows-1252),
hebrajski (CP-1255), arabski (CP-1256), battycki
(CP-1257), koreanski (Windows-949)

- Maksymalna obstugiwana szybkos¢ transmisji
danych:

— MPEG-4 AVC (H.264) jest obstugiwany az do profilu
wysokiego na poziomie L5.2 80 Mb/s

— H.265 (HEVCQ) jest obstugiwany do profilu Main 10
wysokiego na poziomie L5.1 100 Mb/s

— AV1 obstugiwana szybkos¢ transmisji danych: L5.1
80 Mb/s

- Kodeki obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Certyfikat Wi-Fi

Ten telewizor obstuguje technologie Wi-Fi Certified.
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25. Pomoc i wsparcie
techniczne

25.1. Rejestracja produktu

Zarejestruj telewizor i ciesz sie licznymi korzysciami,
m.in. petng pomoca techniczng (tacznie z dostepem
do plikobw do pobrania), uprzywilejowanym dostepem
do informacji dotyczacych nowych produktow,
ekskluzywnych ofert i znizek, szansami wygranych, a
takze uczestnictwem w specjalnych ankietach
dotyczacych najnowszych produktow.

Odwiedz strone www.philips.com/TVsupport

25.2. Korzystanie z menu
Pomoc

Otwieranie Pomocy

Nacisnij przycisk == (niebieski), aby natychmiast
otworzy¢ Pomoc.

W przypadku niektorych czynnosci, takich jak
wyswietlanie teletekstu, kolorowe przyciski maja
okreslone funkcje i nie otwierajg Pomocy.

Pomoc dotyczaca telewizora w tablecie, smartfonie
lub komputerze

Aby w prostszy sposob korzystac z dtugich instrukdji,
mozna dokumentacje Pomocy dotyczacej tego
telewizora pobrac¢ w formacie pliku PDF w celu
czytania jej na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Mozna takze wydrukowac odpowiednig strone z
Pomocy, korzystajgc z komputera.

Aby pobra¢ Pomoc (instrukcje obstugi), przejdz na
strone internetowa www.philips.com/TVsupport

a® Menu podreczne / MENU > @ Pomoc

Mozesz skorzystac z innych funkcji Pomocy podczas
rozwigzywania problemow oraz do uzyskania
szczegotowych informacje o telewizorze.

- Informacje o telewizorze — wyswietlanie nazwy
modelu, numeru seryjnego, wersji oprogramowania

i liczby godzin dziatania telewizora.

- Instrukcje: mozesz zobaczy¢ instrukcje dotyczace
instalacji kanatow, porzadkowania kanatow,
aktualizacji oprogramowania telewizora, podtaczania
urzadzen zewnetrznych oraz korzystania z funkcji
Smart na swoim telewizorze.

- Autodiagnostyka — uruchamianie diagnostyki
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telewizora, aby sprawdzic¢ stan telewizora.

- Diagnostyka telewizora — sprawdzanie, czy obraz,
dzwiek, siec i inne ustawienia dziatajg dobrze.

- Instrukcja obstugi — uzyskiwanie informacji o
telewizorze z instrukcji obstugi.

- Rozwigzywanie problemow -

wyszukiwanie odpowiedzi na czesto zadawane
pytania.

- Kopiowanie listy ustawien do urzadzenia USB —
kopiowanie ustawien telewizora na pamiec¢ USB.

- Ustawienia fabryczne — przywrdcenie wartosci
domyslnych wszystkich ustawien.

- Zainstaluj ponownie telewizor — ponowna petna
instalacja telewizora.

- Informacje kontaktowe - wyswietlanie numeru
telefonu lub adresu witryny dla danego kraju lub
regionu.

25.3. Autodiagnostyka i
diagnostyka telewizora

Autodiagnostyka

Uruchom autodiagnostyke, aby sprawdzic¢ stan
telewizora. Po zakonczeniu diagnostyki telewizor
WYyCzysci pamiec podreczng i zamknie wszystkie
nieuzywane aplikacje, aby zapewnic¢ sprawne
dziatanie telewizora, aby kontynuowac.

Aby uruchomi¢ autodiagnostyke:

1- Wybierz a# Menu podreczne/MENU> @
Pomoc > Autodiagnostyka, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

2 - Wybierz Uruchom, aby uruchomic serie testow
diagnostycznych.

3 - Po zakonczeniu testu mozna wyswietli¢ stan
nastepujgcych elementow.

- Pilot zdalnego sterowania

- Zasilanie

- Obraz

- Dzwiek

- Urzadzenia zewnetrzne

- Siec¢

- Tuner

- Pamie¢ masowa

- Wyczysc¢ pamiec podreczng

- Aplikacje

4 - Wybierz Zamknij, aby zamknac strone wynikow i
powrocic do kreatora Autodiagnostyka.

5 - Wybierz Gotowe, aby zakonczyc
autodiagnostyke, wybierz Diagnostyka telewizora,
aby przeprowadzi¢ inne testy diagnostyczne, wybierz
Wyswietl wyniki, aby ponownie wyswietli¢ strone z
wynikami.

Autodiagnostyka
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Autodiagnostyka moze pomoc w rozwigzywaniu
problemow z telewizorem poprzez sprawdzenie jego
konfiguracii.

Aby uruchomic autodiagnostyke:

1- Wybierz a® Menu podreczne /

MENU > @ Pomoc > Diagnostyka telewizora, a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz nastepujace pozycje, aby sprawdzi¢
konfiguracje.

- Sprawdz telewizor — umozliwia sprawdzenie, czy
obraz, dzwiek i inne ustawienia dziataja.

- Sprawdz sie¢ — informuje o potaczeniu sieciowym.
- Sprawdz pilota zdalnego sterowania —
wykonywanie testu sprawdzajgcego dziatanie pilota
dotgczonego do telewizora.

- Wyswietl historie stabego sygnatu — wyswietlanie
listy numerow kanatow, ktore zostaty automatycznie
zapisane, gdy sita sygnatu byta niska.

- Optymalizacja pamieci wewnetrznej — umozliwia
zwolnienie miejsca w celu optymalizacji dziatania.

25.4. Rozwigzywanie
problemow

Wiaczanie i pilot zdalnego sterowania

Nie mozna wiaczyc¢ telewizora

- Odtgcz przewod zasilajgcy od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj minute i podtacz go
ponownie.

- Sprawdz, czy przewod zasilajgcy jest prawidtowo
podtaczony.

Trzaski przy wtaczaniu lub wytgczaniu

Po wiaczeniu/wytaczeniu/przetaczeniu telewizora w
tryb gotowosci z jego obudowy stychac trzaski. Te
dzwieki powstajg wskutek normalnego rozszerzania
sie i kurczenia materiatu obudowy telewizora przy
nagrzewaniu sie i stygnieciu. Nie ma to wptywu na
dziatanie telewizora.

Telewizor nie reaguje na nacisniecia przyciskow
pilota

Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu. W
trakcie procesu uruchamiania telewizor nie reaguje na
polecenia z pilota ani elementdw sterujgcych
telewizora. To zjawisko jest normalne.

Jesli telewizor w dalszym ciggu nie reaguje na
sygnaty z pilota, mozna uzy¢ aparatu w telefonie
komorkowym, aby sprawdzi¢ dziatanie pilota. Wigcz
tryb aparatu w telefonie i skieruj pilota na obiektyw
aparatu. Jesli po nacisnieciu dowolnego przycisku
pilota na ekranie telefonu bedzie widoczne migotanie
diody LED podczerwieni, pilot dziata. Konieczne jest
wowczas sprawdzenie telewizora.

Jesli migotanie nie jest widoczne, pilot moze byc¢
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uszkodzony lub roztadowaty sie jego baterie.

Ta metoda sprawdzania pilota nie dziata w przypadku
pilotow, ktore zostaty sparowane bezprzewodowo z
telewizorem.

Kontrolka trybu gotowosci telewizora stale miga

Odtacz przewodd zasilajacy od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj 5 minut i podtacz go
ponownie. Jesli kontrolka bedzie nadal migac,
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta firmy Philips.

Kanaty

Podczas instalacji nie sg znajdowane zadne kanaty
cyfrowe

Zapoznaj sie ze specyfikacjami technicznymi, aby
upewnic sie, ze Twoj telewizor obstuguje DVB-T lub
DVB-C w Twoim kraju.

Upewnij sie, ze wszystkie kable sg prawidtowo
podtgczone i ze wybrano witasciwg siec.

Zainstalowane wczesniej kanaty nie pojawiajg sie na
liscie kanatow

Sprawdz, czy wybrana jest witasciwa lista kanatow.

Obraz

Brak obrazu/znieksztatcony obraz

- Sprawdz, czy antena jest poprawnie podtgczona do
telewizora.

- Sprawdz, czy wybrano odpowiednie urzadzenie jako
zrodto sygnatu wideo.

- Sprawdz, czy urzadzenie zewnetrzne lub zrodto jest
prawidtowo podtgczone.

Stychac dzwiek, ale nie ma obrazu

- Zmien zrodto wideo na inne, a nastepnie kolejno
przywroc biezgce zrodto i przywroc styl obrazu w
menu Ustawienia obrazu lub Przywrdc ustawienia
fabryczne w opcji Ustawienia ogodlne.

Staby odbidér sygnatu antenowego

- Sprawdz, czy antena jest poprawnie podtgczona do
telewizora.

- Na jakosc¢ obrazu mogg miec¢ wptyw gtosniki,
nieuziemione urzadzenia audio, swiatta neonowe,
wysokie budynki lub inne duze obiekty. Jesli to
mozliwe, sprobuj polepszy¢ jakose odbioru,
zmieniajac kierunek anteny lub umieszczajac
urzadzenia z dala od telewizora.

- Jesli odbior jest stabej jakosci tylko na okreslonym
kanale, sprobuj dostroic ten kanat.

Obraz z urzadzenia jest stabej jakosci

- Sprawdz, czy urzgdzenie jest prawidtowo
podtgczone. Sprawdz, czy dla wyjsciowego
ustawienia wideo urzgdzenia wybrano najwyzszg
mozliwg rozdzielczosc, jesli dotyczy.



- Przywrdc¢ styl obrazu lub zmien na inny styl obrazu.
Ustawienia obrazu zmieniaja sie po pewnym czasie

Upewnij sie, ze opcja Lokalizacja jest ustawiona
na Dom. W tym trybie mozna zmieniac i zapisywac
ustawienia.

Pojawia sie baner reklamowy

Upewnij sie, ze opcja Lokalizacja jest ustawiona
na Dom.

Obraz nie jest dopasowany do rozmiarow ekranu
- Zmien format obrazu.
- Zmien Format obrazu na Oryginalny .

Nieprawidtowe potozenie obrazu

- Sygnaty wideo z niektérych urzgdzen sa
nieprawidtowo wyswietlane na ekranie. Sprawdz
wyjscie sygnatu urzadzenia.

- Zmien Format obrazu na Oryginalny .

Obraz z komputera jest niestabilny

Upewnij sie, ze komputer uzywa obstugiwanej
rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania.

Dzwiek
Brak dzwieku lub jego niska jakos¢

Jesli sygnat dzwieku nie zostanie wykryty, telewizor
samoczynnie wytgczy dzwiek. Nie oznacza to usterki.

- Upewnij sie, ze ustawienia dzwieku s3g prawidtowe.
- Sprawdz, czy wszystkie przewody sg prawidtowo
poditgczone.

- Upewnij sie, ze dzwiek nie jest wyciszony lub
ustawiony na zero.

- Upewnij sie, ze wyjscie audio telewizora jest
podtaczone do wejscia audio zestawu kina
domowego.

Dzwiek powinien byc¢ odtwarzany przez gtosniki
zestawu kina domowego.

- Niektore urzadzenia mogg wymagac recznego
wigczenia wyjscia audio HDMI. Jesli dzwiek HDMI
zostat wigczony, ale mimo to go nie stychac, sprobuj
zmieni¢ cyfrowy format audio urzgdzenia na PCM
(Pulse Code Modulation). Instrukcje mozna znalez¢ w
instrukcji dotgczonej do urzadzenia.

HDMI i USB

HDMI

- Nalezy pamietac, ze obstuga funkcji HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) moze
wydtuzy¢ czas potrzebny na wyswietlenie przez
telewizor tresci z urzadzenia HDMI.

- Jesli telewizor nie rozpoznaje urzadzenia HDMI, a na
ekranie nie pojawia sie obraz, przetacz zrodto na inne
urzadzenie, a nastepnie ponownie witgcz poprzednie.
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- Jesli obraz i dzwiek z urzgdzenia podtgczonego do
ztgcza HDMI sg znieksztatcone, podtgcz urzgdzenie
do innego portu HDMI w telewizorze i ponownie
uruchom urzadzenie zrodtowe.

- Jezeli urzadzenie podtgczone za pomoca kabla
HDMI przesyta znieksztatcony obraz lub dzwiek,
sprawdz, czy inne ustawienie opcji HDMI Ultra

HD rozwigze problem.

- W przypadku przerw w odtwarzaniu dzwieku
upewnij sie, ze ustawienia wyjscia urzgdzenia HDMI
sg prawidtowe.

- Jesli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI lub
przewod HDMI-DVI, nalezy sprawdzic¢, czy do wejscia
AUDIO L/R lub AUDIO IN (tylko gniazdo typu
minijack) jest podtaczony dodatkowy przewod audio.

Nie dziata funkcja HDMI EasyLink

- Sprawdz, czy urzadzenia HDMI sg zgodne ze
standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink dziataja
tylko z urzadzeniami, ktére sg zgodne ze standardem
HDMI-CEC.

HDMI eARC nie dziata poprawnie

- Upewnij sie, ze przewdd HDMI jest podtgczony do
wejscia HDMI 2.

- Upewnij sie, aby do potaczenia eARC zostat uzyty
kabel HDMI Ultra High-speed.

- W danej chwili dostepne jest tylko jedno urzgdzenie
eARC.

Nie jest wyswietlana ikona gtosnosci

- Takie zjawisko jest normalne, jesli po podtgczeniu
urzadzenia audio HDMI-CEC uzywasz pilota do
regulowania gtosnosci.

Nie sa wyswietlane zdjecia, filmy i pliki muzyczne z
urzadzenia USB

- Upewnij sie, ze urzgdzenie USB zostato
skonfigurowane jako zgodne z klasg urzadzen
pamieci masowej wedtug opisu w dokumentacii
urzadzenia.

- Sprawdz, czy urzadzenie USB jest zgodne z
telewizorem.

- Sprawdz, czy formaty plikow audio i zdjec¢ sg
obstugiwane przez telewizor.

Przerywane odtwarzane plikow z urzgdzenia USB

- Niska klasa urzadzenia USB moze ograniczac
szybkosc przesytania danych do telewizora, co
powoduje problemy z odtwarzaniem.

Siec¢

Nie znaleziono sieci Wi-Fi lub wystepuja zaktdcenia
- Kuchenki mikrofalowe, telefony DECT iinne
znajdujace sie w poblizu urzadzenia Wi-Fi moga
powodowac zaktdcenia sieci bezprzewodowej.

- Upewnij sie, ze zapory firewall w sieci pozwalajg na
dostep do potaczenia bezprzewodowego telewizora.
- Jesli sie¢ bezprzewodowa nie dziata w domu
witasciwie, sprobuj zainstalowac sie¢ przewodowa.

Nie dziata Internet



- Jesli potgczenie z routerem jest prawidtowe,
sprawdz potgczenie z Internetem.
Potaczenie z komputerem i Internetem jest

powolne

- Sprawdz w instrukcji obstugi bezprzewodowego
routera jego zasieg wewnatrz pomieszczen, szybkosc
przesytania i inne czynniki zwigzane z jakoscig
sygnatu.

- Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego)
potaczenia z Internetem.

DHCP

- Jesli nawigzanie potgczenia nie jest mozliwe,
sprawdz ustawienie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) w routerze. Ustawienie DHCP
powinno byc¢ wiaczone.

Niska jakos¢ podczas ogladania filmow przesytanych
strumieniowo

- Jakosc obrazu/dzwieku w trakcie strumieniowego
przesytania obrazu zalezy od oryginalnej zawartosci
dostarczanej przez aplikacje do strumieniowego
przesytania obrazu.

- Aby zapewnic najlepsze wrazenia podczas
ogladania filmow przesytanych strumieniowo,

niezbedne jest szybkie i stabilne potaczenie sieciowe.

Zalecana szybkosc¢ potaczenia sieciowego dla
strumieniowego przesytania obrazu jest nastepujaca:
— Standardowa jakos¢ obrazu (SD): 5 Mb/s

— Wysoka jakos¢ obrazu (HD): 10 Mb/s

— 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mb/s

Bluetooth®

Nie mozna sparowac

- Upewnij sie, ze urzadzenie jest w trybie parowania.
Zapoznaj sie z instrukcja obstugi urzadzenia.

- Umiesc gtosnik bezprzewodowy jak najblizej
telewizora.

- Proba jednoczesnego sparowania kilku urzadzen z
telewizorem moze sie nie powiesc.

Utrata potaczenia Bluetooth®

- Zawsze umieszczaj gtosnik bezprzewodowy w
odlegtosci 5 metrow od telewizora.
Synchronizacja dzwieku i obrazu w trybie

Bluetooth®

- Zanim kupisz gtosnik Bluetooth®, sprawdz jego
mozliwosci synchronizacji dzwieku z obrazem (m.in.
dialogow). Nie wszystkie urzadzenia Bluetooth®
dziatajg prawidtowo. Zasiegnij rady sprzedawcy.
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Nieprawidtowy jezyk menu

Nieprawidtowy jezyk menu
Ustaw zgdany jezyk w trybie Google TV.

1 - Nacisnij klawisz £ DASHBOARD na pilocie
zdalnego sterowania, aby uruchomi¢ menu Panel
sterowania.

2 - Wybierz ikone & i nacisnij przycisk OK, aby
otworzy¢ menu Ustawienia.

3 - Nacisnij 6 razy przycisk w (w doét), a nastepnie
nacisnij OK, aby przejs¢ do menu System.

4 - Nacisnij 3 razy przycisk wv (w dot), a nastepnie
nacisnij OK, aby przejs¢ do menu Jezyk.

5 - Wybierz jezyk i nacisnij przycisk OK.

6 - Nacisnij przycisk €& Wstecz , aby zamkna¢ menu.

Ustaw zgdany jezyk w trybie podstawowym.

1 - Nacisnij klawisz £ DASHBOARD na pilocie
zdalnego sterowania, aby uruchomi¢ menu Panel
sterowania.

2 - Wybierz ikone & i nacisnij przycisk OK, aby
otworzy¢ menu Ustawienia.

3 - Nacisnij 7 razy przycisk s (w dot), a nastepnie
nacisnij OK, aby przejs¢ do menu System.

4 - Nacisnij 3 razy przycisk wv (w dot), a nastepnie
nacisnij OK, aby przejs¢ do menu Jezyk.

5 - Wybierz jezyk i nacisnij przycisk OK.

6 - Nacisnij przycisk €& Wstecz , aby zamkna¢ menu.

25.5. Pomoc w Internecie

Aby rozwigzac problem zwigzany z telewizorem marki
Philips, mozesz skorzysta¢ z naszej pomocy
technicznej w Internecie. Nalezy w tym celu wybrac
jezyk i wprowadzi¢ numer modelu produktu.

Odwiedz strone www.philips.com/TVsupport

Na stronie pomocy technicznej mozesz znalez¢
numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a takze
odpowiedzi na czesto zadawane pytania. W
niektorych krajach mozna porozmawiac na czacie z
jednym z naszych wspotpracownikow i zadac mu
pytania bezposrednio lub za pomoca poczty
elektronicznej.

Ze strony internetowej mozna pobra¢ nowe
oprogramowanie do telewizora oraz instrukcje obstugi
do przegladania w komputerze.


http://www.philips.com/TVsupport

25.6. Naprawa i pomoc
techniczna

W razie potrzeby mozesz skontaktowac sie

telefonicznie z dziatem obstugi klienta w swoim kraju.

W razie potrzeby nasi specjalisci zajma sie naprawg
urzadzenia.

Numer telefonu znajduje sie w drukowanej
dokumentacji dotaczonej do telewizora.
W razie potrzeby mozna tez odwiedzi¢ naszg strone

internetowa www.philips.com/TVsupport i wybrac

odpowiedni kraj.
Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne moze by¢ podanie numeru modelu oraz
numeru seryjnego telewizora. Numery te mozna
znalez¢ na etykiecie opakowania oraz z tytu lub na
spodzie urzadzenia.

A Ostrzezenie

Nie wolno samodzielnie naprawiac telewizora. Moze
to spowodowac powazne obrazenia, nieodwracalne
uszkodzenie telewizora oraz utrate gwarancii.
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http://www.philips.com/TVsupport

26. Bezpieczenstwo i
konserwacja

26.1. Bezpieczenstwo

Wazne

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora
przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa i upewnij sie, ze je rozumiesz. Jesli
uszkodzenia zostaty spowodowane przez
postepowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja
traci waznosc.

Niebezpieczenstwo pozaru lub
porazenia pragdem

- Zawsze chron telewizor i pilota przed deszczem lub
woda. Nie stawiaj przedmiotow wypetnionych ciecza
(np. wazonow) w poblizu telewizora ani pilota.

W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub
przedostania sie cieczy do jego wnetrza natychmiast
odtacz telewizor od zrodta zasilania.

Aby sprawdzi¢ telewizor Philips przed uzyciem,
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

- Zawsze chron telewizor, pilota i baterie przed
nadmiernym cieptem. Nigdy nie umieszczaj ich w
poblizu zapalonych swiec, otwartego ognia lub
innych zrodet ciepta. Nie wystawiaj urzadzenia na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Nigdy nie nalezy wktadac¢ przedmiotdw do otwordw
wentylacyjnych oraz innych otworow w telewizorze.

- Nigdy nie stawiaj ciezkich przedmiotow na
przewodzie zasilajgcym.

- Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu
zasilajgcego. Luzne wtyczki moga spowodowac
iskrzenie lub pozar. Upewnij sie, ze przewod
zasilajacy nie jest za bardzo naciggniety podczas
obracania ekranu telewizora.

- Aby odigczyc¢ telewizor od sieci elektrycznej, nalezy
odtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego telewizora.
Podczas odtgczania przewodu zasilajgcego nalezy
zawsze ciggnac¢ za wtyczke, a nie za przewodd. Zawsze
powinno by¢ mozliwe uzyskanie petnego dostepu do
przewodu zasilajgcego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.
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Niebezpieczenstwo obrazen ciata lub
uszkodzenia telewizora

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, ktory
wazy wiecej niz 25 kilogramow, potrzebne sg dwie
osoby.

- Do zamontowania telewizora na podstawie uzywaj
wyltacznie podstawy dotgczonej do zestawu.
Przymocuj starannie podstawe do telewizora.

Ustaw telewizor na ptaskiej i rownej powierzchni,
zdolnej utrzymac ciezar telewizora i podstawy.

- W przypadku zamontowania telewizora na scianie
upewnij sie, ze konstrukcja bezpiecznie utrzyma
ciezar telewizora. Firma TP Vision nie bierze na siebie
zadnej odpowiedzialnosci za niewtasciwy montaz na
scianie bedacy przyczyng wypadku lub obrazen.

- Niektore elementy urzadzenia mogg byc¢ wykonane
ze szkta. Nalezy sie z nimi obchodzi¢ ostroznie, aby
uniknac¢ obrazen ciata lub uszkodzenia telewizora.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia telewizora!

Przed podtgczeniem telewizora do zrodta zasilania
sprawdz, czy napiecie odpowiada wartosci
wydrukowanej z tytu urzgdzenia. Nie podtaczaj
telewizora do gniazdka elektrycznego, jezeli napiecie
jestinne.

Zagrozenia zwigzane ze stabilnoscia

Ten produkt zostat zaprojektowany i jest
przeznaczony do uzytku osobistego w warunkach
domowych, o ile nie uzgodniono inaczej z
producentem na pismie. Niezastosowanie sie do tego
zalecenia lub instrukcji zawartych w instrukcji obstugi
produktu i dokumentacji pomocniczej produktu moze
spowodowac uszkodzenie produktu i uniewaznienie
gwarancji w takich przypadkach.

Telewizor moze spasc, powodujac powazne
obrazenia ciata lub smierc¢. Wielu urazow, zwitaszcza w
przypadku dzieci, mozna unikng¢, stosujac proste
srodki ostroznosci, takie jak:

- Nalezy ZAWSZE upewnic sie, ze telewizor nie
wystaje poza krawedz mebla, na ktorym stoi.

- ZAWSZE nalezy uzywac szafek, stojakow lub metod
montazu zalecanych przez producenta telewizora.

- ZAWSZE nalezy uzywac mebli, ktore sg w stanie
bezpiecznie utrzymac telewizor.

- ZAWSZE nalezy informowac dzieci o
niebezpieczenstwie wynikajgcym ze wspinania sie na
meble, aby dosiegnac telewizora lub jego elementow
sterujgcych.

- ZAWSZE nalezy poprowadzi¢ przewody i kable
podtgczone do telewizora w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ potkniecie sie o nie, pociggniecie lub
ztapanie ich.

- NIGDY nie nalezy umieszczac telewizora w
niestabilnym miejscu.



- NIGDY nie nalezy umieszczac telewizora na
wysokich meblach (np. szafkach lub regatach) bez
przymocowania zarowno mebili, jak i telewizora do
odpowiedniej podstawy.

- NIGDY nie nalezy umieszczac telewizora na
tkaninach ani innych materiatach umieszczonych
pomiedzy telewizorem a meblem, na ktorym stoi.

- NIGDY nie nalezy umieszczac przedmiotow, ktére
mogtyby zacheci¢ dzieci do wspinania sie — takich
jak zabawki czy piloty — na gorze telewizora lub
mebli, na ktorych znajduje sie telewizor.

Jesli istniejgcy telewizor ma zostac przeniesiony,
nalezy podijac takie same dziatania, jak opisano
powyzej.

Ryzyko zwigzane z bateriami

- Nie potykaj baterii. Istnieje ryzyko poparzenia
chemicznego.

- Pilot moze zawierac baterie pastylkowa. Jesli
zostanie ona potknieta, w ciggu 2 godzin moze
spowodowac powazne oparzenia wewnetrzne i
doprowadzi¢ do smierci.

- Przechowuj nowe i zuzyte baterie poza zasiegiem
dzieci.

- Jesli nie mozna bezpiecznie zamknac komory
baterii, przestan uzywac produktu i przechowuj go
poza zasiegiem dziedci.

- Jesli sgdzisz, ze baterie mogty zostac potkniete lub
w inny sposob znalazty sie w organizmie, natychmiast
zgtos sie do lekarza.

- Wymiana baterii na baterie niewtasciwego typu grozi
pozarem lub wybuchem.

- Wymiana baterii na baterie niewtasciwego typu
moze zniwelowac zabezpieczenie (np. w przypadku
niektorych typow baterii litowych).

- Wyrzucenie baterii do ognia lub goracego piekarnika
albo mechaniczne zgniecenie lub przeciecie baterii
moze doprowadzi¢ do jej wybuchu.

- Pozostawienie baterii w srodowisku o bardzo
wysokiej temperaturze moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wycieku tatwopalnego ptynu lub gazu.

- Poddanie baterii dziataniu bardzo niskiego cisnienia
powietrza moze doprowadzi¢ do wybuchu lub
wycieku tatwopalnej cieczy lub gazu.

Ryzyko przegrzania

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W
celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj
odstep 0 szerokosci co najmniej 10 cm z kazdej
strony telewizora. Upewnij sie, ze zastony i inne
przedmioty nie beda zakrywac otworow
wentylacyjnych telewizora.

93

Podczas burzy

W przypadku zblizajgcej sie burzy odtacz telewizor od
zasilania oraz anteny.

W trakcie burzy nie dotykaj zadnej czesci telewizora,
przewodu zasilajgcego ani antenowego.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia
stuchu

Unikaj korzystania przez dtuzszy czas ze stuchawek
przy duzych poziomach gtosnosci.

Niska temperatura

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia
ponizej 5°C, przed podtgczeniem telewizora do zrodia
zasilania rozpakuj go i poczekaj, az osiggnie
temperature pokojowa.

Wilgotnosc

W rzadkich przypadkach, w zaleznosci od panujgcej
temperatury i wilgotnosci, wewnatrz szklanego frontu
telewizora mogg skraplac sie niewielkie ilosci wody (w
przypadku niektorych modeli). Aby temu zapobiec,
nie nalezy stawiac telewizora w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, wysokich temperatur i duzej wilgoci.
Jesli dojdzie juz do skroplenia, zniknie ono samoistnie
w czasie kilku godzin dziatania telewizora.

Skropliny nie spowoduja uszkodzenia ani usterek
telewizora.

26.2. Pielegnacja ekranu

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj
ekranu jakimikolwiek przedmiotami.

- Przed czyszczeniem odtacz telewizor od sieci
elektrycznej.

- Czysc telewizor i rame miekka, wilgotng sciereczka.
Unikaj dotykania diod LED funkcji Ambilight* z tytu
telewizora. Do czyszczenia telewizora lub pilota nie
uzywaj substancji takich, jak alkohol, srodki
chemiczne czy inne domowe srodki czyszczace.

- Aby unikng¢ znieksztatcenia obrazu oraz ptowienia
kolorow, niezwtocznie usuwaj krople wody z ekranu.
- Unikaj wyswietlania nieruchomych obrazow, naile
to mozliwe. Nieruchome obrazy to te, ktére sg
wyswietlane na ekranie przez dtugi czas. Nieruchome
obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o



czasie itp. Jesli nie mozesz uniknac ich wyswietlania,
zmniejsz kontrast i jasnosc obrazu, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.

* Informacja o diodach LED funkcji Ambilight dotyczy
tylko modeli, ktore obstuguia te funkcje.
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27. Zasady
korzystania

27.1. Zasady korzystania —

telewizor

2024 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa
zastrzezone.

Ten produkt zostat wprowadzony na rynek przez
firme TP Vision Europe B.V. lub jedng z jej spotek
zaleznych, dalej nazywana firma TP Vision, bedaca
producentem produktu. Firma TP Vision jest
gwarantem dla telewizora, do ktérego dotgczono te
broszure. Philips i emblemat z tarczg Philips sa
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke
Philips N.V.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe sg wtasnoscig firmy
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich
firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo do
modyfikowania produktow bez koniecznosci
dostosowywania do zmian wczesniejszych partii
dostaw.

Pisemne materiaty dotgczone do telewizora oraz
instrukcja obstugi zapisana w pamieci telewizora lub
pobrana z witryny internetowej firmy

Philips www.philips.com/TVsupport sg opracowane
pod katem zestawu uzywanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Materiaty zawarte w niniejszej instrukcji sg
opracowane pod katem zestawu uzywanego zgodnie
Z przeznaczeniem. Jesli produkt lub jego
poszczegdlne moduty sg uzywane do innych celow
niz okresla to niniejsza instrukcja, nalezy uzyskac
potwierdzenie prawidtowego i odpowiedniego
zastosowania. Firma TP Vision gwarantuje, ze
zawartos¢ materiatow nie narusza zadnych patentow
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma
nie udziela zadnych dodatkowych gwarancji ani w
sposob wyrazny, ani dorozumiany. Firma TP Vision
nie moze zostac pociggnieta do odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek btedy w zawartosci tego dokumentu ani
za wszelkie problemy wynikajgce z tej zawartosci.
Btedy zgtoszone firmie Philips zostang poprawione i
opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy
Philips w najkrotszym mozliwym terminie.

Warunki gwarancji — niebezpieczenstwo obrazen
ciata, uszkodzenia telewizora lub uniewaznienia
gwarancjil

Nigdy nie naprawiac¢ samodzielnie telewizora. Nalezy
uzywac telewizora i akcesoriow wytgcznie w sposob
okreslony przez producenta. Symbol ostrzezenia
umieszczony z tytu telewizora oznacza
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niebezpieczenstwo porazenia prgdem. Nigdy nie
zdejmowac ostony telewizora. W celu
przeprowadzenia serwisu lub naprawy zawsze nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy
Philips. Numer telefonu znajduje sie w drukowanej
dokumentacji dotgczonej do telewizora.W razie
potrzeby mozna tez odwiedzi¢ naszg strone
internetowa www.philips.com/TVsupport i wybrac
odpowiedni kraj. Wszelkie wyraznie zabronione w
instrukciji czynnosci, wszelkie niezalecane lub
niezatwierdzone regulacje lub procedury montazu
powodujg utrate gwarandji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii z
wykorzystaniem duzej liczby kolorowych pikseli.
Mimo iz jego wspotczynnik efektywnych pikseli
WYNosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogg byc¢
stale wyswietlane czarne kropki lub jasne plamki
Swiatta (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to
strukturalna cecha wyswietlacza (w ramach
powszechnie obowigzujgcych standardow
przemystowych), ktora nie jest uznawana za usterke.
Dlatego tez nie podlega naprawie, wymianie ani
zwrotowi pieniedzy w okresie gwarancyjnym i/lub
poza nim.

Charakterystyka podswietlenia

Wszystkie telewizory firmy Philips sg poddawane
rygorystycznym testom przed wysytka. Zapewniamy,
ze jakosc¢ naszych telewizorow jest naszym
najwyzszym priorytetem. Zalezy nam, aby Twoje
doznania podczas ogladania telewizji byty
nieskazitelne. Nalezy jednak pamietac, ze ,wyciek”
podswietlenia (efekt Mura) i/lub nierbwnosc¢
podswietlenia, ktdrg mozna zaobserwowac tylko na
ciemnych obrazach lub w bardzo ciemnym
pomieszczeniu, sg uznawane za zgodne ze
specyfikaciami telewizora. Takie zdarzenia nie
oznaczajg pogorszenia jakosci i nie sg uznawane za
wade telewizora. Z tego wzgledu z przykroscig
informujemy, ze tego rodzaju roszczenia gwarancyjne
oraz wnioski o bezptatng naprawe, wymiane lub
zwrot kosztow nie sg akceptowane w okresie
gwarancyjnym ani po jago zakonczeniu.

Zgodnosc ze standardami CE

Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oswiadcza, ze
ten telewizor jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i innymi powigzanymi warunkami
dyrektyw 2014/53/UE (ws. urzadzen radiowych),
2009/125/WE (regulacja (UE) 2019/2021) (ws.
Ekoprojektu) i 2011/65/UE (ws. RoHS).

Zgodnos¢ ze standardami UKCA

Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oswiadcza, ze
ten telewizor jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i innymi powigzanymi warunkami
przepisow dotyczacych sprzetu radiowego z 2017
roku, przepisow dotyczacych ekologicznego
projektowania produktow zuzywajgcych energie oraz


http://www.philips.com/tvsupport
http://www.philips.com/tvsupport

dotyczgcych informacii o zuzyciu energii (z
poprawkami) (wyjscie z UE) z 2019 roku oraz
przepisow dotyczgcych ograniczenia stosowania
niektorych niebezpiecznych substancii w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym z 2012 roku.

Zgodnos¢ ze standardami EMF

Firma TP Vision wytwarza i sprzedaje wiele
produktow przeznaczonych dla klientow
detalicznych, ktore — jak wszystkie urzadzenia
elektroniczne — mogg emitowac oraz odbierac
sygnaty elektromagnetyczne. Jedng z
najwazniejszych zasad biznesowych firmy TP Vision
jest podejmowanie wszelkich koniecznych dziatan
zapewniajgcych bezpieczne i nieszkodliwe dla
zdrowia korzystanie z jej produktow. Obejmuije to
spetnienie wszystkich obowigzujgcych przepisow
prawnych oraz standardow dotyczacych emisiji fal
elektromagnetycznych (EMF) juz na etapie produkdji.

Firma TP Vision jest czynnie zaangazowana w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktow, ktore nie majg niekorzystnego wptywu na
zdrowie. Firma TP Vision zaswiadcza, iz zgodnie z
posiadang obecnie wiedzg naukowg wytwarzane
przez nas produkty sg bezpieczne, jezeli sg uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Firma TP Vision
aktywnie uczestniczy takze w doskonaleniu
miedzynarodowych standardow EMF i przepisow
bezpieczenstwa, co umozliwia jej przewidywanie
kierunkow rozwoju standaryzacji i szybkie
dostosowywanie produktow do nowych przepisow.

27.2. Zasady korzystania —
Smart TV

Mozna zapoznac sie z Zasadami korzystania
i zasadami dotyczacymi prywatnosci oraz okresli¢
ustawienia prywatnosci telewizora Smart TV.

Aby wyswietli¢ zawartosc lub zmienic¢ ustawienia:

1- Przejdz do £ Ustawienia> System >
Informacje > Informacje prawne.

2 - Wybierz Warunki uzytkowania lub Ustawienia
prywatnosci.
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28. Prawa autorskie

28.1. Google TV

Google TV to nazwa oprogramowania tego
urzadzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
Google, YouTube i inne znaki sg znakami towarowymi
firmy Google LLC.

) Google TV

28.2. HDMI

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, znamiona handlowe HDMI oraz logo HDMI
sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

HuoITl

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

28.3. HEVC Advance

Jest on objety przynajmniej jednym roszczeniem
patentowym HEVC opublikowanymi na stronie
patentlist.accessadvance.com.

Jest on gotowy na przyszte rozwigzania dzieki
zaawansowanemu dekodowaniu HEVC.

"“:Ad\/ance

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

28.4. Wspotpracuje z Apple
AirPlay

Plakietka Wspotpracuje z Apple AirPlay oznacza, ze
akcesorium zostato zaprojektowane do wspotpracy
z technologig okreslong na plakietce i posiada
certyfikat producenta potwierdzajgcy spetnienie
standardow wydajnosci Apple.

Apple, AirPlay i Apple Home, Homekit sg znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w
USA oraz innych krajach i regionach.

Works with
LaJ Apple AirPlay

28.5. Wspodtpracuje z Apple
Home

Plakietka Wspotpracuje z Apple oznacza, ze
akcesorium zostato zaprojektowane do wspotpracy
z technologig okreslong na plakietce i posiada
certyfikat producenta potwierdzajgcy zgodnosc ze
standardami wydajnosci Apple. Firma Apple nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie tego
urzadzenia ani za jego zgodnos¢ z normami
bezpieczenstwa i przepisami.

Apple, AirPlay i Apple Home, Homekit sg znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w
USA oraz innych krajach i regionach.

Works with

Apple Home

28.6. NVIDIA G-SYNC

Marka dla graczy NVIDIA® G-SYNC®



' NVIDIA

G-SYNC

28.7. AMD FreeSync Premium

Zadnych spadkow klatek. Zadnego rwacego sie
obrazu. Po prostu ptynna gra.

AMD\
FreeSync

Premium

28.8. Dolby Vision i Dolby

Atmos

Nazwy i logotypy Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos
oraz symbol podwaoijnej litery D sg zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji
firmy Dolby Laboratories. Poufne, nieopublikowane
materiaty. Copyright © 2012—2024 Dolby
Laboratories.

Wszelkie prawa zastrzezone.

PEDolby

VISION-ATMOS

28.9. IMAX Enhanced

Wyprodukowano na licencji firmy IMAX Corporation.
IMAX® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
IMAX Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach. Aby uzyskac informacje o patentach
firmy DTS, odwiedz strone http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing
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Limited. DTS oraz logo DTS sg zastrzezonymi znakami
towarowymii/lub znakami towarowymi firmy DTS,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©
2022 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

IMAX «

28.10. DTS:X

PATENTY DTS MOZNA ZNALEZC NA STRONIE
HTTP.//XPERI.COM/DTS-PATENTS/.
WYPRODUKOWANO NA LICENCJI DTS, INC. | JEJ
PODMIOTOW STOWARZYSZONYCH.

DTS, DTS:X | LOGO DTS:X SA ZASTRZEZONYM]
ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZNAKAMI
TOWAROWYMI FIRMY DTS, INC. | JEJ PODMIOTOW
ZALEZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I/LUB
INNYCH KRAJACH. © DTS, INC. | JEJ PODMIOTY
STOWARZYSZONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

28.11. DTS Play-Fi

PATENTY DTS MOZNA ZNALEZC NA STRONIE
HTTP.//XPERI.COM/DTS-PATENTS/.
WYPRODUKOWANO NA LICENCJI DTS, INC. | JEJ
PODMIOTOW STOWARZYSZONYCH.

DTS, LOGO DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI ORAZ LOGO
DTS PLAY-FI | PLAY-FI SA ZASTRZEZONYM|
ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZNAKAMI
TOWAROWYMI FIRMY DTS, INC. | JEJ PODMIOTOW
STOWARZYSZONYCH W STANACH
ZJEDNOCZONYCH I/LUB INNYCH KRAJACH.

dits 5\ play-fi



28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® i logo Wi-Fi CERTIFIED 6 sa
zastrzezonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi
Alliance®.

Wig) 6]

CERTIFIED

28.13. Kensington

(jesli dotyczy)

Kensington i MicroSaver sg zastrzezonymi w Stanach
Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO
World Corporation z wydanymi patentami i
zgtoszonymi wnioskami patentowymi w innych
krajach z catego swiata.

i<

28.14. Inne znaki towarowe

Wszystkie inne zastrzezone i niezastrzezone znaki
towarowe sg witasnoscig odpowiednich firm.
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29. Oswiadczenie o
Zrzeczeniu sie
odpowiedzialhosci w
odniesieniu do ustug
i/lub
oprogramowania
stron trzecich

Ustugi i/lub oprogramowanie oferowane przez strony
trzecie moga zostac zmienione, zawieszone lub
wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Firma TP
Vision nie ponosi odpowiedzialnosci za tego rodzaju
sytuacije.
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Indeks

AirPlay i HomeKit

Alarm ,wschod stonca”

Alexa

Ambilight, ustawienia

Ambisleep

Animacja Ambilight

Aplikacja Philips Smart TV
Aplikacja Simple Setup

Aplikacje

Aplikacje operatora

Aurora

Autodiagnostyka

Automatyczna aktualizacja kanatow
Automatyczny filmowy styl obrazu

B
Bezprzewodowe kino domowe Play-
Fi
Blokowane funkcje
Bluetooth®, usuwanie urzadzenia
Bluetooth®, wybieranie urzgdzenia

C
CAM, modut dostepu warunkowego
Cl+
Ciemne szczegoty
Czesto uzywane ustawienia
Czestotliwosc¢ odswiezania
zmiennej HDMI
Czestotliwosc sieci

D

Dane przewodnika TV

Diagnostyka telewizora

Dolby Atmos

Dom

DVB — cyfrowy przekaz obrazu
(Digital Video Broadcasting)

Dynamiczne wzmochienie poziomu

Dziat obstugi klienta

E

EasylLink 2.0
EasyLink HDMI CEC
Europejskie oznaczenie Ecolabel

F

Funkcja Perfect Natural Reality

G

Gamma
Gniazdo Common Interface
Granie w gry

H

HbbTV
HDMI Ultra HD

Informacje dotyczace
bezpieczenstwa

45
61
83
58
59
60
79
13
62
18
61
87
18
47

56

69
72
72

37
37
48
46
35

20

33
87
53

19

49
91

54
34
84

49

49
37
80

31
35
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Instalacja kanatow internetowych
Instalacja reczna

Instalacja satelity

Instalacja sieci

Instalacja TV

Inteligentne otoczenie

iTv

Jakosc odbioru

Jasnosc

Jezyk dzwieku

Jezyk napisow

Jezyk napisow, dodatkowy
Jezyk napisow, gtowny

Jezyk teletekstu, dodatkowy
Jezyk teletekstu, podstawowy

K

Kanat

Kanat, automatyczna aktualizacja
kanatow

Kanat, instalacja

Kanat, instalacja naziemna

Kanat, opcje

Kanat, ponowna instalacja

Kanat, przewodnik telewizyjny

Kanat, przetgczanie na kanat

Kanat, reczna aktualizacja kanatow

Karta Smart, CAM

Klawiatura USB

Klawiatura USB, podtaczanie

Komputer, podtgczanie

Komunikat aktualizacji kanatu

Konfiguracja sklepowa

Konsola do gier, podtaczanie

Kontakt z firma Philips

Kontrast OLED

Kontrast, Zwiekszenie jasnosci

Kopia listy kanatow

Kopia listy kanatow, biezaca wersja

Kopia listy kanatow, kopiowanie

Kopia listy kanatow, przesytanie

Lista kanatow

Lista kanatow, filtrowanie
Lista kanatow, otwieranie
Lista kanatow, wyszukiwanie
Listy kanatow

Lounge Light

Mapowanie tonow HDR

Menu podreczne

Menu ustawien obrazu

Moduty CAM telewizji satelitarnej
Multi View
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22
21
15

42
19

48

31

20
48
27
26
26
26
31
31

24
18

18
18
26
19
33
25
19
37
39
39
40
18
69
38
91
48
48
21
22
21
22

24
25
24
24
24
59

49
46
47
15
57



Napisy dialogowe
Naprawa
Nosniki

O

Obraz, format obrazu

Obraz, szybkie ustawienia

Ochrona srodowiska

Odbior testowy

Odlegtosc¢ ogladania

Odtwarzacz ptyt Blu-ray,
poditgczanie

Ogladaj telewizje

Opcje dotyczace kanatu

Oprogramowanie o otwartym
kodzie zrodtowym

Oprogramowanie, aktualizacja

Optymalizacja ciemnych
szCczegobtow otoczenia

Optymalizacja poziomu oswietlenia
otoczenia

Optymalny (automatyczny tryb gry)

Ostrosc, Redukcja znieksztatcen
MPEG

P

Panel sterowania

Pasek gier

Personalizacja funkcji Ambilight

Philips Wireless Home Speakers z
Ambilight

Pielegnhacja ekranu

Pliki multimedialne, z komputera
lub urzadzenia NAS

Pliki multimedialne, z urzadzenia
USB

Pomoc techniczna w Internecie

Poradnik potaczen

Powiadomienia Dolby Atmos

Poziom czerni

Poziom wideo

Potaczenie z Control4®

Problemy, dzwiek

Problemy, kanaty

Problemy, Nieprawidtowy jezyk
menu

Problemy, obraz

Problemy, pilot zdalnego
sterowania

Problemy, potgczenie HDMI

Problemy, potgczenie USB

Problemy, potgczenie, Internet

Problemy, potgczenie, Wi-Fi

Profil dzieciecy

Przewod zasilajgcy

Przewodnik telewizyjny

Przycisk telewizora

Przywracanie ustawien fabrycznych

Redukcja znieksztatcen MPEG
Resetuj

Rozszerzenia Ambilight
Rozwiazywanie problemow
Ruch

26
91
75

51
51
84
20

38

25
26
66

65
48

48

35
50

80
58
60

93
75

75

90
34
56
49
48
43
89
88
90

88
88

89
89
89
89
44

33
14
19

50
66
60
88
50

Satelita, pakiety kanatow

Satelita, reczna aktualizacja
kanatow

Siec¢ bezprzewodowa

Siec¢ przewodowa

Sie¢, bezprzewodowa

Sie¢, potgczenie

Sie¢, przewodowa

Sie¢, ustawienia

Sprawdzanie zuzycia energii

Stacja radiowa

Sterowanie HDR

Sterowanie telewizorem z Matter

Styl Ambilight

Styl dZzwieku

Styl obrazu Al

Szybkie tgczenie

Tekst

Teletekst

Teletekst cyfrowy

Telewizja Interaktywna

Telewizja interaktywna, informacije

Telewizja naziemna, instalacja
reczna

Telewizja naziemna, instalacja
reczna

Telewizja satelitarna, Unicable

Telewizor, tryb gotowosci

Tryb czestotliwosci sieci

Tryb osobisty, Korektor

Tryb osobisty, opcja Clear Dialogue

Tryb otoczenia

Umieszczenie telewizora
Unicable 1

Unicable 2

Uniwersalny dostep
Ustawienia ekranu OLED
Ustawienia wyjscia audio
Utylizacja

Utylizacja telewizora lub baterii

W
Wi-Fi
Wielkosc¢ kroku czestotliwosci
Wyszukiwanie czestotliwosci
Wyltgczanie ekranu
Wytgcznik czasowy
Wyswietl historie aktualizadji
oprogramowania
Wyswietlanie i dzwiek
Wzmocnienie kontrastu
Wiaczanie

Z
Zaawansowane ustawienia funkcji
Ambilight
Zaawansowane ustawienie koloru
Zabezpieczenie rodzicielskie
Zachowanie przy witaczeniu
Zarejestruj produkt
Zasady korzystania
Zdjecia, filmy i muzyka
Zegar funkcji uspienia
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16
16

42
42
42
42
42
43
74
24
49
43
58
52
47
43

30
30
30
31
31
21

16
14
20
53
53
67

16
16
27
52
56
84
84

42
20
20
67
67
66

47
49
14

49
25
67
87
95
75
67



Zestaw kina domowego, problemy 36
S

Sciezka dzwiekowa, dodatkowa 27

Sciezka dzwiekowa, gtowna 27
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All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips’ Shield Emblem are trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is
the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome
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